BARANYA MEGYEI TUZMEGELOZESI BIZOTTSAG

Tiizvédelem az aratis idején is

A nyari betakaritdsi munkak amellett, hogy nagy igénybevételt jelentenek a mezégazdaségban
dolgozoknak, 1gen tiizveszélyesek is. Arra kellé kortltekintéssel kell felkésziilni, kulonosen
fontos a betakaritasi munkalatokban részt vevd erdgépek tlizvédelme, az aratasra, illetve a
tarlo €s novényi hulladékok égetésére vonatkozo szabalyok ismerete, betartdsa. Ezeket az
Orszagos Tizvédelmi Szabélyzatrol sz6lo 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet tartalmazza.

A mezogazdasagi erd- és munkagépek, illetve az aratis tiizvédelmi szabalyai

A szabalyok betartasa kulonosen fontos, évente tobb szaz mezégazdasagi tiizet — gabonatabla-
tuzet, valamint kazal-, illetve boglyatiizet — kell eloltaniuk a tlizoltéknak.

A kalaszos termény betakaritasi, kazalozasi, szalmadsszehtizasi és balazasi munkaiban csak a
tizvédelmi kovetelményeknek megfeleld, legalabb 1 db 21A és 113B vizsgalati egységtiiz
oltasara alkalmas tlizolté késziilékkel is ellatott erd- és munkagép, valamint egyéb jarmt
vehet részt, amelynek tlizvédelmi feliilvizsgalatat a betakaritast megelézden az iizemeltetd
elvégezte. A jarml megfeleléségérél szemle soran kell' meggy6zédni. Ennek tervezett
idépontjat, 6tnél tobb mez8gazdasagi jarmiivet érintd miiszaki ellendrzés esetén, tiz nappal
elébb irasban az illetékes katasztrofavédelmi kirendeltségre be kell jelenteni. A szemlérél
jegyzdkonyvet kell késziteni, amelynek egy példanyat a jarmiivon el kell helyezni.

Kételez6 az akkumulatorok megfelel6 védéburkolasa, illetve kipufogo és a szikratord égheté
anyagoktol valo megtisztitasa legalabb naponta egyszer. Figyelni kell arra is, hogy sehol se
csepegjen az Uzemanyag vagy hidraulika-folyadék, mert ez nagyban segitheti egy esetleges
tiiz terjedését. Fontos, hogy a munkagépet tilos a gabonatablén, illetve tarlén tizemanyaggal
feltolteni. A jarmiiveken nyilt lang hasznalatdval jaré karbantartast, javitist nem szabad
végezni gabonatdbldn, szérin €s a rostnovénytarold teruletén, hiszen e munka soran
tizemanyag folyhat el, amelyet a nyilt lang meggytijthat.

Az aratast lehetéleg kozut, illetleg vasutvonal mentén kell el6szor elvégezni, ezek mellett
legalabb harom méter széles véddszantast kell kialakitani. Ugyanilyen védészantast kell
késziten akkor, ha a munkasziinet idejére a kombajnt nem tudjak a gabonatablatdl, kazaltol
legalabb 15 méter tavolsagban ledllitani. A munkalatok kozbeni dohdnyzas veszélyeit is
fontos szem el6tt tartani, gabonatabldn még a jarmiivek, eré- és munkagépek vezetéfilkéiben
sem szabad dohdnyozni. Az aratds idejére a gabonatablatél legalabb 15 méterre lehet
dohanyzo helyet kijelolni, ott vizet tartalmazo edényt kell elhelyezni.

A szalmadsszehuzast és kazalozast végzd erbgépek csak olyan tavolsagra kozelithetik meg a
szalmat €s a kazlat, hogy az ne jelentsen gyujtasi veszélyt, ugyanis az er6gépek
kipufogocsove kénnyen langra lobbanthatja a szdraz szalmat. Az osszehtizott szalma
alaptertilete nem haladhatja meg az ezer négyzetmétert, és a szabadban 6sszerakott kazlak
kozott legalabb hiisz méter tavolsagot kell tartani, vasuti vaganytol legalabb szdz, kozuttol és
erdotdl legalabb huszonot méterre kell elhelyezni ezeket.
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