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1. BEVEZETES, ELOZMENYEK

A Lakocsa Koncesszios Kft. (1026 Budapest, Pasaréti Gt 46.) a Barcsi térségében
kiterjedt szénhidrogén kutatast folytat, melynek soran szamos kutatofurast kivan
lemélyiteni.

A Lakocsa Koncesszios Kft. a 2017. évben megkezdett mezéfejlesztési
tevékenységét folytatni kivanja a 2018. évben. Erre valo tekintettel a térségben
kiterjedt geofizikai kutatasokat végzett, melynek eredményeként sor kerul 4 db 3j
kut lefurasara. Az 4j kutak HHE-Pettend-K-1, HHE-Pettend-K-2, HHE-Pettend-K-
3, és HHE-Pettend-Ny-1 jelu lesz.

A beruhazas keretében tervezik az 1j kutakat a HHE Fanimajor gytjtékézpontba
bekétni a befutdésorok bdvitésével, a kutak egyedi mérésének biztositasaval,
valamint a késébbiekben szlikségessé valo rétegenergia fenntartas muszaki
feltételeinek kialakitasaval.

Jelen projekt célja a HHE-Pettend-K-1, HHE-Pettend-K-2, HHE-Pettend-K-3, és
HHE-Pettend-Ny-1 szénhidrogén kutak altal termelt szénhidrogén hasznositasa.
Ehhez szlikséges a szénhidrogén kutak altal termelt szénhidrogén eljuttatasa a
HHE Fanimajor gyujtékézpontba érkezé egyéb szénhidrogének egylittes tovabb
forgalmazasa.

A tervezett beruhazas megvalositasa a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
koérnyezethasznalati  engedélyezési eljarasréol sz6l6  314/2005  (XII.25.)
Kormanyrendelet 3. sz. mellékletének 13. pontja alapjan koérnyezetvédelmi
elézetes vizsgalati dokumentacio elkészitését igényli.

A beruhazas a Somogy Megyei Kormanyhivatal Kaposvari Jarasi Agrariigyi és
Kornyezetvédelmi Féosztaly Kornyezetvédelmi Osztaly és a Baranya Megyei
Kormanyhivatal Pécsi Jarasi Hivatal Koérnyezetvédelmi és Természetvédelmi
Féosztaly illetékességi tertiletét érinti.

A beruhazas koérnyezetvédelmi engedélyéhez szlikséges kornyezetvédelmi elézetes
vizsgalati dokumentacio elkészitésével a tervez6é céglinket, a Radiola Kutato és

Tanacsadoé Bt-t bizta meg.

A tanulmany készitése soran elsdésorban a nyilvanos adatbazisok adataira,
szakirodalomra, valamint a Lakocsa Koncesszios Kft. és a tervezést végzé Szolterv
Kft. targyhoz kapcsolodéan készult dokumentacioiban foglaltakra és szoébeli

tajékoztatasara tamaszkodtunk.

A dokumentacioban vizsgaljuk az érintett tertlet jelenlegi hasznalatat, kérnyezeti

allapotat, a kornyezetre hato tényezdket. Elemezzik és értékeljik a tervezett
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beruhazas létesitésének, majd muUkodésének ideje alatt fellépd koérnyezeti
hatasokat és azok eredményeként bekovetkezd valtozasokat.

Vizsgaljuk a beruhazas megfelelését a BAT technologia szempontjabol.
Foglalkozunk az esetlegesen bekovetkezd havaria jellegi eseményekkel, vizsgaljuk
az éghajlatvaltozas hatasaihoz valo alkalmazkodast, a tevékenység felhagyasa
utan szukséges rekultivacios feladatokat és azok végzése soran fellepd

kornyezetvédelmi terheléseket.

2. A TERVEZETT BERUHAZAS

2.1. A tervezett beruhazas célja

A tervezett beruhazas célja a HHE-Pettend-K-1, HHE-Pettend-K-2, HHE-Pettend-
K-3, és HHE-Pettend-Ny-1 jell szénhidrogén kutak altal termelt szénhidrogének
eljuttatasa a HHE Fanimajor gyujtékézpontra, majd a tobbi szénhidrogénnel
egyutt kerul tovabb forgalmazasra.

A HHE Fanimajor és a HHE-Janosmajor-1 gyUjtékézpontokon, illetve a termeld
CH kutakon foly6 termelés altal érintett banyatelkek vonatkozasaban szintén
tortént elézetes vizsgalati eljaras lefolytatasa, amelyet a Dél-dunantuali
Koérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizluigyi Felligyel6ség a 6130-29/2012.

szamu hatarozataval jovahagyott.

A szénhidrogének hasznositasanak megvalésitasdhoz sziikséges:
« A HHE-Pettend-K-1, HHE-Pettend-K-2, HHE-Pettend-K-3, és HHE-
Pettend-Ny-1 kutkorzetekben a kutkoérzeti technologia kialakitasa,
« A HHE-Pettend-K-1, HHE-Pettend-K-2, HHE-Pettend-K-3, és HHE-
Pettend-Ny-1 szénhidrogén kutak és a HHE Fanimajor gyUjtékézpont
kozotti vezetékes kapcsolat kiépitése,

« Csatlakozas a HHE Fanimajor gy(jtékézpont technologiara.

A tevékenység titemezése:
e Tervezés: folyamatban, tervezé: Szolterv Kft.
e A létesitmény épittetdje: Lakocsa Koncesszios Kft.
e A kivitelezés tervezett idészaka: 2018. I. negyedév

e A kivitelezés tervezett idétartama: 1-2 honap
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o Termeltetés tervezett idészaka: 2018 II. negyedévtél folyamatosan

e Uzemeltets: Lakocsa Koncesszios Kft.

2.2. A tervezett beruhazasok helyszine, tertiletigénye, Gitvonal

Vonatkoz6 rajzok:

» Pettend mezéfejlesztés nyomvonala 1. (Helyszinrajz) Rajzszam: NYV O1
4023 1508; M=1:5 000 (1. szamu melléklet)

» Pettend mezdéfejlesztés nyomvonala 2. (Helyszinrajz) Rajzszam: NYV 01
4023 1509; M=1:5 000 (2. szamu melléklet)

» Pettend mezéfejlesztés nyomvonala 3. (Helyszinrajz) Rajzszam: NYV O1
4023 1510; M=1:5 000 (3. szamu melléklet)

» Pettend mezéfejlesztés nyomvonala 4. (Helyszinrajz) Rajzszam: NYV O1
4023 1511; M=1:5 000 (4. szamu melléklet)

» Pettend mezéfejlesztés nyomvonala 5. (Helyszinrajz) Rajzszam: NYV 01
4023 1512; M=1:5 000 (5. szamu melléklet)

» Pettend mezéfejlesztés nyomvonala 6. (Helyszinrajz) Rajzszam: NYV O1
4023 1517; M=1:5 000 (6. szamu melléklet)

» Kutrajz, Gaz technologia (Helyszinrajz) Rajzszam: PK-1-K-TG-ELR-GO1;
M=1:50 (7. szamu melléklet)

» Kutrajz, Olaj technologia (Helyszinrajz) Rajzszam: PK-1-K-TG-ELR-O01;
M=1:50 (8. szamu melléklet)

» HHE-Pettend-Ny-1 gaz technologia (Helyszinrajz II.) Rajzszam: PK-1-K-
TG-ELR-GO03; M=1:200 (9. szamu melléklet)

» HHE-Pettend-Ny-1 olaj technologia (Helyszinrajz I1.) Rajzszam: PK-1-K-
TG-ELR-0O03; M=1:200 (10. szamu melléklet)

» Fanimajor Gaz és Olaj Technologia (Helyszinrajz) Rajzszam: PK-1-K-TG-
ELR-O04; M=1:500 (11. szamu melléklet)

> HHE-Pettend-K-1-2-3 és Ny-1 kutak vezetékei (Atnézeti) (12. szimi
melléklet)

A tervezett beruhdzdsok helyszinei:

« A Lakocsa Koncesszios Kft. altal Uizemeltetett (Varad 053/1 hrsz.)
HHE-Pettend-K-1 jell szénhidrogénkut kutkoérzete, mely Baranya
megyében, Varad ,kultertilet” énkormanyzati besorolasu 6vezetben
helyezkedik el.



A kut EOV koordinatai:
X=172 300
Y= 549 875
KTJ: 102 707 873

« A Lakocsa Koncesszios Kft. altal lizemeltetett (Hobol 0703/3 hrsz.)
HHE-Pettend-K-2 jell szénhidrogénkut kutkoérzete, mely Baranya
megyében, Hobol ,kultertilet” énkormanyzati besorolasu 6vezetben
helyezkedik el.

A kut EOV koordinatai:
X="73 183
Y= 550 460
KTJ: 102 720 850

« A Lakocsa Koncesszios Kft. altal tizemeltetett (Kétujfalu 036/3 hrsz.)
HHE-Pettend-K-3 jell szénhidrogénkut kutkoérzete, mely Baranya
megyében, Kétgjfalu ,kultertilet” oO6nkormanyzati besorolasu
ovezetben helyezkedik el.

A kut EOV koordinatai:
X=172 161
Y= 548 595
KTJ: 102 711 582

. A Lakocsa Koncesszios Kft. altal tizemeltetett (Gyongy6smellék 092 /2
hrsz.) HHE-Pettend-Ny-1 jell szénhidrogénkut kutkorzete, mely
Baranya megyében, Gyongyosmelléek  kultertilet” oOnkormanyzati
besorolasu 6vezetben helyezkedik el.

A kut EOV koordinatai:
X="73 080
Y= 544 725
KTJ: 102 707 862

+ a HHE-Pettend-K-2 szénhidrogén termelé kut és a HHE-Pettend-K-1
szénhidrogén termel6é kut koézotti DN8O PN100 mérettn (hészigetelt)

termelévezeték és ezzel parhuzamos DN25 PN350 méreti (PE
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szigetelésll) inhibitorvezeték nyomvonala. A vezetékekkel egy arokba

az alabbi kiszolgalo kabel kertil lefektetésre:

- A-DQ(ZN)B2Y, 12G50/ 125 tipusu optikai kabel (iveg) DN40 KPE
véddbcsbében.

A vezetéknyomvonal Baranya megye terlletén Hobol és Varad

telepuiilések kozigazgatasi tertiletét (ktiltertiletét) érintik,

a HHE-Pettend-K-1 szénhidrogén termel6 kut és a HHE-Pettend-Ny-1
szénhidrogén termeld kut és kutkoézpont kozotti 2 db DN8O PN100
meérett1 (hdészigetelt) termeldvezetékek és ezzel parhuzamos 2 db
DN25 PN350 méret1 (PE szigetelést1) inhibitorvezetékek nyomvonala.
A vezetékekkel egy arokba kutanként az alabbi kiszolgalo kabelek
kertilnek lefektetésre:

- 2db A-DQ(ZN)B2Y, 12G50/ 125 tipusu optikai kabelek (tiveg) DN40

KPE véddécsében.

A vezetéknyomvonalak Baranya megye teruletén Varad, Kétujfalu és
Gyongyosmellék teleptilések koézigazgatasi teruletét (kultertiletét)

érintik,

a HHE-Pettend-K-3 szénhidrogén termeld kut és a HHE-Pettend-Ny-1
szénhidrogén termelé kut és kutkézpont koézotti DN80O PN100 mérett
(hoszigetelt) termeldvezeték és ezzel parhuzamos DN25 PN350 mérett1
(PE szigeteléstl) inhibitorvezeték nyomvonala csatlakozik a HHE-
Pettend-K-1 szénhidrogén termel6 kut és a HHE-Pettend-Ny-1
kutkézpont kozotti csécsorda mellé. A vezetékkel egy arokba az
alabbi kiszolgalo kabel kertl lefektetésre:

- A-DQ(ZN)B2Y, 12G50/ 125 tipusu optikai kabel (iveg) DN40 KPE

véddbcsbében.

A vezetéknyomvonalak Baranya megye teruletén Varad, Kétajfalu és
Gyongyosmellék telepuilések kozigazgatasi tertletét (kultertiletét)

érintik,

a HHE-Pettend-Ny-1 szénhidrogén termelé kut és kutkézpont és a
HHE Fanimajor gyUjtékézpont koézotti 1 db DN15S0 PN100 mérett
(hoszigetelt) gerincvezeték, 1 db DN80 PN100 mérett (hdszigetelt)
tartalék gazvezeték és ezekkel parhuzamos 2 db DN80 PN100 mérett
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(hoszigetelt) méré vezetékek és 1 db DN25 PN350 méreti (PE

szigetelésll) inhibitorvezeték nyomvonala. A vezetékekkel egy arokba

az alabbi kiszolgalo kabel kertil lefektetésre:

- 1 db A-DQ(ZN)B2Y, 12G50/125 tipusu optikai kabel (tiveg) DN40
KPE védécsbben.

A vezetéknyomvonalak Baranya megye teruletén Gyongytsmellék,

Pettend, Szorény és Zador, Somogy megye teruletén Istvandi

telepuiilések kozigazgatasi tertletét (ktiltertiletét) érintik.

A tervezett beruhdzdsok tertiletigénye:

« A Lakocsa Koncesszios Kft. altal tizemeltetett (Varad 053/1 hrsz.)
HHE-Pettend-K-1 jelt1 szénhidrogénkut kutkorzetének tertilete: 100 x
100 m,

. A Lakocsa Koncesszios Kft. altal tizemeltetett (Hobol 0703/3 hrsz.)
HHE-Pettend-K-2 jelt1 szénhidrogénkut kutkorzetének tertilete: 110 x
100 m,

« A Lakocsa Koncesszios Kft. altal tizemeltetett (Kétujfalu 036/3 hrsz.)
HHE-Pettend-K-3 jelt1 szénhidrogénkut kutkorzetének tertilete: 100 x
100 m,

. A Lakocsa Koncesszios Kft. altal tizemeltetett (Gyongy6smellék 092 /2
hrsz.) HHE-Pettend-Ny-1 jell szénhidrogénkut kutkoérzetének
tertlete: 100 x 94 m,

« a HHE-Pettend-K-2 szénhidrogén termel6é kut és a HHE-Pettend-K-1
szénhidrogén termelé kut koézotti DN8O PN100 méretti (hészigetelt)
termel6vezeték és ezzel parhuzamos DN25 PN350 mérett (PE

szigetelés(l) inhibitorvezeték és optikai kabel nyomvonalanak hossza

1048 m.

. a HHE-Pettend-K-1 és -K-2 szénhidrogén termel6é kutak és a HHE-
Pettend-Ny-1 szénhidrogén termelé kut és kutkoézpont kozotti 2 db
DN80O PN100 méretd (hoészigetelt) termelévezetékek és ezzel
parhuzamos 2 db DN25 PN350 méreth (PE szigetelésu)
inhibitorvezetékek és optikai kabelek k6z6s nyomvonalanak hossza

S577 m.
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a HHE-Pettend-K-3 szénhidrogén termelé kut onallo vezeték
szakaszanak hossza 265 m. Majd becsatlakozik a HHE-Pettend-K-2
é¢s HHE-Pettend-K-1 szénhidrogén termelé kutak csécsordaja mellé
és haladnak egyltt a HHE-Pettend-Ny-1 kutkézpontba 35577 m

hosszan.

a HHE-Pettend-Ny-1 szénhidrogén termelé kut és kutkézpont és a
HHE Fanimajor gyUjtékézpont koézotti 1 db DN150O PN100 meérett
(hészigetelt) gerincvezeték, 1 db DN80O PN100 mérett1 (hdszigetelt)
tartalék gazvezeték és ezekkel parhuzamos 2 db DN80O PN100 méreti
(hoszigetelt) méré vezetékek és 1 db DN25 PN350 mérett (PE
szigetelés(l) inhibitorvezeték és optikai kabel nyomvonalanak hossza

9300 m.

Erdé:
A Zador 038/2 hrsz-u erdébél 1408 m2, a Szérény 03/17 hrsz-u
erd6ébdl 162 m2, az Istvandi 0176, 0173, 0202, 0207/4 és 014/2

hrsz-u erd6bdél 6545 m2 nagysagu lesz az iddlegesen kivont tertlet.

Szanto, rét, legels:
Istvandi teleptilés tertletén 6sszesen 11 ha 9568 m?2,
Zador, Pettend, Gyongyosmellék, Kétujfalu, Varad és Hobol

telepuilések tertiletén 6sszesen 22 ha 8422 m?2,

HHE Fanimajor gyUjtékézpontban a beruhazas tertiletbévitéssel nem

jar.

A beruhazassal érintett tertileten dsszesen:

- Szanto, rét, legel6boél: 34 ha 7990 m?2, erdébél: 8115 teruiletet kivannak

igénybe venni.

A tervezett beruhdzdsok megkoézelithetésége:

L]

a HHE-Pettend-K-2 szénhidrogén termelé kut kutkoérzete a Hobol-
Keétujfalu kozotti kozuatrol dél-keleti iranyban leagazé zuzottkdvel
megerdsitett murvas uton kozelitheté meg.

a HHE-Pettend-K-1 szénhidrogén termelé kut kutkoérzete a Hobol-

Keétujfalu kozotti koézuatrol, Keétujfalu felél észak-keleti iranyban
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leagaz6 betonozott, illetve zuzottkével megerdsitett murvas uton
kozelitheté meg.

« a HHE-Pettend-K-3 szénhidrogén termelé kut kutkérzete a Hobol-
Kétujfalu kozotti kozutrol dél-keleti iranyban leagazo zuzottkével
megerdsitett murvas Uton kozelitheté meg.

« a HHE-Pettend-Ny-1 szénhidrogén termelé kuat kutkérzete a
Gyongyosmellék-Pettend ko6zotti kézutrol nyugati iranyban leagazo
zUzottkével megerdsitett murvas tton kozelitheté meg.

« a HHE Fanimajor gyUjtékdzpont az Istvandi telepuilésrél északi
iranyban halad6 zuzottkével megerdsitett murvas uton koézelithetd

meg.

A beruhazdassal érintett vezeték nyomvonala:

» Pettend mezéfejlesztés nyomvonala 1. (Helyszinrajz) Rajzszam: NYV 01
4023 1508; M=1:5 000 (1. szamu melléklet)

» Pettend mezéfejlesztés nyomvonala 2. (Helyszinrajz) Rajzszam: NYV 01
4023 1509; M=1:5 000 (2. szamu melléklet)

» Pettend mezéfejlesztés nyomvonala 3. (Helyszinrajz) Rajzszam: NYV O1
4023 1510; M=1:5 000 (3. szamu melléklet)

» Pettend mezéfejlesztés nyomvonala 4. (Helyszinrajz) Rajzszam: NYV 01
4023 1511; M=1:5 000 (4. szamu melléklet)

» Pettend mezéfejlesztés nyomvonala 5. (Helyszinrajz) Rajzszam: NYV 01
4023 1512; M=1:5 000 (5. szamu melléklet)

» Pettend mezéfejlesztés nyomvonala 6. (Helyszinrajz) Rajzszam: NYV 01

4023 1517; M=1:5 000 (6. szamu melléklet)

A nyomvonal dltal érintett helyrajzi szamok:

Hobol kiilteriilet

0703/3; 0703/4; 0703/5; 0703/2; 0704; 0709/1; 0710
Varad kiilteriilet

054 053/1; 048; 046; 026; 027; 028; 030; 029
Kétuajfalu kiilteriilet

034/4 034/3; 034/2; 034/1; 035; 036/3; 037
Gyongyosmellék kiilteriilet
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021 016; 025/9; 025/8; 025/7; 025/6; 025/5; 025/4; 07/1; 06/5; 027/1;
030/41; 030/40; 030/39; 030/38; 030/37; 030/15; 030/29; 030/43;
030/42; 04; 02/3; 02/5; 02/4; 02/1; 0127; 0126/1; 0126/4; 0126/5;
0126/6; 0124; 0123/4; 0123/3; 0114; 0117/13; 0117/33; 0117/31;
0117/29; 0117/51; 0117/54; 0113; 0111/1; 0111/2; 0106; 092/2;
0117/50; 0117/49; 089/27 089/29; 089/28; 089/25

Pettend kiilteriilet

063; 086/1; 086/2; 086/7; 086/6; 086/5; 086/8

Szorény Kkiilteriilet

03/16 03/17

Zador Kkiilteriilet

027 022/4; 022/5; 022/6; 040; 038/2; 039

Istvandi kiilteriilet

034/17; 033; 034/18; 030/1; 043; 044/6; 051; 05; 050/9; 014/5; 014/4;
014/3; 014/2; 012; 04/4; 04/5; 04/6; 0210/1; 04/7; 04/8; 0210/2;
0207/3; 0207 /4; 0205; 0202; 0192; 0170/1; 0169/6; 0169/5; 0172; 0173;
0174; 0176; 0156/4; 0156/3; 0156/2; 0156/ 16; 0156/9; 0156/ 17

A vezetékszakasz fektetetésére a nyomvonalat a kornyezeti érdekek
messzemeno figyelembevétel mellett hataroztak meg.

A Hobol teleptlés kultertletén az EOVY = 550452.98 EOVX = 73172.95
koordinata ponttdl induléo (HHE-Pet-K-2 kut vezetékei) 1db ©@88,9x5,0
méretl P355NH anyagu pt=100,00 bar nyomasu gaz/olaj -, és 1db
033,7x6,3 méretl P355NH anyagu pt=350,00 bar nyomasu inhibitor
(metanol) vezeték 1048 fm hosszu szakasza kerul kiépitésre a HHE-
Pettend-K-2 és HHE-Pet-K-1 kutak ko6zott. A vezetékek mellett kozos
arokban halad optikai kabel is, mely DN40 KPE csében kertil elhelyezésre.
Ezen ponton a HHE-Pet-K-1 kut vezetékei is 1db ©@88,9x5,0 mérett
P355NH anyagu pt=100,00 bar nyomasu gaz/olaj -, és 1db ©@33,7x6,3
meéretll PB55NH anyagu pt=350,00 bar nyomasu inhibitor (metanol) vezeték
271 fm tovabbi szakasza épul ki az 548549.84 EOVX = 72406.50
koordinata pontig ahol is az eddigi cs6csorda mellé kertilnek a HHE-Pet-K-
3 kut vezetékei 1db ©88,9x5,0 méreti P3SSNH anyagu pt=100,00 bar
nyomasu gaz -, és 1db 0@33,7x6,3 mérett P3SSNH anyagu pt=350,00 bar

nyomasu inhibitor (metanol) vezeték 265 fm 6nallé6 nyomvonalvezetés utan.
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A fentiek szerint ettél a ponttol 6sszesen 6 db vezeték és az optikai kabelek
vezetése torténik, meg A HHE-Pet-Ny-1 kutkoérzet 544700.7861 EOVX =
73098.1074 koordinata pontjaig. Ezen szakasz Onallé hossza: 5577 fm,
vagyis a csécsorda teljes hossza: 5577 m + 1048 m = 6625 m melyet
kiegészit a HHE-Pet-K-3 vezeték klilon 6nallé nyomvonala 265 m hosszon.
A kutkoézpontban a termelé vezetékek a kozos fejcsére kdotnek a metanol
vezetékek pedig a HHE-Pet-Ny-1 kutk6ézpontbol kulén-ktilén kertilnek az
adagolasra a kutkorzetekbe (metanol adagolo szivattyuk segitségével). A
terveket mind gaz, mind olajtechnologiara elkészitjiik, mert nem pontosan
ismert a késébbi termelvény jellege. Amennyiben a kutak olaj termelé
kutak, gy a metanolozas nem lenne szlikség, ennek ellenére a metanol
vezetékek mindenképpen megépllnek, abbél a célbél, ha a termelés
gaztermelés lesz.

A termelvények végs6é célja Istvandi (Fanimajor) gytjté6. A HHE-Pet-Ny-1
kutkozponttol is 1db ©168,3x8,8 mérett P35SNH anyagu pt=100,00
gerincvezeték 1db ©088,9x5,0 méreti P355NH anyagu pt=100,00 bar
nyomasu gaz -, tovabbi 2db @88,9x5,0 méretli P355NH anyagu pt=100,00
bar nyomasu méré (D160 Pur szigetelt) - 1db ©33,7x6,3 méretli P3SSNH
anyagu pt=350,00 bar nyomasu inhibitor és 1 db DN40 KPE csében
elhelyezett optikai kabel kerul kiépitésre. A k6zos szakasz hossza 9300 fm.
A nyomvonal meghatarozasanal a termoétertiletek védelme érdekében a

meglévdé nyomvonalakat kévettiik, azoktol 2 m tavolsagban.

A vezeték nyomvonala dltal keresztezett jelentésebb létesitmények:

0703/2 kivett arok Tulajdonos/kezels: HOBOL KOZSEG 0+391,48
ONKORMANYZATA

Cim: 7971 HOBOL, Dob6 Istvan utca 2
Tulajdoni hanyad: 1/1

0704 Kivett kézut Tulajdonos/kezelé: HOBOL KOZSEG 0+401,27
ONKORMANYZATA

Cim: 7971 HOBOL, Dob¢ Istvan utca 2
Tulajdoni hanyad: 1/1

0709/1 Arok Tulajdonos/kezeld: HOBOL KOZSEG 0+410,46
ONKORMANYZATA

Cim: 7971 HOBOL, Dob¢ Istvan utca 2
Tulajdoni hanyad: 1/1

0710 Arok Tulajdonos/kezeld: HOBOL KOZSEG 0+728,78
ONKORMANYZATA

Cim: 7971 HOBOL, Dob0¢ Istvan utca 2
Tulajdoni hanyad: 1/1
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Arok

048 Kivett sajat hasznalatu
ut

Arok

Tulajdonos/kezelé: VARAD KOZSEGI
ONKORMANYZAT KEPVISELOTESTULETE
Cim: 7973 VARAD, F6 utca 3
Tulajdoni hanyad: 1/1

Szelvényszam:

1+361,86

Szelvényszam:

14369,18

Szelvényszam:

1+376,89

Arok

026 Kivett sajat hasznalatu
ut 0

Arok

Tulajdonos/kezeld: VARAD KOZSEGI
ONKORMANYZAT KEPVISELOTESTULETE
Cim: 7973 VARAD, F6 utca 3
Tulajdoni hanyad: 1/1

Szelvényszam:

1+779,68

Szelvényszam:

1+789,98

Szelvényszam:

1+799,72

028 Kivett arok

Tulajdonos/kezeld: VARAD KOZSEGI
ONKORMANYZAT KEPVISELOTESTULETE
Cim: 7973 VARAD, F§ utca 3
Tulajdoni hanyad: 1/1

Szelvényszam:

1+937,45

029 Kivett arok

Tulajdonos/kezeld: VARAD KOZSEGI
ONKORMANYZAT KEPVISELOTESTULETE
Cim: 7973 VARAD, F§ utca 3
Tulajdoni hényad: 1/1

Szelvényszam:

2+042,81

EON (Elektromos
szabadvezeték)

EON DEL-DUNANTULI ARAMHALOZATI
ZRT. térzsszam: 10732614 cim: 7626 PECS Buza
tér 8/A

Szelvényszam:

2+125,61

Szigetvar-Vajszlo gerinc

EON DEL-DUNANTULI ARAMHALOZATI
ZRT. térzsszam: 10732614 cim: 7626 PECS Buza
tér 8/A

Szelvényszam:

2+142,96

035 Arok

Tulajdonos/kezeld: KETUJFALU KOZSEGI
ONKORMANYZATA

Cim: 7975 KETUJFALU, Arany Janos utca 11
Tulajdoni hanyad: 1/1

Szelvényszam:

2+343,97

KPE

MAGYAR TELEKOM TAVKOZLESI
NYILVANOSAN MUKODO
RESZVENYTARSASAG: 1013 BUDAPEST
Krisztina korut 55

Szelvényszam:

2+391,22

Arok

037 Kivett orszadgos kozut 0

Arok

Tulajdonos/kezeld: MAGYAR KOZUT
NONPROFIT ZRT.
Cim: 1024 BUDAPEST Fényes Elek utca 7-13.
Tulajdoni hényad: 1/1

Szelvényszam:

2+401,16

Szelvényszam:

2+410,90

Szelvényszam:

2+419,33

Arok + vezeték

MAGYAR TELEKOM TAVKOZLESI
NYILVANOSAN MUKODO
RESZVENYTARSASAG: 1013 BUDAPEST
Krisztina korut 55

Szelvényszam:

2+424,73

016 Kivett ut

MAGYAR KOZQT NONPROFIT ZARTKC‘)RL"JEN
MUKODO RESZVENYTARSASAG
Cim: 7623 Pécs, Koztarsasag tér 5.

Szelvényszam:

2+610,35

07/1 Gyongyos patak 0

Tulajdonos/kezeld: DEL-DUNANTULI VIZUGYI
IGAZGATOSAG
Cim: 7623 PECS, Koztarsasag tér 7
Tulajdoni hanyad: 1/1

Szelvényszam:

2+959,34

027/1 Gyongyos patak 0

Tulajdonos/kezeld: DEL-DUNANTULI VIZUGYI
IGAZGATOSAG
Cim: 7623 PECS, Koztarsasag tér 7
Tulajdoni hanyad: 1/1

Szelvényszam:

3+835,22

030/29 Kivett arok

Tulajdonos/kezelé: Gyongyosmellék Kozség
Onkormanyzata
Cim: 7972 Gyongyosmellék, Szabadsag tér 3
Tulajdoni hanyad: 1/1

Szelvényszam:

4+671,43

04 Kivett sajat hasznalatu ut

Tulajdonos/kezel6: Gyongyosmellék Kozség
Onkorményzata
Cim: 7972 Gyongyosmellék, Szabadsag tér 3
Tulajdoni hanyad: 1/1

Szelvényszam:

4+803,43

Légvezeték

EON DEL-DUNANTULI ARAMHALQZATI
ZRT. térzsszam: 10732614 cim: 7626 PECS Buza
tér 8/A

Szelvényszam:

5+049,79

0127 Kivett arok

Tulajdonos/kezel6: Gyongydsmellék Kozseg
Onkorményzata
Cim: 7972 Gyongyosmellék, Szabadsag tér 3

Szelvényszam:

5+153,05
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Tulajdoni hényad: 1/1

0126/5 Arok

Tulajdonos/kezelé: GYONGYOSMELLEK
KOZSEG ONKORMANYZATA
Cim: 7972 GYONGYOSMELLEK, Szabadsag tér 3
Tulajdoni hanyad: 1/1

Szelvényszam:

5+301,90

0124 kivett at

Tulajdonos/kezels: Gyongyosmellék Kozség
Onkorményzata
Cim: 7972 Gyongyosmellék, Szabadsag tér 3
Tulajdoni hanyad: 1/1

Szelvényszam:

5+378,98

Arok

Szelvényszam:

5+384,81

0114 Kivett kozuat

Tulajdonos/kezels: Gyongyosmellék Kozség
Onkormanyzata
Cim: 7972 Gyongyosmellék, Szabadsag tér 3
Tulajdoni hényad: 1/1

Szelvényszam:

5+623,47

0114 Kivett kézut

Tulajdonos/kezelé: Gyongyosmellék Kozség
Onkormanyzata
Cim: 7972 Gyongyosmellék, Szabadsag tér 3
Tulajdoni hényad: 1/1

Szelvényszam:

6+296,38

0113 Kivett arok

Tulajdonos/kezelé: Gyongyosmellék Kozség
Onkorményzata
Cim: 7972 Gyongyosmellék, Szabadsag tér 3
Tulajdoni hanyad: 1/1

Szelvényszam:

6+303,41

0106 Kivett Gt

Tulajdonos/kezeld: Gyongyosmellék Kozség
Onkorményzata
Cim: 7972 Gyongyosmellék, Szabadsag tér 3
Tulajdoni hanyad: 1/1

Szelvényszam:

6+553,27

0106 Kivett Gt

Tulajdonos/kezels: Gyongyosmellék Kozség
Onkormanyzata
Cim: 7972 Gyongyosmellék, Szabadsag tér 3
Tulajdoni hanyad: 1/1

Szelvényszam:

6+703,79

0113 kivett arok

Tulajdonos/kezelé: Gyongyosmellék Kozség
Onkormanyzata
Cim: 7972 Gyongyodsmellék, Szabadsag tér 3
Tulajdoni hanyad: 1/1

Szelvényszam:

6+893,90

0114 Kivett Gt

Tulajdonos/kezels: Gyongyosmellék Kozség
Onkorményzata
Cim: 7972 Gyongydsmellék, Szabadsag tér 3
Tulajdoni hanyad: 1/1

Szelvényszam:

6+899,50

0106 Kivett Gt

Tulajdonos/kezels: Gyongyosmellék Kozség
Onkorményzata
Cim: 7972 Gyongyosmellék, Szabadsag tér 3
Tulajdoni hanyad: 1/1

Szelvényszam:

6+999,59

03/16 Kivett kozut

Tulajdonos/kezeld: SZORENY KOZSEG
ONKORMANYZATA
Cim: 7976 SZORENY, Dézsa Gyorgy utca 10.
Tulajdoni hanyad: 1/1

Szelvényszam:

7+955,65

027 Kivett kdzat
Kozigazgatasi hatar
Pettend/Zador

Tulajdonos/kezeld: ZADOR KOZSEG
ONKORMANYZATA
Cim: 7976 ZADOR, Béke tér 3.
Tulajdoni hanyad: 1/1

Szelvényszam:

9+353,55

EON AT lakéépiilet

EON DEL-DUNANTULI ARAMHALQZATI
ZRT. térzsszam: 10732614 cim: 7626 PECS Buza
tér 8/A

Szelvényszam:

9+906,29

Légvezeték

EON DEL-DUNANTULI ARAMHALQZATI
ZRT. térzsszam: 10732614 cim: 7626 PECS Buza
tér 8/A

Szelvényszam:

9+911,04

04 kivett sajat hasznalatu ut

Tulajdonos/kezelé: GYONGYOSMELLEK
KOZSEG ONKORMANYZATA
Cim: 7972 GYONGYOSMELLEK, Szabadsag tér 3
Tulajdoni hényad: 1/1

Szelvényszam:

9+963,10

MAV-invitel hirk6zl6 kabel

MAYV Zrt. Uzemeltetési Vezérigazgaté Helyettesi
Szervezet Palyavasuti Tertileti [gazgatdsag Pécs
Tavkozlési és Biztositoberendezési Fonokség

Szelvényszam:

11+546,86
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043 vasut

Arok

Arok

Tulajdonos/kezel6: MAV ZRT.
Cim: 1087 BUDAPEST, Konyves Kalman korut
54-60
Tulajdoni hanyad: 1/1

Szelvényszam:

11+553,92

Szelvényszam:

11+565,52

Szelvényszam:

11+568,21

05 Kozut

Tulajdonos/kezeld: ISTVANDI KOZSEG
ONKORMANYZATA:
Cim: 7987 ISTVANDI, Kalvin tér 7
Tulajdoni hanyad: 1/1

Szelvényszam:

11+675,53

012 Kivett kozat

Tulajdonos/kezel: ISTVANDI KOZSEG
ONKORMANYZATA:
Cim: 7987 ISTVANDI, Kalvin tér 7
Tulajdoni hanyad: 1/1

Szelvényszam:

13+070,44

0210/1 Kivett orszagos
kozat

Tulajdonos/kezelé: MAGY AR KOZUT |
NONPROEIT ZARTKQRUEN MUKODO
RESZVENYTARSASAG
Cim: 1024 BUDAPEST II.KER., Fényes E. utca 7-
13.

Tulajdoni hanyad: 1/1

Szelvényszam:

13+572,56

0210/2 Kivett kozut

Tulajdonos/kezeld: ISTVANDI KOZSEG
ONKORMANYZATA
Cim: 7987 ISTVANDI, Kalvin tér 7
Tulajdoni hanyad: 1/1

Szelvényszam:

13+656,05

0205 Kivett arok

Tulajdonos/kezeld: DEL-DUNANTULI VIiZUGYI
IGAZGATOSAG
Cim: 7623 PECS, Koztarsasag tér 7
Tulajdoni hanyad: 1/1

Szelvényszam:

13+914,98

0192 Kivett kézut

Tulajdonos/kezelé: ISTVANDI KOZSEG
ONKORMANYZATA
Cim: 7987 ISTVANDI, Kalvin tér 7
Tulajdoni hényad: 1/1

Szelvényszam:

14+066,29

0172 Kivett arok

Tulajdonos/kezelé: ISTVANDI KOZSEG
ONKORMANYZATA
Cim: 7987 ISTVANDI, Kalvin tér 7
Tulajdoni hanyad: 1/1

Szelvényszam:

15+076,93

A vezetékek nyomvonala dltal megkédzelitett létesitmények:

A mezbébeni vezetékek nem koézelitenek meg semmilyen 1étesitményt.

2.3. A termelvény és a szallitand6 szénhidrogén mennyiségi, mindségi jellemzéi

Az olaj/gaz Osszetétele a HHE-Janosmajor-3 és HHE-Janosmajor-1 kutak

termelési tapasztalatai alapjan az alabbiakban irhatok le:

Olaj:
HHE-Jar-3 HHE-Jar-1
Suruség 0.8273 t/m3 20 °C-on 0.8289 t/m3 20 °C-on
Szin barna z6ldes barna
Tipus intermedier parafinos
Dermedési pont 19 oC 19 oC
Gaz Osszetétel:
Komponensek HHE-Jar-3 HHE-Jar-1
Ci 71.45 % 73.17 %
Ca 7.35 % 8.17 %
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Cs 7.99 % 7.71 %

Cax+ 8.05 % 5.95 %

CO2 0.97 % 0.95 %

N2 4.20 % 4.04 %

Relativ stirtiség 0.8348 0.7967
Egéshé 50519 kJ/m3 48436 kdJ/m3
Fatéérték 45961 kJ/m?3 44017 kJ/m3

Varhato gaztermelés: 100.000 Nm3/d
Varhato gazosszetétel:

Komponens | mol % g/m3
Ci 77,528 527,34

Co 3,397 43,31

Cs 2,678 50,07
i-C4 0,500 12,32
n-Cs 0,993 24,47
i-Cs 0,264 8,08
n-Cs 0,319 9,76
Ce 0,232 8,48

C7 0,155 6,59

Cs 0,082 3,97
CO2 0,726 13,55
N2 (+Og 13,126 155,90

Osszesen 100,000 | 863,82 g/m3 (15.0 °C, 101.325

Varhato kondenzatum termelés: 10 m3/d
Varhato kondenzatum 0Osszetétel:

kg/kg mol/mol
C1 0,0000 0,0000
C2 0,0015 0,0048
C3 0,0146 0,0317
1C4 0,0139 0,0229
nC4 0,0509 0,0841
1ICS 0,0450 0,0599
nC5 0,0721 0,0958
C6 0,1644 0,1830
C7 0,2093 0,2004
C8 0,1486 0,1248
C9 0,1229 0,0919
C10 0,0762 0,0514
C10+ 0,0806 0,0494
Osszesen | 1,0000 1,0000

Varhato olajtermelés: 50 m3/d
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Varhato olaj 6sszetétel:

kg/kg mol/mol

Cl1 0,0000 0,0000
C2 0,0000 0,0000
C3 0,0002 0,0007
1iC4 0,0003 0,0007
nC4 0,0013 0,0032
iC5 0,0019 0,0038
nC5S 0,0038 0,0076
Co 0,0281 0,0474
C7 0,0518 0,0749
C8 0,0299 0,0380
(01°) 0,0183 0,0208
C10 0,0091 0,0093
C10+ 0,8552 0,7936
Osszesen | 1,0000 1,0000

2.4. A tervezett technologia

2.4.1. A tervezett tevékenység technologiai leirasa

A HHE-Pettend-K-1-2-3 és Ny-1 termelé kutak koérzetében kiépitett technologia
segitségével a kutak termelvényét féldalatti csévezetékeken a HHE Fanimajor
gyUjtékozpontra szallitjak.

A rétegenergia fenntartasra atképezheté kutak felszini berendezései 160 bar
tervezési nyomasuak, a kutkorzetbe visszacsapd szelep lesz beépitve a
visszatermelés megakadalyozasa érdekében. A kutbekoté vezeték letritd
szerelvénnyel és szigetel6¢ karimaparral lesz ellatva. A talajszint feletti
cs6szakaszok és szerelvények hoészigeteléssel, raychem villamos fitésti hén
tartassal készuilnek. A kutkorzetek hémérséklet, és nyomas adatait helyi valamint

tavados muszerekkel tervezik.

A HHE-Pettend-K-1-2-3 és Ny-1 DN80O PN100 mérett1 olaj/gaz termelé kutakat
hészigetelt (D160 KPE burokcsébe PUR hab) csévezetékkel a HHE Fanimajor
gyujtékozpontra kotik be. A kutvezetékekkel egytitt optikai kabel épul egy
munkagddorbe.

A HHE-Pettend-Ny-1 kutkézpontban csak a mérészeparatorra termeldé kutaram
kezelése torténik, a k6zos fejecsérél a HHE Fanimajor gy(jtékézpontba szallithato

a termelvény, itt térténik a gaz, viz és olaj szétvalasztasa. A gyUjtékdzpontokon
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levalasztott rétegviz atmeneti tarolast kovetéen a HHE-Janosmajor-1 gyUjtébe

kertil atszallitasra.

A kutkorzetekben csétorés biztositdo van, amely elétt 160 bar, azt kdévetéen 100
bar nyomasfokozatu a gyUjtérendszer. A gyUjté vezetékek hdszigeteltek. A
kutkorzetben torténik a hozam szabalyozasa fokozatmentes fojto szeleppel.

A kutaramok a fenti gyUjté vezetékeken a kozds kétfazisa vagy haromfazisu
szeparatorba jutnak, ahol a gazt, CH kondenzatumot vagy olajat és a rétegvizet
kulonvalasztjak. A szikséges joghatalyos méréseket gaz esetében a szeparator
kilép6 vezetékein, mig olaj esetében a telepitett emulziobonté6 rendszer
olajtartalyabol kilépd vezetékén veégzik el.

Gaz esetében a kutak egyedi mérésére haromfazisi mérészeparator létestil, ahova
a gydjtésori méro fejcsévon keresztill lehet az adott kutaramot eljuttatni.

A kitermelt szénhidrogén feldolgozasahoz a Lakocsa Koncesszios Kft. igénybe
veszi a térségben mar meglévd termelési infrastrukturat és szabad kapacitasokat.
A HHE Fanimajor gyujtén levalasztott CH kondenzatumot tartaly gépkocsival

kozvetlentl a vevo telephelyére szallitjak.

A HHE-Pettend-Ny-1 szénhidrogén termelé kutgytjté és a HHE Fanimajor
gyUjtékozpont kozotti vezetékek korroziovédelmét passziv (mllanyag bevonat) és

katodos védelem biztositja.

Mezdbeni gerincvezeték:
»tervezett nyomvonal hossza: 9300 m
»csovezetek atmérdje: DN150
»csovezeték tervezési nyomasa: 100 (bar)
»a csévezeték tervezett Uzemi nyomasa: 5-35 (bar),
rkozeg: szénhidrogén termelvény
ratméré: 88,9 x 5,6 MSZ EN 10216/ 3 varratnélkuli acélcsé
ranyag: P355NH

Mezbbeni termelé/ mérd vezetékek (2db):
»tervezett nyomvonal hossza: 9300 m
»csovezetek atmérdje: DN8O
rcsovezetek tervezési nyomasa: 100 (bar)

»a csévezeték tervezett Uzemi nyomasa: 5-35 (bar),
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»kozeg: szénhidrogén termelvény
»atméré: 88,9 x 5,6 MSZ EN 10216/ 3 varratnélkuli acélcsé
»anyag: P355NH

Mezdbeni gdzvezeték:
»tervezett nyomvonal hossza: 9300 m
»csovezetek atmérdje: DN8O
»csovezeték tervezési nyomasa: 100 (bar)
»a csévezeték tervezett Uzemi nyomasa: 5-35 (bar),
»kozeg: szénhidrogén termelvény
»atméré: 88,9 x 5,6 MSZ EN 10216/ 3 varratnélkuli acélcsé
»anyag: P355NH

Mezdbbeni inhibitorvezeték:
»tervezett nyomvonal hossza: 9300 m
»csovezetek atmérdje: DN25
»csovezetek tervezési nyomasa:350 (bar)
rcsovezetek tervezett izemi nyomasa: 10-160 (bar)
»kozeg: metanol
ratméré: 33,7 x 4,5 MSZ EN 10216/ 3 varratnélkuli acélcsé
ranyag: P355NH

Optikai kdabel:
» A-DQ(ZN)B2Y, 12G50/125 tipusu optikai kabel (tveg) KPE40

védbesdben.

A HHE-Pettend-K-3 szénhidrogén termel6 kut és a HHE-Pettend-Ny-1 kutkézpont
kozotti vezetékek korroziovédelmét passziv (mllanyag bevonat) és katédos védelem

biztositja.

Mezdbébeni termelbvezeték:
»tervezett nyomvonal hossza: 4571 m
»csovezetek atmérdje: DN8O
»csovezeték tervezési nyomasa: 100 (bar)
»a csbévezeték tervezett Uizemi nyomasa: 5-35 (bar),

»kozeg: szénhidrogén termelvény
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»atméré: 88,9 x 5,6 MSZ EN 10216/ 3 varratnélkuli acélcsé
»anyag: P355NH

Mezdébeni inhibitorvezeték:
»tervezett nyomvonal hossza: 4571 m
»csovezetek atmérdje: DN25
»csovezeték tervezési nyomasa:350 (bar)
»csovezeték tervezett izemi nyomasa: 10-160 (bar)
»kozeg: metanol
»atméré: 33,7 x 4,5 MSZ EN 10216/ 3 varratnélkuli acélcsé
»anyag: P355NH

Optikai kabel:
» A-DQ(ZN)B2Y, 12G50/125 tipusu optikai kabel (tveg) KPE40

védbcsdben.

A HHE-Pettend-K-1 szénhidrogén termel6 kut és a HHE-Pettend-Ny-1 kutkézpont
kozotti vezetékek korroziovédelmét passziv (mlianyag bevonat) és katodos védelem

biztositja.

Mezdbbeni termeldvezeték:
»tervezett nyomvonal hossza: 5577 m
»csovezetéek atmérdje: DN8O
rcsovezeték tervezési nyomasa: 100 (bar)
»a csbévezeték tervezett Uzemi nyomasa: 5-35 (bar),
rkozeg: szénhidrogén termelvény
»atméré: 88,9 x 5,6 MSZ EN 10216/ 3 varratnélkuli acélcsé
»anyag: P355NH

Mezdbbeni inhibitorvezeték:
»tervezett nyomvonal hossza: 5577 m
»csovezetek atmérdje: DN25
»csovezeték tervezési nyomasa:350 (bar)
»csovezeték tervezett izemi nyomasa: 10-160 (bar)
»kozeg: metanol

»atméré: 33,7 x 4,5 MSZ EN 10216/ 3 varratnélkuli acélcsé



24

»anyag: P355NH

Optikai kabel:
» A-DQ(ZN)B2Y, 12G50/125 tipusu optikai kabel (tveg) KPE40

véddesdben.

A HHE-Pettend-K-2 szénhidrogén termelé kut és a HHE-Pettend-Ny-1 kutkézpont
kozotti vezetékek korroziovédelmét passziv (mllanyag bevonat) és katédos védelem

biztositja.

Mezdébeni termelbvezeték:
»tervezett nyomvonal hossza: 6625 m
»csovezetéek atmérdje: DN8O
rcsovezetek tervezési nyomasa: 100 (bar)
»a csévezeték tervezett Uzemi nyomasa: 5-35 (bar),
rkozeg: szénhidrogén termelvény
ratméré: 88,9 x 5,6 MSZ EN 10216/ 3 varratnélkuli acélcsé
ranyag: P355NH

Mezdbbeni inhibitorvezeték:
»tervezett nyomvonal hossza: 6625 m
»csovezetek atmérdje: DN2S
»csovezetek tervezési nyomasa:350 (bar)
rcsovezetek tervezett izemi nyomasa: 10-160 (bar)
»kozeg: metanol
ratméré: 33,7 x 4,5 MSZ EN 10216/ 3 varratnélkuli acélcsé
»anyag: P355NH

Optikai kabel:
» A-DQ(ZN)B2Y, 12G50/125 tipusu optikai kabel (tiveg) LPE40

védbdesdben.
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2.4.2. A technologiai folyamatban részt vevé anyagok
e Foldgaz,
e Nyersolaj,
e Kondenzatum,
e Likvidalasra kertilé szénhidrogén banyaszati viz,

e Metanol.
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3. A TERVEZETT BERUHAZAS KORNYEZETENEK ALLAPOTA

Természetféldrajzi besorolas szerint a tertilet Magyarorszag Kistajainak katasztere
alapjan Istvandi kérnyéke a Dunantuli-Dombsag nagytajan (makrorégio) belil a
Bels6-Somogy koézéptajba (mezorégio) és a Kelet-Bels6-Somogy kistajba
(mikrorégio) sorolhato. A tertilet kozvetlen hataros a Dél-Zselic és a Fekete viz

sikja kistajakkal.

Kelet-Bels6-Somogy kistaj leirasa (Forras: Magyarorszag kistajainak katasztere,

MTA Fo6ldrajztudomanyi Kutaté intézet Budapest 2010.)

Somogy megyében helyezkedik el. Terllete 1545 km?2 (a kozéptaj 50,6%-a, a
nagytaj 13, 1 %-a.)

3.1. Foldtani- és talajviszonyok

Domborzat, féldtani adottsagok:

- A Nagyberek-Drava volgy, valamint a Marcali hat és Nyugat-Kulsé Somogy
kozott elhelyezkedd hordalékkup siksag mintegy 80 km hosszu és 16-20 km
széles. Atlagos tszf-i magassaga 150-170 m. A Nagyberekhez kozeli E-i részei
(Marcali-Oreglak vonalaban) alacsonyabbak (130-040 m), mig a Zselic
szomszédsagaban a felszin 180-090 m-re emelkedik. A Drava sikjat kiséré
kb. 10 km széles savban 120-040 m k6zé hanyatlik.

- Felszine hasonlé6 a nyugat-belsé somogyi hordalékkup siksagéhoz, a
kluilénbség inkabb az egyéb 6kologiai tényezékben mutatkozik. Jellemzdek itt
a futohomokformak: hosszanti garmada  buckak, szélbarazdak,
maradékgerincek, garmadak, széllyukak. A futéhomok felszineket E és D felé
fordult, viszonylag surd, de lapos volgyek tagoljak. A relativ relief a terulet
legnagyobb részén 3-20 m/km? kozott valtozik, a K-i, Ny-i peremsavokon
viszont 20 m/km? f6lé is emelkedik. A volgystirtiség a vizvalaszté kérnyéki és

a DNy-i szegély kivételével (<4 km/km?) 4-8 km/km?.

- A kistaj tertletét a mélyben kozéptajon atszeli a Kézép-magyarorszagi vonal,
E-on pedig érinti a Balaton vonal. Az Inke-Igal-gerinc kettéosztja a tertiletet

(Eszaki és Dél-Somogyi-stillyedék). A medencealjzat kézettanilag nagyon
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valtozatos, féleg D-en egészen mozaikos (pl. metamorf 6sszletek, molasz). Kb
21-22 milli6 éves ,also-riolitttfa” nagy tertileteken van jelen a mélyben, de
eléfordul a késébbi andezitlava is. A kistaj egymast keresztezé ENy-DK-i és
erre merdleges szerkezeti vonalak mentén kiilonb6zé mértékben megsullyedt
és feltoltott medencék egytittese. A zomében homok- és agyagrétegekbdl allo
uUledéksor a Nagyberek D-i szélén (Nikla), valamint Csokonyavisonta
térségében 5-15 m-en, mig koztes részeken és a Drava arok E-i szegélyén 20-
100 m mélyen helyezkedik el a felszin alatt. Ennek megfelelé vastagsaga a
fed6é hordalékkup kavicsos murvas folyovizi homokanyaga. A nagy tertletre
kiterjed6 futéhomok atlagosan 5-8 m vastag, de foltszerlen néhany
magasabb bucka futéhomok-rétegsora a 10-12 m-t eléri. Ugyanakkor
nagyobb, teraszszeru sikokat 1-2 m vastag lepelhomok-takarok fednek. A
buckasorok ko6zo6tti vapakban, az alluvialis sikok mélyebb részein lapi-mész,
tézeges-kotus rétegek, réti és lapi agyagok is elé6fordulnak. A pannédniai
uledékben 50-300 m kozott tobb rétegben tarolodo rétegvizek artézi kutakkal
tarhatok fel. Magasabb héfoku hévizek (70 °C felett) mélyfurasok révén 900-
1500 m mélységben érheték el. Mezdcsokonya térségében koéolaj és

foldgazlel6hely van.

3.2. Vizrajz, felszini- és felszin alatti vizek

Az északi felébdl a Koroknai-vizfolyas (36 km, 173 km?) és a Nyugati- 6vcsatorna
(50 km, 604, 5 km?) vezetik a vizet a Balatonba. A tertlet déli részébdl a Labodi-
Rinya (27 km, 400 km?), a Kolosdi patak (23 km 152 km?), a Zimona patak (16
km, 55 km?) és a Gyongyos Ny-i aga (26 km, 143 km?) a Dravahoz vezetik le a
vizet. Pozitiv vizhaztartasu tertlet.

Az emlitett vizhaztartasok kozil a Nyugati-6vcesatorna arvizi hozamat 65 m3/s-ra
a Labodi -Rinyaét 52 m3/s-ra, a Gyongyos Ny-i agaét 44 m3/s-ra becstlik. Ezeket
a tekintélyes vizhozamokat tavasszal és nyar elején vezetik, de &szi arviz is
eléfordul.

Gazdag a kistaj allovizekben. 40 kiuilonféle tavanak a felszine 915 ha. Az S tarozo
(155 ha) kozul a merenyei (122 ha) a legnagyobb. A 21 természetes to kozott (244
ha) a Mike melletti Farkas-t6 (42 ha) a legterjedelmesebb. 14 halastava egytitt,
514 ha felszinti. Kozuluk a Mesztegnyé mellettiek a legjelentésebbek (71 és 84
ha).
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A ,talajvizet altalaban 2-4 m ko6zott talaljuk, s6t a Balatonba tarto vizfolyasok
mellett 2 m-nél magasabban, a homokhatakon viszont helyenként 10 m-nél
mélyebbe. A mennyisége azonban csak a volgyekben jelentdés. Kémiailag
talnyoméan kalcium-magnézium-hidrokarbonatos. Keménysége E-on 25 nk°
felett, D-en ez alatt van. A szulfattartalom a Nagybajom kérnyékén haladja meg a
60 mg/1-t. Sok helyen megjelenik a nitratosodas.

A rétegvizek mennyisége nem jelentdés. Az artézi kutak szama viszonylag nem
nagy. Meélységtik altalaban meghaladja a 100 m-t. Vizhozamuk mérsékelt.
Nagyobb résztik jelentés vastartalmu. Szamos mélyfaras nagy asvanyi
koncentraciéju termalvizét gyogyvizzé mindsitették (Buzsak- Csisztapuszta 42 °C,
kloridos hidrokarbonatos; Csokonyavisonta 75 °C, szulfatos, hidrokarbonatos;
Taska 80 °C, Nagyatad 47 °C, hidrogénkarbonatos.) De ezeken kivil még 58
szénhidrogénfurasbol tartak fel 35-60 °C kozotti hévizet és 6-ban 61-90 °C-osat,
amelyeket ez ideig csak kis részben hasznositottak.

A csatornazottsag lényegében hianyzik, 2008-ban a kozcsatornaval ellatott
lakasok aranya mindossze 61%. Nemcsak a falvak tulnyomo részében, hanem két

varosi jogallasu teleptilésen is hianyzik a csatornahalozat.

3.3. Eghajlat

Meérsékelten meleg-mérsékelten nedves éghajlaty, de f6ként a DNy-i részeken mar
kozel van a nedves 6vezethez.

Az évi napfénytartam 2020 o6ra koruli nyaron, 810 oran, télen mintegy 200 oran
at sut a Nap.

Az évi kozéphdémeérséklet 10,0 és 10,3 °C kodzotti, a vegetacios idészaké 16,5-17, O
°C koruli. 10 °C kozéphoémeérsékletet meghaladé napok szama 195-200 (D-en
apr.1-2, mashol apr. 3-6. és okt. 18-21.-a kozo6tt). A fagymenetes idészakok
hossza E-on kozel 200 nap (apr.8. Es okt. 27. kozétt), D-en 190-195 nap koézott
(apr.10-14 és okt. 22-24.) Az évi abszolut kézéphémeérsékleti maximumok 33,0-
33,5 °C, a minimumok E-on -16,0°C, D-en kevéssel — 17,0 alatti értékek.

A csapadék évi és vegetacios idészaki atlaga E-on 680-720 mm, mashol 740-760
mm, ill. 430-450 mm. Buzsakon mérték a legtobb egy nap alatt lehullott esét,
127 mm-t. Evente 30-34 koéruli hotakarés napra szamithatunk, az atlagos
maximalis ho vastagsag 22-24 cm.

Az ariditasi index E-on 0,96-1,02, mashol 0.90 kortili érték.
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A legnagyobb gyakorisagu az E-i szél, a masodik helyen a DNy-i all. Atlagos
szélsebesség: 3 m/s koruli.

Féként a gabonafélék és a kapasnovények részére kedvezd az éghajlat.
3.4. Leveg6

A tervezett beruhazas tertiletén légszennyezést kibocsatoé ipar nincs. Legnagyobb
kibocsato a HHE Fanimajor gy(jtékoézpont. A terulet levegd imisszios allapotat
elsésorban a mezégazdasagi jellegti tevékenység befolyasolja.

A szantomuvelésbdl eredd mezégazdasagi muvelés légszennyezé anyag
kibocsatasa nem jelentés.

A  teruletre vonatkoz6 imissziés adatokkal nem = rendelkeziink. A
Kornyezetvédelmi és Vizugyi Minisztérium honlapjan a kistaj teruletérél sem
automatikus, sem manualis méréallomas adat nincs. Legk6zelebbi adatok Barcs
varosrol talalhatok.

Osszességében a vizsgalt tertilet levegd szennyezettségi allapotat a teleptilések
és tanyak fatésébdl eredd légszennyezd anyag kibocsatasok, a mezbégazdasagi
muvelésbél eredé idészakos porszennyezés valamint a kozlekedési utak
forgalmabol eredd légszennyezések befolyasoljak. A teruileten a légszennyezé

anyagok koncentraci6ja elmarad az imisszios hatarértékektol.

3.5. Kérnyezeti hatétényezok

3.5.1. Zaj

A térségben jelentds zajforras nem talalhaté. A kisforgalmu mellékutvonalak
forgalmabodl, valamint a mezdégazdasagi munkagépekbdl idészakosan jelentkezé

hattérzaj elhanyagolhato, nem allando.

3.5.2. Hulladék

A telepuiilések hulladékkezelése megoldott. Ipari illetve veszélyes hulladék
lerakasra létesitett hulladéklerakot Uizemeltet Marcaliban a Saubermacher-

Marcali Kft.

3.7. Természetvédelmi jellemzés

3.7.1. 1. A tervezési terllet tagabb koérnyezetének jellemzése
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A tervezett vezeték nyomvonala nagyrészt a Dunantuli dombsag nagytajon
beltl a Kelet-Bels6-Somogy kistajon talalhato, de érinti a Drava-Sikot is.

A tertlletre a homok alapkézeten kialakult erdék és a buckakd6zi mélyedésekben
létrejott lapok jellemzék. A homoki gyepek az ember tajatalakito tevékenységét
megel6zéen igen kis kiterjedéstiek voltak. A humuszos homoktalajok jellemzé
erdétarsulasai a gyertyanos-kocsanyos tolgyesek és kisebb kiterjedésben a
keményfaligetek. Ma mar (aljnévényzetiiket és a faallomanyt tekintve is) jorészt
fajszegények. A kis kiterjedésti homoki blikkésok és a szarazabb teruletekre
jellemz6 cseres-kocsanyos tolgyesek utolsé allomanyai varhatéan néhany
évtizeden belll eltinnek. Napjainkra jorészt kultartajja alakult a vidék: rossz
termoéképességll szantok; akacosok, telepitett erdeifenyvesek és mas homogén
kultarerddék. Erdéirtassal tajképileg értékes kaszalok és fas legelok jottek létre,
melyek 6shonos fajokkal spontan erdéstilnek. A felhagyott szanték helyén
kialakulé masodlagos gyepek fajszegények. Az észak-déli lefutasu
patakvolgyekben szamtalan halastofuizért hoztak létre. Ez gyakran laprétek
pusztulasaval jart egytutt.

A flora fontos, jellemzé elemei: égeres laperdékben Osmunda regalis, Spiraea
salicifolia, Ludwigia palustris, Hottonia palustris, Urtica kioviensis; gyertyanos-
kocsanyos tolgyesekben Muscari botryoides, Maianthemum bifolium, Crocus
vittatus, Primula vulgaris; cseres-kocsanyos tolgyesekben Iris variegata,
Potentilla alba, Cephalanthera longifolia; lapréteken Achillea ptarmica, Veratrum
album; pionir homoki gyepekben Teesdalia nudicaulis, Dianthus arenarius,
Spergula pentandra. Eltunt fajok: Pulsatilla patens, Menyanthes trifoliata,
Pinguicula vulgaris. A teljes talajel6készitéssel felgjitott erdékben, a felhagyott
szantokon és a nedves éléhelyeken az 6z6ngyomok nagyon elterjedtek.

A szlavon tolgyesirdl is hires, vizjarta, 6si Drava artér a folyoszabalyozas,
armentesités ota jelentésen  atalakult. Fragmentalodott természetes
elemekben (Carex strigosa, Ruscus aculeatus, Primula vulgaris, Tamus
communis, Vitis sylvestris) gazdag tolgy-koris-szil ligetek és gyertyanos-
kocsanyos tolgyesek alkotjak. Ezek a keményfas erdék els6sorban a mentett
oldalon jellemzék. Mind a mentett oldalon, mind a téredékére csokkent
hullamtéren gyakoriak az ultevények (nemesnyar és -fliz, akac). Természetes
allapotu fuzliget (Leucojum aestivum, Acorus calamus) és fehér nyar-liget
(Carpesium abrotanoides, Fritillaria meleagnis, Equisetum hyemale) a

hullamtéren és a holtagak mentén még eléfordul néhany helyen, a fekete nyar-
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ligetekre azonban csak fragmentumok utalnak. A felt6ltédési szukcesszio
kluillonb6z6 stadiumait megjelenité holtagak lapi noévényzete: flizlapok, laperdék
(Hottonia palustris, Urtica kioviensis, Ranunculus lingua, Carex elongata, C.
elata, Cardamine amara), ingolap (Thelypteris palustris, Typha angustifolia),
valamint valtozatos hinar- (Wolffia arrhiza, Riccia fluitans, Utricularia minor,
Nymphoides peltata, Nymphaea alba) nadas-, magassas tarsulasok és a pionir
iszapvegetacio (Elatine triandra, Lindernia procumbens) idézik leginkabb az 6si
dravai tajat. Az évszazados legeltetd allattartas, kaszalas megszintével a taj
mocsar- és laprétjeibdl (Epipactis palustris, Orchis laxiflora subsp. elegans,
Gentiana pneumonathe, Allium angulosum, Succisa pratensis), fas legel6ib6l

mar csak egy-két utolso képvisel6 maradt.

3.7.1.2. A tervezett kutak és vezetékek szlikebb kérnyezetének jellemzése

A vezetek nyomvonala ugy kerult kialakitasra, hogy az ne érintsen védett
természeti teruiletet vagy Natura 2000 teruletet. Az HHE-Fanimajor gyujt6tol
kuttél mintegy 1 km-re délre lévd ingatlanok részei a Duna-Drava Nemzeti
Parknak és egyuttal a Daranyi Borokas Kiemelt Jelentéségli Természetmegorzési
Tertletnek (HUDD200S51). A tervezett vezeték Gyongy6smellék kozséghatarban
megkozeliti az Ormansagi-erdék (HUDD20008) Natura 2000 tertletet.

A tervezett vezeték nyomvonala nagyrészt elkertili a Nemzeti Okologiai Halozat
elemeit, de Gyongyosmellék és Pettend kozott athalad rajtuk.

A vezetéek nyomvonala nem érint ex lege védett lapokat, de Gyo6ngyOosmellék

mellett elhalad annak kézelében (089/9, 091, 092/16-17).
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1. abra: A vezeték nyomvonalanak viszonya a természetvédelmi védettségekkel

3.7.1.3.A nyomvonal kérnyezetének jellemz6 éléhelyei

» Nem zsombékolo magassasrétek (B5)
A vezeték nyomvonalan Istvandi és Gyongy6smellék kézséghatarokban 1évé sekély

mélyedésben talalhatok mocsari sasos allomanyok. Elébbi teleptilésen degradalt,
aranyvesszével boritott kiszarado magassasosok vannak, mig Gyongydsmellék
kozelében jo természetességl, de legeltetett foltok talalhatok. A dominans Carex
acutiformis mellett néhany mocsari névény (Stachys palustris, Lythrum salicaria,

Mentha longifolia) jellemz6 az éléhelyen.

» Fragmentalis mocsari novényzet (BA)
A tervezett vezeték két helyen érint er6ésen modositott vizfolyast, Kétujfalu és

Gyongyosmellék kozségek kozelében. A vizfolyasok szegélyében allomanyalkoto a
Carex riparia és a Glyceria maxima. Az emlitett két monodominans foltokat
képezéd faj mellett a kétszikli mocsari névények (Myosotis palustris, Sparganium
erectum, Scrophularia umbrosa) viszonylag kevés szerephez jutnak. A
hinarvegetacio féleg az Usz6 nem legybkerez6 (Lemna minor) és a lebegd

(Ceratophyllum demersum) fajokbol all. A legyOkerez6 hinarnévényzetet a
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Potaomogeton crispus, P.pectinatus és a Myripohyllum spicatum képviseli. A
keresztezésre kerulé vizfolyasok partjait a vizlefolyas gyorsitasa végett

rendszeresen kaszaljak.

» Mocsarrétek (D34)

Mocsarréteket Gyongyosmelléknél keresztezi a tervezett vezeték. A mocsarrétek a
vizsgalt terlileten az ecsetpazsitos kaszalorétek kozé tartoznak.

Az ecsetpazsitos mocsarrétek szinte kizarolag csak a folyo-, illetve
patakvolgyekben alakultak ki. Az éléhely ,szalfi zonajanak” dominans faja az
Alopecurus pratensis, tobbnyire az alsébb szinteket is fufélék alkotjak (Poa
pratensis, P. trivialis, Holchus lanatus), az Ipoly menti mocsarréteken gyakori az
Agrostis stolonifera. Mivel ez a tipus a legjobban hasznosithatéo az allatok
takarmanyozasara, tobbnyire kaszalassal kezelik 6ket. Az intenziv kezelés, illetve
a tapanyagbevitel hatasara a fufélék elterjednek, ezzel parhuzamosan a
kétsziktiek fajszama csokken. Az extenziven muvelt itteni kaszalok kétsziktiekben
gazdagok: Sanguisorba officinalis, Ranunculus acris, Lychnis flos-cuculi, Trifolium
pratense, Lathyrus pratensis, Chrysanthemum leucanthemum, Cirsium canum,
Senecio erraticus. Legeltetett allomanyokban a taposastiré fajok szaporodhatnak
el: Plantago lanceolata, Trifolium reptans, Lolium perenne mig a felhagyott
allomanyokbol a kétsziktiek eltinnek és egyes szalflivek pl. Dactylis glomerata,
Carex hirta szaporodnak el. Gyongydsmellék koézséghatarban szantok altal

korulvetten egy jo természetességli allomany talalhato.

» Franciaperjés rétek (E1)
Franciaperjés rétek el6fordulnak nagy kiterjedésben Gyongytsmellék és Pettend
kozott a gyongyds-patak mellett. Osszkiterjedésiik napjainkra a korabbi
toredékére csokkent, legtobb allomanya felhagyasra kertlt, spontan erdésult vagy
erddsitették. A meglévé allomanyok erdteljesen legeltettek. Az extenziven legelt
allomanyok diverzek, benntk gyakran megtalalhatok a mocsarrétek és a szaraz
gyepek elemei is, veliik altalaban mozaikolnak, ezért besorolasuk sok esetben
nehéz. Dominans fufélek kozul emlitésre méltok a kovetkezd fajok:
Arrrhenatherum elatius, Poa pratensis, Dactylis glomerata, Festuca rubra,
Anthoxantum odoratum. Utobbi faj tomeges jelenléte a bolygatott, illetve a szantok
helyén kialakult, regeneralodo éléhelyeken jellemz6. Az €léhely altalaban gazdag
kétsziklekben a nedvességkedvelé fajok kozul jellemz6é a Lychnis flos-cuculi, a

Ranunculus acris, a Lathyrus pratensis, a Trifolium pratense, mig a szaraz
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gyepekben €16 fajok kozil emlitésre mélto a Galium verum, a Thymus glabrescens
és a Festuca rupicola el6fordulasa. Igazi mezofil gyep fajok koézill konstans a
Crepis biennis, a Campanula patula, a Pastinaca sativa és a Tragopogon orientalis.
A legelt allomanyokon a herefélék (Trifolium fragiferum, T.repens), legel6égyomok
(Cirsium vulgare, Eryngium campestre) és a legel6 allat altal nem kedvelt névények
(Pulicaria wvulgaris, Mentha pulegium) jelentek meg nagyobb szamban. Az
allomanyok egy része a kezeletlenségnek készonhetéen korabban elcserjésedett, a
cserjék egy része (Crataegus monogyna, Rosa canina, Amorpha fruticosa) a

legeltetés soran is képes volt fennmaradni.

» Jellegtelen iide gyepek és magaskorosok (OB)
Sajnalatosan a vizsgalt terllet egyik legjellemzébb gyepes éléhelye. Az utobbi
évtizedben tobb nedves és félszaraz kaszalorétet felhagytak, melyek
természetességében jelentds romlas kovetkezett be. A kaszalorétek kezeletlenség
esetén hamar fajszegénnyé valnak, altalaban néhany szalfi (Dactylis glomerata,
Alopecurus pratensis, Calamagrostis epigeios) valik dominanssa. Az é€l6helyre
gyakran teleplilnek be gyomfajok (Erigeron annuus, Urtica dioica, Carex hirta), a
felhalmozodé flavar miatt a termoéhely gyakran nedvesebbé valik teret adva ezzel
a higrofil magaskorosok fajainak (Eupatorium cannabinum, Galeopsis speciosa).
Ebbe a tipusba sorolhatok még a higrofil, mezofil terméhelyen 1évé felhagyott
szantok, melyeken féleg ével6 flivek dominalnak attol fliggetlentil, hogy azok
kezeltek-e vagy sem. Néhanyukba a kezelés hatasara mar egyes ,igazi” gyepalkoto
fajok (Centaurea pannonica, Trifolium pratense, Trifolium repens) beteleplltek
ugyan, de az ¢€léhely fiziognomiaja és dominanciaviszonyai nem indokoljak a

legtobb kaszalt parlag gyepkategoriaba helyezését.

» Lagyszaru 6zonfajok allomanyai
Altalaban mélyebben fekvd tertileteken alakulnak ki, valamilyen kezeletlen
€léhelyen (felhagyott kaszalorét, szanto). Szinte mindig hibridkategoriaban
szerepelnek, gyakran mozaikolnak magassasosokkal, flzligetekkel, spontan
erdésulé vagy cserjésed6 teruletekkel. Itteni viszonylatban az él6helyet a
kovetkezé fajok alkotjak: Solidago gigantea, Aster lanceolatus, Reynoutria x
bohemica. A felsorolt fajok kozul leggyakoribb a Solidago gigantea, szinte minden
felhagyott éléhelyen megtalalhato. A vizfolyasok mentén terjed a Reynoutria x
bohemica €s az Aster lanceolatus. A felsoroltakon kivill még szamos 6z6nnovény

van jelen a vizsgalt terlleten, de azok még szerencsére nem alkotnak
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téerképezhet6 —méretli, homogén allomanyokat. Az agressziven terjedd
0zonnoévények terméhelytiikoén altalaban monodominansak, kéztlilk csak néhany
er6s kompetitor faféle (Elymus repens, Alopecurus pratensis, Phalaris

arundinacea) marad fenn.

> Ude cserjések (P2a)

A vizsgalt térségben foleg kaszalok, legelék felhagyasa soran alakultak ki ezek az
¢léhelyek, de ide sorolanddok a vonalas létesitmények (utak, arkok, csatornak)
gyepekkel vagy szantokkal érintkezé szakaszai, ahol keskeny savban, a nem
kezelt részeken un. cserjés mezsgye alakult ki. Az ¢él6hely cserjefajokban
altalaban gazdag, gyepszintjét az eredeti éléhely generalistai adjak. Az erd6s6dé
teruleteken gyakori, hogy a tertletet a szeder és az iszalag liannévényzete szovi
be, athatolhatatlanna téve az egész €l6helyet.

A spontan cserjésedd teruletek termeészetvédelmi szempontbol ritkan jeleznek
kedvezé allapotot, annal gyakoribb, hogy értékes gyepeket boritanak be, ahol a
fenntartas, cserjeirtas csak nagy élémunka raforditassal valosithaté meg.
Altalaban a spontan erdéstilések sem kedvezéek, mert tdbbnyire régi jo
természetességu teruleteken indulnak el a muvelés valtozasanak kovetkeztében.
A vizsgalt szakasz mentén ma mar ez az egyik leggyakoribb éléhely tipus.

Jellemz6 fajok: Elymus repens, Solidago gigantea, Urtica dioica, Calamagrostis
epigeios, Sambucus nigra, Galium aparine, Chrysanthemum vulgare, Prunus

spinosa, Rosa canina agg., Rubus caesius, Cornus sanguinea,

> Oshonos faji facsoportok, fasorok, erdésavok (RA)
Elszortan alloé idésebb 6éshonos fak alkotta facsoportok lagyszarua aljnévényzettel,
vagy 1-2 fa szélességl fasorok, erdésavok. Gyakorlatilag barmilyen terméhelyen
kialakulhat, a besorolas szempontjabol a fafajkészlet kevésbé, inkabb a felépités,
megjelenés szamit. Fontos, hogy altalaban nyilt helyen (tehat nem nagyobb
erdokkel korulvéve) fekszenek. A vizsgalt tertileten szamos ide sorolhat6 folt van,
amelyek féleg a teleptilések koérnyezetében fekvd Ovezetben talalhatok, az egyes
foltok jellemzéen kis Kkiterjedéstiek. A teruileten szintén gyakori spontan
erdofoltoktol (RB, RC kategoriak) elsésorban kierjedése alapjan valaszthato el,
néha meglehetésen szubjektiv modon. A térség tajképi megjelenésében, a rétek,
kertek, szantok esztétikus lehatarolasaban, valamint az agrar-koérnyezet 6kologiai

sokféleségében az allomanyoknak komoly szerepe van. Gyakran utakat,
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mezsgyeket szegélyeznek. A vezeték nyomvonala mentén féleg fliz, nyar és éger

facsoportok talalhatok.

» Puhafas pionir és jellegtelen erdék (RB)
Olyan, puha faju 6shonos fajok uralta, erdei lagyszartakban tobbnyire szegényes
erd6k gyujtécsoportja, amelyek altalaban spontan jellegiiek, fajszegénységliik
miatt pedig még nem sorolhaték be természetszerti erdétarsulasba. Az térség
egyik leggyakoribb féltermészetes éléhelye, amely felhagyott gyepeken, szantékon
alakul ki, de akadnak szandékos telepitésbdl szarmazo foltok is. Termohelyileg
nagyon heterogén csoport, a szaraztél a nedves termoéhelyekig barhol 1étrejohet.
Harom meghatarozo fafaja (Betula pendula, Salix alba, Populus tremula) mellett
rendszeresen fellépnek, kemény faju fafajok (pl. tolgyek is). Az ide sorolt foltok
altalaban gyorsan valtozo, atalakulé novényzettiek, a valtozasok a pionir jellegti
fajkombinaciok eltinésével és az erdei fajok beteleptilésével kapcsolatosak.
Beolvadasukat nagyban meghatarozza kérnyezetiik, a zart erd6toémbok belsejében

néhany évtized alatt valamelyik természetes erdétarsulassa alakulhatnak.

» Jellegtelen keményfas erdok (RC)
Olyan, keményfaju, hazankban éshonos fajok uralta, tébbnyire elegyetlen, erdei
lagyszaruakban szegényes erddék gyUjtécsoportja, amelyek mas csoportba nem
sorolhatok be biztosan. Elfordulasuk a jellemzé a Kuls6é-somogyi mozaikos
tajban. Leggyakoribb fafajaik a Quercus cerris és a Q. robur, melyek a lombszint
gyakori, uralkodo6 fajai. Ide sorolhatok tovabba az égerrel beedéstult jellegtelen
aljnoévényzeti €léhelyek is, melyek leginkabb a mélyfekvésti tertileteken jelennek
meg. A lombkoronaszintben ritkabban juharok, harsak, gyertyan jelennek meg.
Jellegtelen és fajszegény cserje- illetve gyepszint jellemzi ezeket az allomanyokat
(kivételt csak az Ude lomberddk helyén telepitett vagy kialakult cseresek,
kocsanyos toélgyesek, ritkan magas korisesek, illetve bizonyos esetekben a
spontan kialakult allomanyok jelenthetnek). Ha a tertiletet hosszabb ideig
mezdgazdasagilag muvelték, az erddsitést gyakran teljes talajelékészités utan
végzik, igy az eredeti vegetaciobol nincs tulélé faj. A fas- és lagyszara névényfajok
beteleptilése fligg attol, hogy propagulumforrasaik milyen messze vannak, milyen
meértékliek az erdémuvelési beavatkozasok (mechanikai és vegyszeres apolasok,
tisztitasok). A cserjék kozul els6sorban az altalanosan elterjedtebb, tagabb
Okologiai turéképességli, terméseiket féként madarak révén terjeszté fajok

teleptiiltek meg (pl. Prunus spinosa, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna,
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Euonymus europaeus). A gyepszint faji 6sszetétele nem jellemz6, az igényesebb
erdei fajok azonban t6bbnyire hianyoznak. A kora tavaszi aszpektus rendszerint
hianyzik, ha van, akkor a bolygatas miatt kizarolag egyévesekbdl (pl. Stellaria
media agg., Veronica hederifolia agg., V. triphyllos, V. arvensis, Bromus sterilis,
Lamium purpureum) all, erdei geofitak csak kivételesen fordulnak elé (pl. tde
erdok elcseresitett szarmazékaiban). A beteleplil6é lagyszari névényfajok altalaban
indifferens tarsulasigénytek (pl. Dactylis glomerata, Glechoma hederacea, Galium
mollugo agg., G. aparine, Ballota nigra, Torilis japonicaFallopia dumetorum), egy
részuk vegetativ uton terjeszkedve nagyobb tertleteket kolonizalhat (Elymus
repens, Poa angustifolia, Calamagrostis epigeios, Rubus caesius, Urtica dioica). Az
erdében jellemzdéek az invazios fajok eléfordulasai (Phytolacca americana, Solidago
gigantea, Prunus serotina). A telepitett erdékben megjelend elsé, nem tul igényes
erdei fajok a Geum urbanum, az Alliaria petiolata, a Brachypodium sylvaticum, a
Polygonatum latifolium, és a Viola odorata lehet — ezeket altalaban évtizedek

multan sem kovetik a tovabbi erdei fajok.

> Oshonos fafajokkal elegyes tijidegen lombos erdék (RDb)

A Istvandi koézelében a tervezett vezeték nyomvonalan koézépkora akacos
talalhato, melyben elegyfaként a mezei juhar is megjelenik. Az erdét valészintleg
egykor mezoégazdasagi teriletre telepitették, bel6ltik az erdei fajok hianyoznak.
Cserjeszintjik gyakorlatilag hianyzik, szegélylikben viszont sUrt koékényes-
galagonyas bokorsav talalhaté meg. Lagyszaru szint eléggé szegényes, ott az
akacosokbol jol ismert gyomfajok (Geranium robertianum, Ornithogalum
umbellatum, Anthriscus cerefolium, Dactylis polygama) a jellemzéek.

Jellemzé6 fajok:

Robinia pseudo-accacia, Acer campestre, Crataegus monogyna, Prunus spinosa,
Rubus fruticosus, Sambucus nigra,Agropyron repens, Anthriscus cerefolium,
Anthriscus sylvestris, Bromus sterilis, Calamagrostis epigeios, Chelidonium majus,
Conyza canadensis, Dactylis glomerata, Erigeron annuus, Geum urbanum, Lamium
purpureum, Poa pratensis, Solidago gigantea, Urtica dioica, Viola odorata, Dactylis
polygama, Geranium robertianum, Ornithogalum umbellatum, Anthriscus

cerefolium, Dryopteris carthusiana.

» Akacosok (S1)
A tervezési terulet térségében jelentds térfoglalasuak az akacosok, melyeket a

cseres-tolgyesek, a szantok illetve a homoki gyepek helyére ultettek. Féleg
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telepiilések kornyékén jellemzéek ezek az éldhelyek. A tervezett vezeték
kornyékén fiatal allomanyok talalhatok. Az akacosok Ultetése kuilondésen azért
problematikus a térségben, mert a nyilt homoki gyepekben az elmult tiz évben az
akac spontan terjedése lassan kezelhetetlen problémava valik. Az akacosok tobb
mas invaziv faj szamara kedvezd feltételeket nyujtanak, gyakori bennik a
Solidago gigantea, Ailanthus altissima, Erigeron canadensis, jelenleg még ritkabb,
de terjed a Prunus serotina, Partenocissus inserta, Phytolacca esculenta a nyiltabb
allomanyokban terjed az Asclepias syriaca is.

A legtobb helyen erételjes sarjadzassal a szomszédos allomanyokban is benyomul,
terjedése varhato. Egyes extrém szaraz helyeken (pl. Osborokas) kiszaradtak a
gyepre telepult példanyok, visszaszoruloban van. Ugyancsak visszaszoruloban
van olyan helyeken, ahol a balvanyfa atveszi szerepét.

Lombkoronaszint: Acer campestre, Carpinus betulus, Quercus cerris, Robinia
pseudo-accacia, Ulmus minor, Ailanthus altissima;

Cserjeszint: Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Rubus fruticosus, Sambucus
nigra;

Gyepszint: Agropyron repens, Anthriscus cerefolium, Anthriscus sylvestris, Bromus
sterilis, Calamagrostis epigeios, Chelidonium majus, Conyza canadensis, Dactylis
glomerata, Erigeron annuus, Geum urbanum, Lamium purpureum, Ornitogalum

boucheanum , Poa pratensis, Solidago gigantea, Urtica dioica, Viola odorata

» Erdei fenyo iiltetvények (S4)
A tervezési terulleten Istvandi koérnyezetében talalhatok fiatal erdei fenyd
ultetvények. A z erdei fenyé nem 6shonos a tertileten, allomanyai mesterséges
ultetés eredménye. Legtobbszor felhagyott legelék, homoki szantok helyére
telepitették vagy gyertyanos-télgyesek helyére ultették o6ket. Tobb helyen
felgjitasuk rosszul sikerult, ugyanis a fenydallomany jelentésen kiritkult, igy az
6shonos (Betula pendula, Populus tremula, Carpinus betulus), valamint nem
6shonos (Prunus serotina) lombos fajok jelentdés szerephez jutottak. Cserjeszint
viszonylag fejlett, a felujitast gyakran athatolhatatlanna teszi a Rubus fruticosus
surt szovedéke, elszortan egyéb cserjék (Frangula alnus, Rosa canina) is
megtalalhatok. Az aljndévényzetben még megfigyelheték a feltjitasokban elterjedt
nyilt €léhelyeket kedvel6é fajok (Calamagrostis epigeios, Cirium vulgare, Agrostis
capillaris), erdei fajok egyenlére, csak szorvanyosan vannak meg (Moehringa

trinervia, Ajuga reptans, Carex sylvatica). Felujitasuk soran a tuskokat egy
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vonalban toljak 0Ossze, jellemzbéek a savos allomanyok, ahol a fenyéultetvények

kozott a tuskok bakhatakat képeznek, rajtuk féleg cserjék és akacok nének.

» Szanto6foldi novénykultirak (T1)

Kalmancsa teleptilés kozvetlen kézelében dontéen szantofdldi gazdalkodas folyik.
A terméhely  talajadottsagai  kozepesen — alkalmasak a  szantoféldi
novénytermesztésre, ott intenziv névénykulturak talalhatok, ennek megfeleléen
novény- és allatvilaguk szegényes, tag turésu fajokbol all. Fébb termesztett
novények: kukorica, buza, repce. Noévényzetlikre jellemzé, hogy a termesztett
novényen kivil a gyomflorajuk csak néhany kozmopolita vegyszerrezisztens fajbol
all. Az intenziv muvelés miatt az egykori gyomtarsulasoknak ma mar csak a
toredékét talalhatjuk meg, ilyenek a savanyu homok pionir fajai, mint példaul az
Aphanes microcarpa €és a Scleranthus annuus. A tervezési teruleten fébb
termesztett névény a buza, kukorica, arpa, repce. A vezetékek leginkabb ezt az
€¢léhelytipust érintik. A HHE-Pettend-K-1, 2, 3 és -Ny-1 kutak és vezetékeik
nagyrészt szanton talalhatok.

Az él6helyen megtalalhato fajok:

Chenopodium  album, Chenopodium  hybridum, Amaranthus retroflexus,
Amaranthus chlorostachys, Veronica arvensis, Convolvulus arvensis, Galium

aparine, Ambrosia artemisifolia, Veronica trichophyllus, Aphanes microcarpa

» Telephelyek, roncsteriiletek, hulladéklerakok (U4)
A vezeték kozelében 1évé olajkutak teruletei tartoznak ide. Jelentésen atalakitott,
zavart, lebetonozott vagy kovezett éléhelyekrél van sz6, ennek megfeleléen

vegetaciojukban is féleg a zavarastiré névények uralkodnak.

> Ut és vasuthalézat (U11)
A tervezett vezeték tobb helyen keresztez utakat, vasutvonalakat. Az él6hely
floraja nagyon szegényes, féleg ruderalis gyomfajokbol all: Eragrostis minor, E.

pilosa, Chenopodium album, Atriplex tataria, Puccinellia distans
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3.7.1.4. Allatvilag

A tervezési teruilet a (Pannonicum) faunakoérzet Dél-Dunantul faunajarasahoz
tartozik, kornyezetének jelentés része alacsony természetességi fokozatba
sorolhato, igy allatvilagara is a generalista fajok el6fordulasa a jellemzé.

A puhatestiiek (Mollusca) koézil a hazatlan csigakat két faj, a szantoféldi
meztelencsiga (Agriolimax agrestis) és a szegélyes csupaszcsiga (Arion
circumscriptus) képviseli. A hazascsigak kozul az éti csiga (Helix pomatia) a
leggyakrabban el6fordulo faj. Rajta kiviil még a csavarcsiga (Ena obscura),
zebracsiga (Zebrina detrita) és az avarcsiga (Helicella obvia) ismert.

Az izeltlabuak (Arthropoda), ezen belil a rakok (Crustacea) kozil leggyakoribb az
érdes pinceaszka (Porcellio scaber) és a kozonséges algdombaszka (Cylisticus
convexus).

A rovarok (Insecta) osztalyabol az alabbi fajok kertltek elé eddig.

A fogolabuak (Mantidea) kézul az imadkozo saska (Mantis religiosa) €l a tertleten.
A marokkoi (Dociostaurus maroccanus) és az olasz saska (Calliptamus italicus) a
saskakat (Acrididae), a z6ld lombszocske (Tettigonia viridissima) a szocskéket
(Locustidae), a kozénséges mezei tlcsok (Gryllus campestris) és a lotlicsok
(Gryllotalpa gryliotalpa), valamint az &sszel néha nagy tomegben jelentkezé
pirregd tlicsok, vagy O6szibogar (Oecanthus pellucens) a tlcskoket (Gryllidae)
képviseli.

Mindentitt megtalalhato a koézonséges flilbemaszo (Forficula auricularia), amely a
hasonlé nevd rend (Dermatoptera) legismertebb tagja. A poloskak (Heteroptera)
zomében gazdasagi karokozasukrol ismertek. A szerecsen- vagy morpoloska
(Eurygaster maura), a paréjpoloska (Eurydema oleraceum), a kaposztapoloska
(Eurydema ventrale), a bencepoloska (Rhaphigaster nebulosa), valamint a
bogyomaszo poloska (Dolycoris baccarum) kerul leggyakrabban szemunk elé. A
bodobacsok kozismert rovarok, két fajuk €l itt, a ver6kolté (Pyrrhocoris apterus) és
a lovag bodobacs (Lygaeus equestris).

A recésszarnyuak rendjének legismertebb tagjai a hangyalesék és fatyolkak. A
homokpusztan a hangyalesé (Myrmeleon formicarius), az aranyszemuU fatyolka
(Chyrsopa perla), a tevenyaku fatyolka (Rhaphidia ophiopsis) és a kodzdonséges
skorpidlégy (Panorpa communis) igazoltan eléfordul.

A rovarok fajban leggazdagabb rendjét a bogarak (Coleoptera) alkotjak. Az oriasi
fajgazdagsag rendkivili alkalmazkodéképességet mutat. A ragadozdé bogarak

koztill a mezei cicindelat (Cicindela campestris), a bérfutrinkat (Carabus
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coriaceus), kék futrinkat (Carabus violaceus) és a rezes futrinkat (Carabus ulrichi)
figyelték meg eddig.

A nagyobb termettl bogarak koézul a szarvasbogar (Lucanus cervus) lelheté fel. A
gyakoribb fajok kozé tartozik az aranyos rozsabogar (Cetonia aurata), amely f6leg
a galagonyak viragzasa idején figyelheté meg témegesen. Tavasszal szinte minden
uton kék nuinltkék (Meloe violaceus) gyalogolnak. A cincérek (Cerambycidae)
kozul néha a pézsmacincér (Aromia moschata) és a fekete gyalogcincér (Dorcadion
aethiops) lathato.

A leglatvanyosabb és mindenki altal ismert rovarok ko6zé tartoznak a lepkék
(Lepidoptera). A xeroterm gyepek egyik jellegzetes, szép medvelepkéje a barna
medvelepke (Hyphoraia aulica) kerult eddig elé az itteni vizsgalatok soran,
valamint a hasonloan dekorativ csikos molyszové (Coscinia striata). A pillangok
(Papilionidae) kozul a kardoslepke (Papilio podalirius) és a fecskefarku lepke
(Papilio machaon) altalanosan elterjedt, azonban nagyobb jelentésége van az itt
€16, stabil, erés farkasalmalepke (Zerynthia polyxena) népességnek.

A térségben a kétéltliek kozul legtébb esetben a zold varangy (Bufo viridis) és a
z6ld levelibéka (Hyla arborea) lathato. Joval ritkabban kertil a szemUnk elé a
barna asobéka (Pelobates fuscus), de ez nem az egyedszamanak, inkabb
é¢letmodjanak tudhato be. Ugyancsak ritkasagnak mondhat6 az erdei béka (Rana
dalmatina) is. A hullék koézul a leggyakoribb faj a firge gyik (Lacerta agilis).

A tervezési terllet madarfaunajarél a megfigyelések alapjan a tablazatban
szereplé adatokkal rendelkeztink. Az adatok Osszefoglalo tablazatat az
alabbiakban adjuk meg. A tablazatban alkalmazott roviditések a kévetkezoék:
Védettségre vonatkozo adatok: V — védett, FV — fokozottan védett

El6fordulasra vonatkozo adatok: F — fészkel6, V — vonul6, koborlo

Fajnév Védett | El6fordulas jellege
Baratcinege (Parus palustris) \Y F/0
Baratposzata (Sylvia atricapilla) \Y F/0
Barazdabillegeté (Motacilla alba) \Y F/0
Bubos pacsirta (Galerida cristata) \Y F/0
Bubosbanka (Upupa epops) \Y F/0
Ciganycsuk (Saxicola torquata) \Y F/0
Citromsarmany (Emberiza citrinella) \Y F/0
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Fajnév Védett | Elofordulas jellege
Csilpcsalpfiizike (Phyll. collybita) \Y F/0
Csuszka (Sitta europaea) \Y F/0
Dolmanyos varju (Corvus corone cornix) |V F/0
Egerészolyv (Buteo buteo) \Y F/0
Enekes rig6 (Turdus philomelos) \Y F/0
Erdei filesbagoly (Asio otus) \Y F/0
Erdei pinty (Fringilla coelebs) \Y F/0
Erdei pityer (Anthus trivialis) \Y F/0
Fekete harkaly (Dryocopus martius) \Y F/0
Fekete rigo (Turdus merula) \Y F/0
Fitiszfuizike (Phyll. trochilus) \Y F/0
Fulemtle (Luscinia megarhynchos) \Y F/0
Hazi rozsdafarku (Phoenicurus ochruros) |V F/0
Hazi veréb (Passer domesticus) \Y F/0
Héja (Accipiter gentilis) \Y F/0
Hollo (Corvus corax) \Y F/0
Kabasolyom (Falco subbuteo) \Y F/0
Kakukk (Cuculus canorus) \Y F/0
Kék cinege (Parus caeruleus) \Y F/0
Kenderike (Carduelis cannabina) \Y o/Vv
Léprigo (Turdus viscivorus) \Y o/Vv
Macskabagoly (Strix aluco) \Y F/0
Meggyvago (C. coccothraustes) \Y F/0
Mezei pacsirta (Alauda arvensis) \Y F/0
Mezei poszata (sylvia communis) \Y F/0
Molnarfecske (Delichon urbica) \Y F/0
Nagy fakopancs (Dendrocopos major) \Y F/0
Nyaktekercs (Jynx torquilla) \Y F/0
Oszap6 (Aegithalos caudatus) \Y F/0
Sargarigé (Oriolus oriolus) \Y F/0
Sarlosfecske (Apus apus) \Y o/Vv
Seregély (Sturnus vulgaris) \Y F/0
Sordély (Emberiza calandra) \Y F/0
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Fajnév Védett | Elofordulas jellege
Széncinke (Parus major) \Y F/0
Tengelic (Carduelis carduelis) \Y F/0
Tovisszuaro gébics (Lanius collurio) \Y F/0
Vadgerle (Streptopelia turtur) \Y F/0
Voérosbegy (Erithacus rubecula) \Y F/0
Zold kullé (Picus viridis) \Y F/0
Zoldike (Carduelis chloris) \Y F/0
Balkani gerle (Streptopelia decaocto) F/0
Erdei szalonka (Scolopax rusticola) o/Vv
Facan (Phasianus colchicus) F/0
Mezei veréb (Passer montanus) F/0
Orvés galamb (Columba palumbus) F/0
Szajko (Garrulus glandarius) F/0

A térségben jellemzéen a mezégazdasagi terulleteken, cserjések és az
erd6foltokban fészkel6 madarfajok fordulnak el6. Nagyobb kiterjedésti vizes
€léhelyek hijan szinte teljesen hianyoznak a nadsokban fészkel6 fajok. Egyes nadi
madarak (nadi tucsékmadar, kis vizicsibe, guvat, cserregdé nadiposzata) a
Gyongyosmellék kozelében 1évé gyékényes-rekettyefliizes komplexben fészkeléként
azonban jelen vannak.

A tervezett vezeték kozvetlen koérnyékérdl nem ismertek fokozottan védett
madarfajok lakott fészkei.

Az emlésfaunabol a cickanyok kozul két faj, az erdei (Sorex aranaeus) és a mezei
cickany (Crocidura leucodon) el6fordulasa mar bizonyitott a térségben.

A rovarevék (Insectivora) kozul a vakondok (Talpa europaea) és a sUn (Erinaceus
europaeus) gyakori faj. A mezei nyual (Lepus europaeus) szintén minden
tertletrészen megtalalhaté  kisebb-nagyobb egyedszamban, de gyakran
talalkozhatunk moékussal (Sciurus vulgaris) is.

A ragadozok (Carnivora) kozul ritkan lathaté a menyét (Mustela nivalis). Joval
gyakoribb a nyest (Martes foina) és a nyuszt (Martes martes).

A borz (Meles meles) egyedszama szintén emelkeddében van, kotorékai eddig nem
latott helyeken is feltinnek. A nem védett fajok koézil a roka (Vulpes vulpes)
egyedszama az évek oOta folytatott immunizalasnak kdészonhetéen erédteljesen

megnétt. Az utdbbi évtizedben a hazankbol kipusztult aranysakal (Canis aureus)
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is egyre gyakrabban megfigyelheté a teruleten. A tulszaporodott allomany
kartétele természetvédelmi szempontbdl is egyre jelentésebb. A vadaszhato fajok
kozul az 6z (Capreolus capreolus) és a gimszarvas (Cervus elaphus) egyedszama
megfelelé mérték(i, az €l6helyre veszélyezteté hatasa nincs. Nem mondhat6 ez el a
vaddisznoé (Sus scrofa) mesterségesen magas szinten tartott allomanyarél, amely
az erdék természetes felGjulasat és néhany védett ndvényfaj termohelyét

komolyan veszélyezteti.

3.7.2. Természetvédelmi elvarasok

Tekintettel a fentebb vazoltakra, a beruhazas soran elsésorban az altalanosan
elvart, etikus, a maradék termeészetszerli roncsokat kimélé munkavégzés a

kovetelmeény.

» Vezetéképités hatasa

A gazvezeték é€lovilagra gyakorolt hatasa kozvetlen és kozvetett modon nyilvanul
meg. Kozvetlenll a kulonféle 1étesitmények altal elfoglalt tertilet hat a kérnyezetre
olyan moédon, hogy életteret vesz el.

A kozvetett hatasok (tapanyagok és egyéb anyagok horizontalis iranyu mozgasa a
talajban, zavaras, stb.) nem okoznak jelentds valtozast a szukebb és tagabb
természeti kérnyezetben. A nyomvonalra jellemz6é névényfajok 80 %-a kulonféle
gyomtarsulasok vagy tagtiirést kozmopolitak jellemz6 fajaibol allnak. Az allat- és
novényvilag a mezégazdasagi szantoteruleteken szegényes.

Az 1j vezeték épitése soran a kornyezé ¢€ldhelyek egy keskeny savban
igénybevételre kertilnek. A foldmunkak elvégzése folyaman az aktualis vegetacio
teljes mértékben at fog alakulni. A bolygatott talajon az épitési munkak végeztével
egyéves gyomnovények, illetve pionir fajok fognak megteleptilni. A nyomvonal
novényzetének szukcessziojat jelentés mértékben befolyasolja annak kezelési
modja és gyakorisaga. Az érintett él6helyekre jellemz6, hogy azok jelentds
meértékben degradaltak, jo természetességll él6helyfoltok csak nagyon kis
kiterjedésben érintettek Gyongydsmellék térségében. Ezek féleg gyepek, melyek az
O0kologiai halozatban talalhatok meg. A nyomvonal szUkebb koérnyezetének
allatvilaga nem nevezhet6 kifejezetten értékesnek, rajuk a munkatertilet gépeinek
mozgasa, az emberi jelenlét fejt ki zavardé hatast. A zavaras azonban csak

ideiglenesen, az adott vezetékszakasz lefektetése és a munkaarok betemetése
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alatt valosul meg. Idébeli korlatozasok fokozottan védett madarfaj kozeli

fészkelése esetén varhatok.

> Uzemeltetés hatasa
A vezeték fold alatt lesz és a gaz szallitasa mar nem igényel allandé emberi
jelenlétet, igy az Uzemeltetés mar nem jar zavar6o hatassal. A szolgalmi jog altal
érintett terlileten az erddsulés megakadalyozasa (cserjeirtas, kaszalas) torténik,
mely elésegiti a gyepi €s a pionir fajok megjelenését és fennmaradasat. Utobbiak
kuilondsen veszélyeztetettek, mivel él6helyeik ma mar tobbnyire beerddstiltek vagy
erddsitésre kerultek. Az Uzemeltetés a természeti értékek megbdrzése
szempontjabol javito hatasu lesz. Fennall azonban annak veszélye, hogy nem
megfelelé kezelés esetén a vezeték véddsavjaban kialakuld éléhelyet nem a tertilet
természetes fajai, hanem adventiv 6z6nfajok veszik birtokba. A térség homoki
€¢léhelyeire jellemz6, hogy bolygatas esetén a természetes, bolygatast kedvel6 fajok
mellett megjelenik a magas aranyvesszd (Solidago gigantea), a balvanyfa
(Ailanthus altissima), a karmazsinbogy6 (Phytolacca americana) és az akac
(Robinia pseudoacacia). Ezek a fajok kénnyen megtelepedhetnek a szabad
felszineken és utana a kornyezé terlleteken elterjedve veszélyeztetik a
természetes él6helyeket is. E potencialis veszélyeztetés miatt a vezeték véddsavjat

terhelének tekintjik nem megfelel6 kezelés esetén.

4. A TERVEZETT BERUHAZAS LETESITMENYEI

»Pettend mezdfejlesztés nyomvonala 1. (Helyszinrajz) Rajzszam: NYV 01
4023 1508; M=1:5 000 (1. szamu melléklet)

» Pettend mezéfejlesztés nyomvonala 2. (Helyszinrajz) Rajzszam: NYV 01
4023 1509; M=1:5 000 (2. szamu melléklet)

» Pettend mezéfejlesztés nyomvonala 3. (Helyszinrajz) Rajzszam: NYV O1
4023 1510; M=1:5 000 (3. szamu melléklet)

» Pettend mezbéfejlesztés nyomvonala 4. (Helyszinrajz) Rajzszam: NYV O1
4023 1511; M=1:5 000 (4. szamu melléklet)

» Pettend mezéfejlesztés nyomvonala 5. (Helyszinrajz) Rajzszam: NYV 01
4023 1512; M=1:5 000 (5. szamu melléklet)

» Pettend mezéfejlesztés nyomvonala 6. (Helyszinrajz) Rajzszam: NYV O1

4023 1517; M=1:5 000 (6. szamu melléklet)
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» Kutrajz, Gaz technologia (Helyszinrajz) Rajzszam: PK-1-K-TG-ELR-GO1;
M=1:50 (7. szamu melléklet)

» Kutrajz, Olaj technologia (Helyszinrajz) Rajzszam: PK-1-K-TG-ELR-O01;
M=1:50 (8. szamu melléklet)

» HHE-Pettend-Ny-1 gaz technologia (Helyszinrajz II.) Rajzszam: PK-1-K-
TG-ELR-GO03; M=1:200 (9. szamu melléklet)

» HHE-Pettend-Ny-1 olaj technologia (Helyszinrajz I1.) Rajzszam: PK-1-K-
TG-ELR-0O03; M=1:200 (10. szamu melléklet)

» Fanimajor Gaz és Olaj Technologia (Helyszinrajz) Rajzszam: PK-1-K-TG-
ELR-O04; M=1:500 (11. szamu melléklet)

A tervezésénél az Uj létesitmények elrendezéséhez az alabbi szempontok
lettek figyelembe véve:
e vonatkozo rendeletek, szabvanyok, telepitési tavolsagok betartasa

e a létesitmény biztonsagos lizemeltetési lehetésége

4.1. A kutkorzeti technologiai ismertetése

A HHE-Pettend-K-1-2-3 és Ny-1 jela kutak termelvénye DN150 PN100
meéretll gerincvezetéken, illetve DN80O PN100 méretti gazvezetéken kot be a
kutkorzeti technoléogiara. A karacsonyfa szerelvényei 2 9/16” és 3
1/8”mérettiek, API 5000 nyomasfokozatuak.

Az olaj-, gaztermel6é kutak szerelvényei a hozamkorlatozo favokaig 160 bar,
utana 100 bar nyomasu a csévezeték rendszer. A kutkorzetben helyi
valamint tavado nyomas és héméré van elhelyezve, a favoka el6tt és utan. A
béléscs6k6z nyomasa mérheté és a termelécsébe lefavathato. A kutvezetékek
DN 80 mérettiek, gérényinditéval és szigetel6 karimaparral vannak ellatva. A
talajszint feletti csészakaszok és szerelvények hdszigeteléssel, raychem
villamos fUtéssel készlilnek. Az olaj-, gaztermelé kutkorzeteket teljes koéru
mérési ¢és adatatviteli rendszerrel vannak tervezve, figyelemmel a

mélyszivattytizasi technologiara is.

Termelési (olaj technolégiai) adatok:
Kuthozamok:
- Kiséré gazmennyiség: 2 000 m3/d

- Vizmennyiség: 2 m3/d
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- Termelvény (olaj): SO m3/d

- Kondenzatum: 10 m3/d

Kutfej jellemzék:

- Zart kutfejnyomas:~ 25 bar

- Termelési kutfejnyomas:~ 6-20 bar

- Kutfej hémérséklet:~ 23-25 °C

Termelési (gaz technolégiai) adatok:
Kuthozamok:

- Gazmennyiség: 100 000 m3/d

- Vizmennyiség: 2 m3/d

- Kondenzatum: 10 m3/d

Kutfej jellemzoék:

- Zart kutfejnyomas:~ 25 bar

- Termelési kutfejnyomas:~ 6-20 bar

- Kutfej hémeérséklet:~ 23-25 °C

A kutkorzeti létesitmény berendezései:

e csOvezetéki technologiai rendszer szerelvényekkel,
e mUiszerkori rendszer,

¢ biztonsagi szelepek,

e kerités,

e mezbbeni vezeték,

e olaj/gaz kutkorzet gérényinditokkal,

e olaj kutkorzet esetében: himba.

A HHE-Pettend-Ny-1 kutkézpont létesitmény berendezései:
¢ Olaj/gaz kutkorzet géorényinditokkal,

¢ Olaj kutkorzet esetében: himba,
¢ 4 befutos befutosor,

¢ 2 allasu inditépont,
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e 1db 10m3-es, féldalatti sloptartaly,
e 1db Lefavato allvanycsé cseppfogoval,
e MUszeres konténer,

e Gaz technologia esetében: 1db 50m3-es metanol tartaly, 2 db 3 fejes

metanol adagol6 szivattyu.

Fanimajor gytjtédllomas berendezései, telepitésre kertilé egységek:

e 1db gaz befutosor (1db k6zos €s 1db méré befuto gorény fogadokkal)

e 1db olaj befutésor (1db kozos és 1db mérd befuto gérény fogadokkal)

4.2. Nyomvonalak ismertetése

A nyomvonal részletes ismertetését a 2.2. pont tartalmazza.
A vezetékek korroziovédelmét passziv (mllanyag bevonat) és katédos védelem

biztositja.

A vezetékek nyomvonalanak tervezésénél az érvényben 1évé jogszabalyok és

az illetékes szakhatosagok eléirasait veszik figyelembe. A 1étesités alapelvei:

e Okolégiai szempontok, eléirasok betartasa
e Lehet6 legkisebb mezégazdasagi kartétel

e Lehet6 legrévidebb nyomvonalon torténd vezetés.

A nyomvonal altal érintett terlUletek szanto, rét, legelé és erd6. A vezeték
nyomvonala altal keresztezett és megkozelitett terlletek, létesitmények
részletesen a 2.2. pontban vannak felsorolva.

A nyomvonallal érintett tulajdonosok listajat a mellékletben ko6zoljtik.

4.3. Csatlakozas a HHE Fanimajor gyUjtékézpont technoloégiara

A HHE-Pettend-K-1-2-3 és Ny-1 kutak fel6l érkezé vezeték gaz esetében a
Gyujtékozponti befutosor a DK-i végénél, olaj esetében a GyUjtékézponti

befutésor DNY-i végénél 1évé haromfazisu szeparatorra kot ra, ahol az olaj, gaz és
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a levalasztott folyadékok joghatalyos mérése torténik, majd koézdsen a meglévéd

rendszeren keresztlll kertil hasznositasra.

5. A TERVEZETT BERUHAZAS HATASAI, HATASTERULETE, EGHAJLATVALTOZAS

S.1. A telepités hatasai

A beruhazas megvaldsitasanal az alabbi szempontok lettek figyelembe véve:

. A vonatkozo6 rendeletek, szabvanyok, telepitési tavolsagok betartasa,
« A létesitmény biztonsagos Uizemeltetési lehetdsége,

« Megkozelithetéségi szempontok.

Altalanos megallapitasok:

A kivitelezés soran minden havaria jellegli eseményt (felszini, vagy felszin alatti
szennyezddés) bekovetkezésekor haladéktalanul be kell jelenteni és a
lehetéségekhez képest a legrovidebb idén belll meg kell sziintetni a
szennyezddés utan potlodasat és a kornyezeti kart fel kell szamolni.

A vezeték épitése soran torekedni kell arra, hogy a lehetdéségekhez képest
minél kisebb kart okozzanak a természetben. Az épitési munkak soran a fakat
kimélni kell. Az épités soran kivagasra keruld fakat o6ssze kell gyljteni és
deponiaba rakni. Az épitési sav mentén nem maradhatnak elszaradt, kivagott
fak. Ugyelni kell arra, hogy a gépek olajcseréje soran az olaj ne folyhasson a

talajra és ne keruljon bele vizfolyasba.

S5.1.1. Levegétisztasag-védelem

- A HHE-Pettend-K-1-2-3 és Ny-1 szénhidrogén termeld kttkérzeti technolégia
kivitelezése:
A technologia a HHE-Pettend-K-1-2-3 és Ny-1 szénhidrogénkut kutkérzetében
valosul meg.
Az épités soran minimalis kérnyezeti hatassal — porterheléssel — kell szamolni.
A munkalatok kb.: 1 honapot vesznek igénybe.
Az épitkezés soran az épitési anyagok és a beszerelésre kertilé muszaki

szerelvények odaszallitasa a beruhazast végzé személyek mozgasa soran néhany
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gépjarmu kipufogogazaval noéveli a koérnyezet levegéterhelését. Ezen anyagok
mennyisége azonban elhanyagolhato.

A technologia épitéséhez hasznalt munkagépek (doézer, daruskocsi, stb.)
kipufogogazukkal novelik a kornyezet levegéterhelését.

A kutkorzetben Uzemel6 munkagépek kibocsatasainal a nem koézuti mozgo
gépekbe épitendd Dbelsé égésli motorok gaznemi és részecskékbdl allo
szennyezdanyag-kibocsatasanak korlatozasarol szolé 75/2005. (IX. 29.) GKM-
KvVM egytittes rendelet eldirasait vettiik figyelembe.

Ezek betartasarol a kivitelezé bizonylattal kell, hogy rendelkezzen. A szallitasi
Utvonalakon a szallitasok megkezdése el6tt a kivitelezének utvonal engedélyt kell

kérni.

A munkagépeken kiviil hegesztési és festési munkalatok lesznek, melyek
leveg6szennyez6 hatasa minimalis.
A Dberuhazas levegétisztasag-védelmi hatastertlete a felvonulasi ut és a

munkatertilet kézvetlen kdérnyezete.

- Vezetékfektetés:
A vezetéképitési szakaszban az épitési munkak, valamint az ehhez kapcsolodo
szallitasok jarnak légszennyezéssel.
A megvalosulas e szakaszaban f{6ldmunkagépeket, és szallito jarmuveket
hasznalnak, kizarolag nappali Uzemeltetéssel, a levegékoérnyezet atmeneti
porterhelésével és a munkagépek, szallitojarmuvek, kipufogdé gazaibol eredd
egyéb, gazalaku légszennyez6 anyagok nagyobb koncentracioinak jelenlétével kell
szamolni.
Az épitéanyagok Utemezett szallitasa nem igényli azok nagyobb mennyiségben
valo tarolasat. Légszennyezé pontforras nem létestl. A munkagépekbdl CO, NOx,
korom és el nem égett szénhidrogének kertilnek a levegébe. A munkagépek
kibocsatasait a nem koézuti mozgd gépekbe épitendd belsé égésli motorok
gaznemU és részecskékbdl allo szennyezdanyag-kibocsatasanak korlatozasarol
szolo 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM egylttes rendelet eldirasai szerint vettik
figyelembe.

E szerint a II. szabalyozasi lépcsében D, E, F, G kategoriaju motorok esetében a

kibocsatasok nem haladhatjak meg az alabbi értékeket.
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Leadott Szén-monoxid| Nitrogén- Részecskék | Szénhidrogének
teljesitmény (CO) oxidok (PM10) (HC)
(P) (g/kWh) (NOx) (g/kWh) (g/kWh)
(kW) (g/kWh)
E: 130> P <560 3,5 6,0 0,2 1,0

Az épitési terllet kornyezetében és a szallitasi Gtvonalon a gépek tevékenységébdl
és forgalmabodl adédoan a levegd porszennyezédése megnodvekszik, a beruhazas
idejétdl fliggden a kozelben 1évé haszonnovényekre letilepszik.

Ennek a karos hatasnak a mértékét az iddjarasi viszonyok és a talaj mindsége
befolyasolja. A porterhelés els6sorban nyaron jelentkezik, értéke az
alapterheléssel 0sszeadodik. A beruhazas leveg6tisztasag-védelmi hatastertlete a
felvonulasi utak, és a nyomvonalfektetés kozvetlen koérnyezete. A tervezett

nyomvonalfektetés légszennyezésének hatastertilete telepuilést nem érint.

A beruhazas hatasteriiletén a szennyezéanyagok nem koncentralédnak, nem

okoznak visszafordithatatlan kornyezeti valtozasokat.

A vonalbeli vezetéképités soran a szerelélanc atlagos elérehaladasi sebessége
max. 300 m/nap. A vezetéképités varhaté idétartama 8-10 hét, folyamatosan
elérehaladva. A munkagépek felvonulnak a munkaterlletre és a nyomvonalon
végig haladva dolgoznak. A nyomvonalat csak a munka befejezése utan hagyjak

el.

A vezeték passziv szigetelését nyitott munkaarok felett végzik és a szigetelt
vezetéket azonnal az arokba fektetik. A szigetelési munkanal be kell tartani az
altalanos egészségvédelmi és tlizvédelmi szabalyokat, a gyarto cég eldirasait, és a
mindenkori kiviteli tervben megadott tervezoi eléirasokat.

A munkagépeken kiviil hegesztési és festési munkalatok lesznek, melyek

levegészennyezé hatasa minimalis.

Osszességében levegod-tisztasagvédelmi szempontbél a  beruhazas

kornyezetre gyakorolt hatasa elviselheto.

A vezetéképitésnél alkalmazott gépek: kotrogép, oldaldarus traktor, dozer.
A szerel6lanc atlagos elérehaladasi sebessége max. 300 m/nap. Ennek alapjan a

vezetéképités idétartama 2-2,5 honap. A munkagépek felvonulnak a
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munkatertletre és a nyomvonalon végig haladva dolgoznak. A nyomvonalat csak
a munka befejezése utan hagyjak el.

Az Uizemanyag-fogyasztas a vezeték épitésénél atlagosan 1 m3/d dizelola;.

A munkagépek Uzemanyag-fogyasztasanak irodalmi adatai alapjan az épitési

savban a kivitelezés folyaman az alabbi becstilt anyagok kertilnek a levegébe:

Szilard (korom)5 kg/d
Szénhidrogénl kg/d
NOx3kg/d

C0O20 kg/d

S0O23 kg/d

A csOvezeték és a szerelvények szallitasa soran a hasznalatba vett titvonalon a

légszennyezé-hatas atmenetileg névekedni fog.

Az épitési terulet kérnyezetében és a szallitasi titvonalon a gépek tevékenységébdl
és forgalmabodl adoédoéan a levegd porszennyezédése megnodvekszik, a beruhazas

idejétdl figgden a kodzelben 1évé haszonnovényekre letilepszik.

Ennek a karos hatasnak a mértékét az idéjarasi viszonyok és a talaj mindsége
befolyasolja. A porterhelés els6sorban nyaron jelentkezik, értéke az
alapterheléssel 0sszeadodik. A beruhazas leveg6tisztasag-védelmi hatastertlete a
felvonulasi utak, a technologiai telepités és a nyomvonalfektetés kozvetlen
koérnyezete.

A vezeték passziv szigetelését nyitott munkaarok felett végzik és a szigetelt
vezetéket azonnal az arokba fektetik. A szigetelési munkanal be kell tartani az
altalanos egészségvédelmi és tlizvédelmi szabalyokat, a gyarté cég eldirasait, és a
mindenkori kiviteli tervben megadott tervezoi eléirasokat.

A beruhazas hatastertiletén a szennyezéanyagok nem koncentralédnak, nem
okoznak visszafordithatatlan kérnyezeti valtozasokat.

A tervezett nyomvonalfektetés légszennyezésének hatastertilete teleptilést nem

érint.

A munkagépeken kiviil hegesztési és festési munkalatok lesznek, melyek

levegészennyezd hatasa minimalis.
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- Csatlakozds a HHE Fdanimajor gyujtékézpont technolégidra:
A terlleten hegesztési és festési munkalatok lesznek, melyek levegdészennyezé

hatasa minimalis.

Osszességében a beruhazas kornyezetre gyakorolt hatasa elviselhetd.

5.1.2. Talaj, talajviz, felszin alatti vizek védelme

A beruhazas megvalositasa soran a kornyezetvédelmi szempontbol kifogastalan
allapoti munkagépek, épitési anyagok hasznalataval nem varhato a talajt, a
felszini és felszin alatti vizeket jelentés mértékben szennyezé hatas. A talaj
szennyezését okozo hatotényezék koézé sorolhaté a munkagépek Uizemanyaggal,
kendanyaggal helyszinen torténé utantoltése soran kicsépdgd gazolaj és kendola].
Ezen hatast megfeleléen mérséklé intézkedéseket kell betartatni, melynek
tartalmaznia kell a muveletek kulénés gonddal valé végzését, sziikség esetén a
csOpogést homokos talcaval kell felfogni. A technologiai fegyelembetartast és
ennek ellendrzését biztositani kell.

A fentiek betartasa esetén a talajba szennyezdéanyag nem kertl.

- A HHE-Pettend-K-1-2-3 és Ny-1 szénhidrogén termeld kutkdrzeti technolégia
kivitelezése:
Meglévd, sajat terliletl, sajat létesitményhez valo csatlakoztatast jelent. A

munkalatok nem jarnak felszin alatti tevékenységgel.

- Vezeték kiépitése:
A vezetékfektetésnél figyelembe kell venni a 2004. évi CXXXVIII. Térvénnyel
modositott 1993. évi XLVIII. Toérvény a banyaszatrol, a banyatorvény
végrehajtasarol kiadott 282/2003. (XII. 29.) Korm. rendelettel modositott
203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet, a 96/2005. (XI.4.) GKM rendelet,
2/2010.(I.14.) KMEM rendelet a Kobolaj,- és Foldgazbanyaszati Biztonsagi
szabalyzat, valamint a 147/2010. (IV. 29.) kormanyrendelet 1. melléklet 1.3

pontja: ,keresztezés térszin, illetve mederfenék alatt” eldirasait.

A tervezett vezetékek nyomvonalara (figyelembe véve a 2/2013 ([.22.) NGM

rendelet eléirasait:)
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emezOben:15 - 15 m
ekeresztezési mutargyban:20 - 20 m

biztonsagi 6vezetet jeldlnek ki

Az Uj nyomvonal biztonsagi 6vezetére a banyavallalkozo szolgalmat alapit és az
akadalyoztatasért, ill. az ingatlan forgalmi értékében bekdvetkezett csokkenésért
jaré kartalanitast az ingatlan tulajdonosaval (kezel6é, hasznal6) torténd
megallapodas soran rendezik. Az épités soran okozott karokat (zéldkar, taposasi
kar stb.) az ingatlan tulajdonosaval t6rténé megallapodas alapjan a
Banyavallalkozo kételes megtériteni.
A vezetéképitést a jogszabalyokban eldirt bejelentési kotelezettségek elvégzése
utan szabad elkezdeni. Az érintett foldtulajdonosokat (hasznalokat) idében
értesiteni kell a mezégazdasagi karok csdokkentése érdekében.
Az épités megkezdése el6tt a kijelolt épitési savon durva tereprendezést kell
végezni; az épitést akadalyozo ndvényzetet el kell tavolitani és a terepet olyan
mélységig kell rendezni, hogy az épitégépek és szallitoeszk6zok mozgasat, ne
akadalyozza.
Epitési sav szélessége a nyomvonaltol mért:

« 10-10 m szanto6 teruleten
A nyomvonallal érintett szanté mezdégazdasagi muvelésu terluleteken a humusz-
és az alatta 1évé termoéréteget a csdéarok nyitasi szélességében le kell termelni, az
altalajtol elkilénitve deponalni, majd foldvisszatoltéskor az eredeti allapotnak
megfeleléen visszatermelni.
A fé6ldmunkakat a mélyépitésre vonatkozo altalanos eléirasok szerint kell végezni.
A munkaarok szélessége altalaban 0.8 m, a cséarok mélysége 1.3 m, oldalrézsu
2/4, kiemelend6 fé6ldmennyiség 1.9 m3/m.
A kézmuvesitett helyeken a munkagddor kiemelését kézzel, altalaban 2,0 m-es
mélységgel, 4 /4-es oldalrézsuvel kell végezni.
Minden f6ldalatti létesitményt az épités el6tt a keresztezett és megkozelitett
helyen az Uzemelteté szakfelligyeléjének jelenlétében kézi erével egyértelmuiien fel
kell tarni, jol lathatéan meg kell jel6lni és védékorlattal koértl kell vonnil
Keresztezés esetén a két létesitmény kozotti 0,6 m-es palastkodzti tavolsagot
biztositani kell.
A vezetékek épitésekor az alabbi keresztezéseknél kell alkalmazni kiilénleges

eldirasokat:
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Pont jele

Teriilet/tulajdonos

Szelvényszam

0703/2 kivett drok

Tulajdonos/kezeld: HOBOL KOZSEG
ONKORMANYZATA

Cim: 7971 HOBOL, Dob¢ Istvan utca 2
Tulajdoni hanyad: 1/1

0+391,48

0704 Kivett kozuat

Tulajdonos/kezels: HOBOL KOZSEG
ONKORMANYZATA

Cim: 7971 HOBOL, Dob¢ Istvan utca 2
Tulajdoni hanyad: 1/1

0+401,27

0709/1 Arok

Tulajdonos/kezels: HOBOL KOZSEG
ONKORMANYZATA

Cim: 7971 HOBOL, Dob¢ Istvan utca 2
Tulajdoni hényad: 1/1

0+410,46

0710 Arok

Tulajdonos/kezeld: HOBOL KOZSEG
ONKORMANYZATA

Cim: 7971 HOBOL, Dob¢ Istvan utca 2
Tulajdoni hanyad: 1/1

0+728,78

Arok

048 Kivett sajat hasznalata
ut

Arok

Tulajdonos/kezeld: VARAD KOZSEGI
ONKORMANYZAT KEPVISELOTESTULETE
Cim: 7973 VARAD, F§ utca 3
Tulajdoni hanyad: 1/1

1+361,86

1+369,18

1+376,89

=)

Arok

026 Kivett sajat hasznalata
ut

10

Arok

Tulajdonos/kezeld: VARAD KOZSEGI
ONKORMANYZAT KEPVISELOTESTULETE
Cim: 7973 VARAD, F§ utca 3
Tulajdoni hanyad: 1/1

1+779,68

1+789,98

1+799,72

11

028 Kivett arok

Tulajdonos/kezeld: VARAD KOZSEGI
ONKORMANYZAT KEPVISELOTESTULETE
Cim: 7973 VARAD, F§ utca 3
Tulajdoni hanyad: 1/1

1+937,45

12

029 Kivett arok

Tulajdonos/kezeld: VARAD KOZSEGI
ONKORMANYZAT KEPVISELOTESTULETE
Cim: 7973 VARAD, F§ utca 3
Tulajdoni hényad: 1/1

2+042,81

13

EON (Elektromos
szabadvezeték)

EON DEL-DUNANTULI ARAMHALOZATI
ZRT. térzsszam: 10732614 cim: 7626 PECS Buza
tér 8/A

2+125,61

14

Szigetvar-Vajszlo gerinc

EON DEL-DUNANTULI ARAMHALQZATI
ZRT. térzsszam: 10732614 cim: 7626 PECS Buza
tér 8/A

2+142,96

15

035 Arok

Tulajdonos/kezeld: KETUJFALU KOZSEGI
ONKORMANYZATA

Cim: 7975 KETUJFALU, Arany Janos utca 11
Tulajdoni hanyad: 1/1

2+343,97

16

Pett-K-3 csatlakozasa a
cséesordahoz

2+368,19

17

KPE

MAGYAR TELEKOM TAVKOZLESI
NYILVANOSAN MUKODO
RESZVENYTARSASAG: 1013 BUDAPEST
Krisztina korat 55

2+391,22

18

Arok

19

037 Kivett orszadgos kozut 0

20

Arok

Tulajdonos/kezelé: MAGYAR KOZUT
NONPROFIT ZRT.
Cim: 1024 BUDAPEST Fényes Elek utca 7-13.
Tulajdoni hanyad: 1/1

2+401,16

2+410,90

2+419,33

21

Arok + vezeték

MAGYAR TELEKOM TAVKOZLESI
NYILVANOSAN MUKODO
RESZVENYTARSASAG: 1013 BUDAPEST
Krisztina korut 55

2+424,73

22

016 Kivett ut

MAGYAR KOZQT NONPROFIT ZARTKORﬁEN
MUKODO RESZVENYTARSASAG
Cim: 7623 Pécs, Koztarsasag tér 5.

2+610,35

23

07/1 Gyongyos patak

Tulajdonos/kezelé: DEL-DUNANTULI VIZUGYI
IGAZGATOSAG

2+959,34
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Pont jele

Teriilet/tulajdonos

Szelvényszam

Cim: 7623 PECS, Koztarsasag tér 7
Tulajdoni hanyad: 1/1

24

027/1 Gyongyos patak

Tulajdonos/kezeld: DEL-DUNANTULI VIiZUGYI
IGAZGATOSAG
Cim: 7623 PECS, Koztarsasag tér 7
Tulajdoni hanyad: 1/1

3+835,22

25

030/29 Kivett arok

Tulajdonos/kezels: Gyongyosmellék Kozség
Onkormaényzata
Cim: 7972 Gyongyosmellék, Szabadsag tér 3
Tulajdoni hanyad: 1/1

4+671,43

26

04 Kivett sajat hasznalatu ut

Tulajdonos/kezelé: Gyongyosmellék Kozség
Onkormanyzata
Cim: 7972 Gyongyosmellék, Szabadsag tér 3
Tulajdoni hényad: 1/1

4+803,43

27

Légvezeték

EON DEL-DUNANTULI ARAMHALOZATI
ZRT. térzsszam: 10732614 cim: 7626 PECS Buza
tér 8/A

5+049,79

28

0127 Kivett arok

Tulajdonos/kezels: Gyongyosmellék Kozség
Onkormaényzata
Cim: 7972 Gyongyosmellék, Szabadsag tér 3
Tulajdoni hanyad: 1/1

5+153,05

29

0126/5 Arok

Tulajdonos/kezeld: GYONGYOSMELLEK
KOZSEG ONKORMANYZATA
Cim: 7972 GYONGYOSMELLEK, Szabadsag tér 3
Tulajdoni hényad: 1/1

5+301,90

30

0124 kivett ut

Tulajdonos/kezeld: Gyongyosmellék Kozség
Onkormanyzata
Cim: 7972 Gyongyodsmellék, Szabadsag tér 3
Tulajdoni hanyad: 1/1

5+378,98

31

Arok

32

0114 Kivett kézut

Tulajdonos/kezelé: Gyongyosmellék Kozség
Onkormanyzata
Cim: 7972 Gyongyosmellék, Szabadsag tér 3
Tulajdoni hanyad: 1/1

5+384,81

5+623,47

33

0114 Kivett kozuat

Tulajdonos/kezels: Gyongyosmellék Kozség
Onkorményzata
Cim: 7972 Gyongyosmellék, Szabadsag tér 3
Tulajdoni hanyad: 1/1

6+296,38

34

0113 Kivett arok

Tulajdonos/kezels: Gyongyosmellék Kozség
Onkorményzata
Cim: 7972 Gyongyodsmellék, Szabadsag tér 3
Tulajdoni hényad: 1/1

6+303,41

35

0106 Kivett ut

Tulajdonos/kezelé: Gyongyosmellék Kozség
Onkormanyzata
Cim: 7972 Gyongyodsmellék, Szabadsag tér 3
Tulajdoni hanyad: 1/1

6+553,27

36

optikai kabel

Magyar Horizont Energia Kft.
1117 Budapest, Pasaréti ut 46

6+591,82

37

optikai kabel

Magyar Horizont Energia Kft.
1117 Budapest, Pasaréti ut 46

6+592,32

38

optikai kabel

Magyar Horizont Energia Kft.
1117 Budapest, Pasaréti ut 46

6+592,81

39

Termeld vezeték (DN80)

Magyar Horizont Energia Kft.
1117 Budapest, Pasaréti ut 46

6+626,40

40

Metanol vezeték (DN25)

Magyar Horizont Energia Kft.
1117 Budapest, Pasaréti ut 46

6+626,59

41

Termeld vezeték (DN80)

Magyar Horizont Energia Kft.
1117 Budapest, Pasaréti ut 46

6+627,55

42

Metanol vezeték (DN25)

Magyar Horizont Energia Kft.
1117 Budapest, Pasaréti ut 46

6+627,76

43

Termel6 vezeték (DN8O0)

Magyar Horizont Energia Kft.
1117 Budapest, Pasaréti ut 46

6+628,82
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S. sz. Pont jele Teriilet/tulajdonos Szelvényszam
44 Metanol vezeték (DN25) Magyar Horizont Energia Kft. 6+629,11
1117 Budapest, Pasaréti ut 46
45 Termel vezeték (DN80) Magyar Horizont Energia Kft. 6+630,07
1117 Budapest, Pasaréti ut 46
46 Metanol vezeték (DN25) Magyar Horizont Energia Kft. 6+630,28
1117 Budapest, Pasaréti ut 46
47 Metanol vezeték (DN25) Magyar Horizont Energia Kft. 6+631,16
1117 Budapest, Pasaréti ut 46
48 | Termeld vezeték (DN150) Magyar Horizont Energia Kft. 6+632,05
1117 Budapest, Pasaréti ut 46
49 Kutvezeték Magyar Horizont Energia Kft. 6+658,11
1117 Budapest, Pasaréti ut 46
50 Kutvezeték Magyar Horizont Energia Kft. 6+658,32
1117 Budapest, Pasaréti ut 46
51 0106 Kivett ut Tulajdonos/kezeld: Gyongyosmellék Kozség 6+703,79
Onkormanyzata
Cim: 7972 Gyongyosmellék, Szabadsag tér 3
Tulajdoni hanyad: 1/1
52 0113 kivett arok Tulajdonos/kezelé: Gyongyosmellék Kozség 6+893,90
Onkormanyzata
Cim: 7972 Gyongyosmellék, Szabadsag tér 3
Tulajdoni hanyad: 1/1
53 0114 Kivett ut Tulajdonos/kezels: Gyongyosmellék Kozség 6+899,50
Onkorményzata
Cim: 7972 Gyongyosmellék, Szabadsag tér 3
Tulajdoni hanyad: 1/1
54 0106 Kivett ut Tulajdonos/kezels: Gyongyosmellék Kozség 6+999,59
Onkorményzata
Cim: 7972 Gyongyosmellék, Szabadsag tér 3
Tulajdoni hényad: 1/1
55 03/16 Kivett kozut Tulajdonos/kezeld: SZORENY KOZSEG 7+955,65
ONKORMANYZATA
Cim: 7976 SZORENY, Dézsa Gyorgy utca 10.
Tulajdoni hényad: 1/1
56 Kozigazgatasi hatar 8+006,03
Szorény/Pettend
57 027 Kivett kozut Tulajdonos/kezels: ZADOR KOZSEG 9+353,55
Kozigazgatasi hatar ONKORMANYZATA
Pettend/Zador Cim: 7976 ZADOR, Béke tér 3.
Tulajdoni hanyad: 1/1
58 EON AT lakoépiilet EON DEL-DUNANTULI ARAMHALOZATI 94+906,29
ZRT. torzsszam: 10732614 cim: 7626 PECS Buiza
tér 8/A
59 Légvezeték EON DEL-DUNANTULI ARAMHALOZATI 9+911,04
ZRT. torzsszam: 10732614 cim: 7626 PECS Buza
tér 8/A
60 | 04 kivett sajat haszndlatu Gt Tulajdonos/kezelé: GYONGYOSMELLEK 9+963,10
KOZSEG ONKORMANYZATA
Cim: 7972 GYONGYOSMELLEK, Szabadsag tér 3
Tulajdoni hényad: 1/1
61 | MAV-invitel hirk6zl6 kabel | MAYV Zrt. Uzemeltetési Vezérigazgato Helyettesi 11+546,86
Szervezet Palyavasuti Teriileti [gazgatosag Pécs
Tavkozlési és Biztositoberendezési Fonokség
62 043 vasit Tulajdonos/kezeld: MAV ZRT. 11+553,92
63 Arok Cim: 1087 BUDAPEST, Konyves Kalman koérut 11+565,52
64 Arok 54-60 11+568,21
Tulajdoni hanyad: 1/1
65 05 Kozt Tulajdonos/kezel: ISTVANDI KOZSEG 11+675,53
ONKORMANYZATA:
Cim: 7987 ISTVANDI, Kalvin tér 7
Tulajdoni hényad: 1/1
66 012 Kivett kozit Tulajdonos/kezelé: ISTVANDI KOZSEG 13+070,44
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S. sz. Pont jele Teriilet/tulajdonos Szelvényszam
ONKORMANYZATA:

Cim: 7987 ISTVANDI, Kélvin tér 7
Tulajdoni hanyad: 1/1

67 0210/1 Kivett orszagos Tulajdonos/kezeld: MAGYAR KOZUT 13+572,56

kozut NONPROFIT ZARTKORUEN MUKODO

RESZVENYTARSASAG
Cim: 1024 BUDAPEST II.LKER., Fényes E. utca 7-
13.
Tulajdoni hanyad: 1/1

68 0210/2 Kivett kozat Tulajdonos/kezel: ISTVANDI KOZSEG 134+656,05
ONKORMANYZATA

Cim: 7987 ISTVANDI, Kélvin tér 7
Tulajdoni hanyad: 1/1

69 0205 Kivett arok Tulajdonos/kezels: DEL-DUNANTULI VIZUGYI | 13+914,98

IGAZGATOSAG

Cim: 7623 PECS, Koztarsasag tér 7
Tulajdoni hanyad: 1/1

70 0192 Kivett kozut Tulajdonos/kezeld: ISTVANDI KOZSEG 144+066,29
ONKORMANYZATA

Cim: 7987 ISTVANDI, Kalvin tér 7
Tulajdoni hanyad: 1/1

71 0172 Kivett arok Tulajdonos/kezeld: ISTVANDI KOZSEG 15+076,93
ONKORMANYZATA

Cim: 7987 ISTVANDI, Kalvin tér 7
Tulajdoni hanyad: 1/1

72 Arok (6varok) Magyar Horizont Energia Kft. 15+923,25
1117 Budapest, Pasaréti ut 46

73 Vezeték keresztezés Magyar Horizont Energia Kft. 15+927,86
1117 Budapest, Pasaréti ut 46

74 Vezeték keresztezés Magyar Horizont Energia Kft. 15+928,11
1117 Budapest, Pasaréti ut 46

75 Vezeték keresztezés Magyar Horizont Energia Kft. 15+928,19

1117 Budapest, Pasaréti ut 46

»>Ut, vasut keresztezések

- Folduat keresztezése:
A foldut keresztezését alul keresztezéssel atvagassal, az ut alatt a vezetékek min
2,00 m-es takarassal tervezziik. A keresztezések megjelolésére iranyjelzé szolgal,
az ut mindkét oldalan. A csévek mechanikai védelmének biztositasa az ut alatt
gyarilag PE extrudalt szigetelésti és mechanikai védelmet biztosit6 3 mm vastag
Uvegszal erdsitési mugyanta bevonat, biztonsagi oOvezeten kivil pedig Pe
extrudalt szigeteléssel, - gyarilag el6szigetelt, vagy helyszinen térténd szigetelés -

torténik.

- Burkolt ut, vasut keresztezése:
A burkolt kozlekedési utak és vasutak keresztezése az Ut és sinpalya megbontasa

nélkul, atfirassal és egyideji sajtolassal beépitett védécsébe huzva torténik.
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Az ut, vasut alatti atfaras elvégzésére az Ut mindkét oldalan munkagédrot kell
kialakitani - melyek az utburkolat szélétél a vizszintessel 45°-os szodget - bezaro
elméleti rézstin kivil kezdéddéen alakithatok ki.

A védécsé mindkét végére iranyjelzovel ellatott észlel6csovet kell elhelyezni. Az
észlelécsévet nyomasalléan lezarni TI L O S!

A vezetékre a védécsdbe huzas elétt 2.0-2.0 m-enként mlianyag papucsokat kell
elhelyezni, ami kizarja a fémes érintkezést.

A védocs6é mindkét végét viztelenités utan le kell zarni.

A mutargyak megépitése utan a terepet az eredeti allapotnak megfeleléen helyre
kell allitani. Foldtomorités: 85%. Kivitelezés idején a foldutak keresztezésénél a
kozlekedést biztositani kell kerulé uttal, vagy fél savon. A kivitelezés soran, az
Uton foldet tarolni, deponalni még idéleges jelleggel sem szabad. Az épités ideje
alatt a munkagodroket, ill. a munkaarkot piros-fehér savozasu utelzaré deszkaval
korul kell korlatolni, rossz latasi viszonyok esetén piros fény(l lampaval meg kell
vilagitani.

A munka megkezdését a munkakezdés tervezett idépontja el6tt, valamint a
munka befejezésérél az Ut kezelgjét irasban értesiteni kell, eldirasait be kell
tartani.

Ahol a cséarok-kialakitas vizzard réteget és talajvizet érint, ott a munkalatok
soran ezen, vizzaro réteg talajanak kulén deponalasaval, a visszatoltés megfelel
sorrendiségével és a talaj megfelelé tomoritésével kell biztositani a vizzaro réteg
folytonossagat és az épitési hatas minimalizalasat.

A kézi erével kiemelt foldet kézi erével kell vissza tolteni.

Az épitési munkak befejezése utan a felvonulasra és anyagtarolasra ideiglenesen
igénybe vett teruletet eredeti allapotaban kell visszaadni. Az esetleges
talajszennyezést (olajelfolyasok, stb.) meg kell szlntetni. Az épités soran
kivagasra kerult fakat, novényzetet 6ssze kell gyQijteni és deponiaba rakni.

A munkagépek felvonulasa és mukodése talajtomorodést idézhet eld, de ezek

meértéke a rovid idej igénybevétel miatt nem jelentds, kiterjedése csekély.

A telepités hatasa talaj- és talajvizvédelem szempontjabol terhelé lehet, de ez a

hatas a munkalatok befejeztével megsztinik.

Az épitési munkalatoknak a talajra, talajvizre, felszinalatti vizre gyakorolt

hatasa elviselhetd.
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Tervezés el6tt egyeztetni kell az illetékes koézuti hatosaggal.

»Vezetékkeresztezések:

A vezetékek keresztezése alul keresztezéssel, szemkozti alkotoi k6z6tt minimum
0,60 m tavolsag tartando.
Kivitelezés utan a terepet az eredeti allapotnak megfeleléen helyre kell allitani.

Foldtomorités: 85%.

- Légvezeték keresztezés:

A vezeték f6ld takarasa: min. 1,00 m.
Eléirasok a foldfelszin feletti er6saramu berendezések- pl.: légvezeték halozatok,
oszlopon kialakitott transzformatorallomasok vonatkozasaban:
Az erésaramu szabadvezetékek keresztezése és megkézelitése esetén kérjuk
figyelembe venni az MSZ 151-1:2000, az MSZ 151-8:2000, az MSZ 151-4:1989,
valamint az MSZ 7487 /3 szabvanyok vonatkozo eléirasait. A légvezeték biztonsagi
ovezete mindkét oldalon a nyugalomban 1évé szélsé vezetéktél vizszintesen, és a
nyomvonalra merdélegesen mért fliggéleges sikokig terjed. Mértéke:

1 kV-ig 1m

35kV-ig Sm

200 kV-ig 13 m
A légvezeték biztonsagi Ovezetében tilos minden olyan tevékenység, ami a
foldfelszintél szamitott 4 m -es magassagot meghaladja, ahol a meértékado
magassag a deponia, ember, eszkoz, gép egylttes magassagal
Amennyiben a szabvanyok altal eldirt tavolsagok csak az erésaramu
berendezések atalakitasaval biztosithatoak, akkor az csak a berendezések
tulajdonosai altal meghatarozott modon térténhet! A targyi létesitmény
kivitelezésének feltétele az er6saramu berendezés(ek) - sikeres muszaki atadas-
atvétellel zarulo — atalakitasal
A védétavolsagok figyelmen kivil hagyasa miatt a kivitelezés soran bekovetkezd
balesetért, valamint a bekoévetkezé Osszes (kozvetlen, és kozvetett) karért az
épitési engedély jogosultja a felelés. A kivitelezés soran a kozvilagitasi
berendezésben és/vagy a kozcélu villamos muben, illetve a karokozassal

kapcsolatba hozhato karokat az épitési engedély jogosultja koteles megtériteni!
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A vezeték nyomvonala az MSZ 151, MSZ 13207/2000, MSZ 7487/2-80 sz.
szabvanyok és koézlemény, eléirasainak figyelembevételével lett kialakitva, a

kivitelezés soran be kell tartani.

Ahol a cséarok-kialakitas vizzaré réteget és talajvizet érint, ott a munkalatok
soran ezen, vizzaro réteg talajanak kuiloén deponalasaval, a visszatoltés megfeleld
sorrendiségével és a talaj megfelelé tomoritésével kell biztositani a vizzaro réteg
folytonossagat és az épitési hatas minimalizalasat.

A kézi er6vel kiemelt foldet kézi erével kell visszatolteni.

Az épitési munkak befejezése utan a felvonulasra és anyagtarolasra ideiglenesen
igénybe vett terlletet eredeti allapotaban kell visszaadni. Az esetleges
talajszennyezést (olajelfolyasok, stb.) meg kell szlntetni. Az épités soran
kivagasra kerult fakat, névényzetet 6ssze kell gytijteni és deponiaba rakni.

A munkagépek felvonulasa és mukodése talajtomorodést idézhet eld, de ezek
mértéke a rovid idej1 igénybevétel miatt nem jelentds, kiterjedése csekély.

A vezetékek, technologiai edények nyomasprobajanal felhasznalt, majd
leeresztésre kertil6 viz mindségi paramétereire felszini vizbe torténé bevezetés
esetén a 220/2004 (VII. 21.) Kormanyrendeletben, illetve a 28/2004 (XII. 25.)
KvVM rendeletben rogzitett hatarérték a mérvado.

A telepités hatasa talaj- és talajvizvédelem szempontjabol terhelé lehet, de ez a
hatas a munkalatok befejeztével megsziinik. A vezetéképitéssel igénybevett tertilet
idéleges muvelés aloli kivonasat és a terulet rekultivacigjat kulon tervflizet

tartalmazza.

- Csatlakozas a HHE Fanimajor gyujtokézpont technolégiara:
Meglevd, sajat tertiletl, sajat létesitményhez valo csatlakoztatast jelent. A

munkalatok nem jarnak felszin alatti tevékenységgel.

A vezetékfektetés kornyezetre gyakorolt hatasa elviselheto.

5.1.3. Felszini vizek védelme

A HHE-Pettend-K-1-2-3 és Ny-1 szénhidrogén kutak korzetének kialakitasa

felszini vizeket nem érintenek.
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A HHE-Pettend-K-1-2-3  szénhidrogén kutak ¢és a HHE-Pettend-Ny-1
kutkoézpontban 1évé bekotési munkalatok, a Gyoéngyds-patakot érintik, mint

felszini vizeket.

5.1.4. Elévilag védelme

- Természetvédelmi szempontok:
Altalanossagban elmondhaté, hogy a tervezett beruhazassal kapcsolatban
kuloénosebb korlatozasok nem merllnek fel. A tertlet jellege miatt a tervezett
munkalatok értékes, természetszerl €l6helyeket nem veszélyeztetnek.
A munkaval jaré koérnyezetterhelés nem okozhat kimutathatéo hatast a tertlet
o0kologiai allapotara, nem okozza az eltarto képesség valtozasat.
Mivel a terullet mezégazdasagi jellegli, a természetes tarsulasok hianyoznak, a
novényvilagban sem jelentkezhetnek természetvédelmi veszteségek.
A nyomvonal asasa soran a kitermelt f6ld révid idére kertl elhelyezésre. A csovek
lehelyezése utan a foldet maradéktalanul visszatemetik. Az igénybevételi tertileten
védett fajok és természetkozeli €l6helyek nem talalhatok, igy a tevékenység nem
veszélyeztet természeti értékeket. A nyomvonalak megkdzelitése Uzemi- illetve
féldutakon torténik. Az épités hatasa a szolgalmi tertileten beltl jelentkezik majd.

Kornyezetre gyakorolt hatasa elviselheto.

5.1.5. Zaj-, rezgésvédelem

- A HHE-Pettend-K-2 szénhidrogén kut kutkdrzetben kialakitott technolégia:
A kutkorzettél 1 300 m-en belil zajtol védendd 1étesitmény nincs.

Az épitési munkak befejezése utan a kutkorzetben a zajterhelés megsztnik.

- A HHE-Pettend-K-1 szénhidrogén kut kutkérzetben kialakitott technolégia:
A kutkorzettél 800 m-en belil zajtol védendd 1étesitmény nincs.

Az épitési munkak befejezése utan a kutkoérzetben a zajterhelés megsztinik.

- A HHE-Pettend-K-3 szénhidrogén kut kutkérzetben kialakitott technoldgia:
A kutkorzettél 800 m-en belil zajtol védendé 1étesitmény nincs.

Az épitési munkak befejezése utan a kutkoérzetben a zajterhelés megsztinik.
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- A HHE-Pettend-Ny-1 szénhidrogén kut kutkorzetben kialakitott technolégia:
A kutkoérzettél 1 000 m-en belil zajtol védendé 1étesitmény nincs.

Az épitési munkak befejezése utan a kutkoérzetben a zajterhelés megsztinik.

Kornyezetre gyakorolt hatasa elviselheto.

- Vezeték fektetés:
« A vezeték nyomvonala semmilyen védendé laké-, gazdasagi éptlet

vagy ingatlant nem érint.

- Megengedett zajterhelési hatarérték:
Az épitési munkakra vonatkozoan a 27/2008. (XII.03.) KvWM-EUM egylttes
rendelet 2. sz. melléklete vonatkozik:
e Lakotertlet (kisvarosias, kertvarosias stb.) beépitéssel (ide sorolhatok a
tanyak is) a megengedett zajterhelés nappal: 65 dB
e Gazdasagi terulet és kulonleges terlileten a megengedett zajterhelés
nappal: 70 dB
(az éjszakai hatarértéket szlikségtelen megadni, az épitési tevékenység csak

nappal végezhetd)

A technologia szerint els6é 1lépésként egy arokaso-gép, vagy vonolancos célgép
kiassa a sziikséges mélységig a talajt.
Ezzel egyidejuleg, vagy ettél flggetlentil a csészallitdé jarmUvek a helyszinre
szallitjak a végeik kivételével szigetelt vezetékszalakat. Megtorténik az
Osszehegesztés, a repedésvizsgalat, a kihagyott szakasz szigetelése majd a
cs6fektetd gép a csOszakaszt az arokba behuzza. Utols6 lépésként az elkészult
szakaszon tololapos féldmunkagép a talaj visszatakarasat, ha szlkséges,
tomoritését elvégzi. Az egyes munkafazisok (és kapcsolodd gépek mukodése is)
egymastol elktlonllnek, az el6z6 munkafazist adott esetben tébb nappal
kovethetik, mivel egymast akadalyozhatjak.

Egy arokaso6-gép hangteljesitményszintje Lw = 108 dB.

Egy foldtologép hangteljesitményszintje Lw = 106 dB.

Csdszigeteld gép hangteljesitményszintje Lw = 85 dB.
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Egy tehergépjarmi zajszintje -7 m-ré6l mérve- Laeq = 72 dB. (allé
helyzetben)
A munkagépek Uzemeltetésére a kivitelezé koteles a hatosagtol zajkibocsatasi
hatarértékeket kérni és annak betartasarol gondoskodni.
A szallitasi utvonalakon a szallitasok megkezdése el6tt a kivitelezének utvonal
engedélyt kell kérni. A szallitassal érintett utvonalakon megnévekszik a
zajterhelés.
Szamitasokkal megallapithato, az olaj- és gaztermel6 kutkorzetek kiépitéséhez és
a termel6 rendszer kiépitéséhez kapcsolodo csoéfektetés zajterhelése a
munkavégzés helyétdl kb.: S0 m-re mar nem éri el az épitési munkakra eléirt 70
dB zajterhelési hatarértéket. Amennyiben az arokaso géppel egyidejlleg a vizsgalt
tertileten tovabbi egy munkagép tartozkodik (pl.: dozer) az 6sszegzett zajszint 63

dB lesz, amely még mindig hatarérték alatti a zajterhelés.

Az épitési terlilethez a legkdzelebb es6é védendé létesitmény kb.: 150 m-re levd
lako ingatlan, tanya, igy a zaj €s rezgésterhelési hatarérték megallapitasarol szolo
27/2008. (XII.03.) KvVM-EuM egylttes rendelet 2. sz. mellékletében eléirt
hatarértékek a létesitmény kornyezetében is teljestilnek. A védendd
létesitmények kozelében a hatarértéket megkozelité zajterhelés az épités alatt
néhany napig tarthat. A vezetéképités tovabbhaladasaval a zajhatas csodkken,

majd megszunik.

- Csatlakozds a HHE Fanimajor gytjtékézponti technoldgidra:

A rakoétési munkalatok nem jarnak zajhatassal.

A tevékenység zajterhelése elviselheté mértékii. A munkalatok befejeztével

megszinik.

Zajterhelés hatdstertilete:
A csofektetés zajterhelési hatastertilete a 284 /2007. (X.29.) Korm. rend. 6.§ 1/a
pontja alapjan az a vonal, ahol a zajterhelési hatarérték 60 dB. A szamitasok
alapjan ezt az értéket a munkalatoktol kb.: 250 m-re éri el a zajterhelés
Ez a zajterhelés csak néhany napig tart, azon a szakaszon, ahol a munkagépek
éppen dolgoznak. A munkagépek tovabbhaladasaval a zajterhelés, hatarérték ala

csOkken, majd a teljesen megszUnik.
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5.1.6. Hulladék

Az épitkezés soran kis mennyiségti hulladék keletkezik. Az Epitteté a Kivitelezével
torténé megallapodasban térjen ki az épitési hulladékok kérdésére, kotelezve 6t a
tevékenysége soran keletkezé veszélyes és nem veszélyesnek minéstilé hulladékok
szabalyszerl gyUjtésére és elszallitasara.

Ezek gyUjtését, elszallitasat atvevéhoz, vagy kommunalis lerakora a kérnyezet
szennyezésének megakadalyozasaval kell elvégezni. A nem veszélyes hulladékok
kozul az értékesithetéket, hasznosithatokat (pl.: vas-acél hulladékok) célszeru
elktlonitetten gy(ijteni és Gjrahasznositani.

A nem veszélyes hulladékok kozul szelektiv gyujtés keretein beldl elkiildénithetd

hulladékaramok:

EWC 12 01 01 vasfém reszelék, forgacs,

EWC 12 01 04 nem-vas fém részecskék és por (reve, vasoxid réteg
eltavolitas),

EWC 12 01 13 hegesztési hulladékok,

EWC 12 01 21 elhasznalt csiszoloanyagok és eszk6zok,

EWC 16 01 19 mUanyagok (cs6szigetelé PE f6lia),

EWC 17 01 O1 beton épitési hulladék,

EWC 17 02 01 fa épitési hulladék,

EWC 17 03 02 bitumen épitési hulladék,

EWC 17 04 05 vas-acél hulladék

A munkalatok soran kis mennyiségben keletkeznek veszélyes hulladékok, melyek
a hulladékok jegyzékérdl szolo 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerint az alabbi
besorolast kapjak:

EWC 08 01 11* szerves oldoszereket tartalmazo festék-hulladékok
(festékes doboz),

EWC 15 02 02* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek
(olajos rongy),

EWC 1501 10* veszélyes anyagokkal szennyezett csomagolasi

hulladék (szigeteld foliaragaszto oldoszere),
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EWC 13 02 05* faradt olaj,
EWC 16 01 07* olajsztirék.

Szennyezett épitési tormelékkel, szennyezett talajjal nem kell szamolni.

A veszélyes hulladékok gyUjtése és szallitasa a hatalyos 225/2015. (VIII. 07.)
Kormanyrendelet eléirasanak betartasaval térténik. A veszélyes hulladékokat az
eléirasnak megfeleléen megktlénboztetett figyelemmel, elklilonitetten, szigoruan
ellenérzoétten, dokumentaltan kell kezelni és artalmatlanitasuk vagy
Ujrahasznositasuk a kornyezetet legkisebb mértékben terhel6 és szennyezé

modon, hatosagilag engedélyezett 1étesitményben térténhet.

A kommunalis szennyvizet az épités tertletén felallitott mobilkonténerekben
elhelyezett WC-ben kell gy(jteni, melynek zart tartalyaibol a szennyvizet
szennyviztisztito-telepre kell rendszeresen szallitani.

A keletkez6 szilard kommunalis hulladékok a helyszinen elkulonitve kell gytjteni
az erre a célra rendszeresitett edényekben. Ezeket az Onkormanyzattal koétott
megallapodas szerinti lerakoba kell igazoltan elszallitani.

A munkalatok soran keletkezé hulladékokat zart edényben gydjtik, majd a

tevékenység befejeztével a munkatertletrél minden hulladékot elszallitanak.

Igy a hulladékkezelés kérnyezetre gyakorolt hatasa semlegesnek minésithetd.

5.1.7. Kozegészségligyi hatasok

Az épitést végzd dolgozok részére a kivitelezés alatt konténeres tartozkodo
helyiség, WC, oltozési, tisztalkodasi lehetéség biztositott.

Az épités idején a termelt szénhidrogén nincs jelen, annak egészséglugyi
hatasaval, kockazataval szamolni nem kell.

Az épitési munkalatok lakott tertletet, ivovizbazist nem érintenek igy azokra valo

hatasa nem értelmezheto.

5.1.8. Kulturalis 6rokségvédelem

A kulturalis o0Ordokség (muUemlékvédelem, muUiemléki tertletek védelme,
nyilvantartott régészeti leléhelyek) védelmére a tertiletre vonatkozéan be kell
tartani a Kulturalis Ordkségi Hivatal regionalis szervezeti egysége altal a

késbbbiekben eldirtakat.
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5.2. Az lizemelés hatasa

A technologia esetleges kibocsatasa alapjan vizsgaljuk a kornyezeti terhelések

bekovetkezésének valoszinliségét.

5.2.1. Levegétisztasag-védelem

-Lehetséges szennyezé forrdsok normdl tizemmédban a beruhdzas teljes
tertiletén:
. Helyhez kotott és diffUz pontforras a beruhazas teljes teriletén nincs
« Mozgo légszennyez6 forrasok:
A kutkorzet megkozelitésére alkalmazott naponta egyszeri
személygépkocsi (kutellen6rzés céljabol), évente 1-2 alkalommal
tortén6é tartaly gépkocsi (metanol szallitas céljabol) forgalom
légszennyezdanyag kibocsatasa nem értékelheté kornyezeti hatasu.
A gépkocsis kozlekedés hatasa hozzaadodik a mar kérnyezetben 1évé
hatasokhoz, a tervezett tevékenység vizsgalatanak keretében
érdemlegesen nem elemezheték.
. A termeldvezeték nyomvonalan szennyezéanyag kibocsatas nincs.
« A HHE Fanimajor gyujtékézpontban a bek6téssel a szennyezdanyag

kibocsatas nem valtozik.

Az iizemelés folyaman a beruhazas eredményeképpen a légszennyezo
forrasok szennyezdéanyag kibocsatasa csokken, a kibocsatas nem jelentds

kornyezeti hatasi.

Lehetséges légszennyezo forrasok karbantartds esetén:

. A termelévezetékeknél nincs megbontassal jaré karbantartas.
. A HHE Fanimajor gydjtékézpontban a karbantartasi munkak az lizem

tevékenységéhez kétédnek.

A karbantartas folyaman a légszennyez6 forrasok szennyezdanyag

kibocsatasa nem jelentos kornyezeti hatasu.

Lehetséges légszennyezo forrdsok tizemzavar esetén:
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Az Uzembe helyezést kovetéen az alabbi emisszio kibocsatasok lehetségesek a
teljes beruhazas tertiletén, lizemzavar esetén:

e A termelvényt szallitdo vezeték esetleges meghibasodasa esetén juthat
levegébe szennyezé anyag, mely a foldgaz alkotéelemeibél all. A vezeték
meghibasodasa alkalmaval a biztonsagi gyorszar lezar, a gaz betaplalas
megszUnik, a vezeték lefavatodik a légszennyezés rovid idétava
megvalositasaval. Ennek valészintisége a mukodés idészaka alatt kicsi,
mivel a vezeték megfeleléen védett (aktiv és passziv korrozié védelemmel
ellatott).

e Kut meghibasodasa esetén kutkitérés, melynek valoszinlisége minimalis.
Kut kitorések elharitasara a MOL Nyrt. védelmi szervezetét kell igénybe

venni.

A létesitményekrol esetlegesen légtérbe keriilé szennyezés levegotisztasag-
védelmi szemponti hatasai egyiittesen sem okoznak kimutathaté meértékii
levegészennyezést.

A tevékenység levegore gyakorolt hatasa elviselhetd.

5.2.2. Talaj- és talajvizvédelem

A szénhidrogén termelése zart rendszerben torténik.

A termelvény vezetésére szolgald vezeték passziv szigeteléssel ellatott. Normal
Uzemmod mellett a talaj és talajviz nem karosodhat.

A csévezeték meghibasodasa esetén a hiba észlelés utani azonnali kiszakaszolas
miatt, valamint a termelvény nagy részének légtérbe jutasa miatt jelentés talaj-,
talajviz-szennyezést nem okoz.

A cs6torésbiztositd mukodtetésére szolgaldo meghajtéo gazt egy glikolos szarito
egységen szaritjak. Ez egy kb.: 64 literes kis edény, melyen egyszerlien csak
atbuborékol a gaz. A foldgaz csekély viztartalma itt valik le, a glikol felhigulasa
esetén lecserélésre kerul. A lecserélt vizes glikol a Gyujtékézpontban kertl
regeneralasra a tovabbi hasznositasra. A glikol csere évente az Uzemidd
figgvényében 1 - 3 alkalommal varhaté. A glikolos szarito egység olyan
meghibasodasanak valoszinlUisége, mely a glikol elfolyasat okozza, minimalis.
Amennyiben ez meégis, megtérténik, a kb,: 64 liter glikol a betontalcara, majd

onnan a kutaknaba kerul, talaj szennyezést nem okoz.
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A betontalcan OsszegyUlé csapadékviz a kutkorzetbdl a kutaknaba gyulik 6ssze,

ahonnan idészakonként elszallitasra kerul.

Amennyiben barmilyen okbol a kutkoérzetben szennyezédést észlelnek, illetve a
vezeték meghibasodik, jelenteni sziikséges a tertUletileg illetékes Baranya illetve
Somogy Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi Osztalyanak, a Vizlgyi
Hatosagnak, valamint a Dél-dunantuli Vizligyi Igazgatésagnak, a karelharitast a

lehet6 legrovidebb idén belill meg kell kezdeni.

A tevékenység talajra, talajvizre gyakorolt hatasa elviselheté mértéku.

5.2.3. Felszini vizek védelme

Normal Uzemviteli kérilmények kozott a felszini vizek szennyezésével nem kell
szamolni.

A kutkorzet kérnyezetében felszini vizek nincsenek.

Az esetlegesen fellep6d vezetéklyukadas vagy vezetékszakadas esetén a talajba
cseppfolyds szénhidrogén juthat, ami felszini vizeket kézvetlen titon nem érint.
Mivel az indito, ill. a fogado allomason csétorés, ill. automatikus elzaré rendszer
lesz beépitve, az esetleges meghibasodas esetén ezen, biztonsagi berendezések
azonnal lezarjak a betaplalast.

A termel6vezeték meghibasodasanak valoszinlUsége kicsi. Meghibasodas esetén
azonnal el kezdeni a karelharitast és értesiteni kell a hatésagot és az érintett

terulet kezelgjét.

A technologiai folyamatnak ipari vizigénye nincs, ipari és kommunalis szennyviz
nem keletkezik.
A kutaknaban Osszegyult szénhidrogénnel szennyezett csapadékvizet idészakosan

kiszivattytizva az engedéllyel rendelkezé befogadora kell szallitani

A tevékenység felszini vizre gyakorolt hatasa elviselheté.

5.2.4. Elévilag-védelem

A létesitett technologia Uizemelése nincs érzékelheté hatassal az élévilagra.
Tovabbi ¢€léhely vesztés nem kovetkezik be, az élévilagra hatd kibocsatasok

varhatoan nem lesznek. A vezeték fold alatt lesz és a gaz szallitasa mar nem
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igényel allando emberi jelenlétet, igy az lizemeltetés mar nem jar zavar6 hatassal.
A szolgalmi jog altal érintett terlileten az erddstilés megakadalyozasa (cserjeirtas,
kaszalas) torténik, mely elésegiti a gyepi és a pionir fajok megjelenését és
fennmaradasat. Utébbiak kulénésen veszélyeztetettek, mivel él6helyeik ma mar
tobbnyire beerdéstltek vagy erddsitésre kertltek. Az Uzemeltetés a természeti
értékek megérzése szempontjabol javito hatasu lesz. Fennall azonban annak
veszélye, hogy nem megfelelé6 kezelés esetén a vezeték védésavjaban kialakulo
¢léhelyet nem a terllet természetes fajai, hanem adventiv 6zd6nfajok veszik
birtokba. A térség homoki él6helyeire jellemz6, hogy bolygatas esetén a
természetes, bolygatast kedveld fajok mellett megjelenik a magas aranyvesszé
(Solidago gigantea), a balvanyfa (Ailanthus altissima), a karmazsinbogyo
(Phytolacca americana) és az akac (Robinia pseudo-acacia). Ezek a fajok kénnyen
megtelepedhetnek a szabad felszineken és utana a koérnyezé terlleteken
elterjedve veszélyeztetik a természetes €l6helyeket is. E potencialis veszélyeztetés

miatt a vezeték véddsavjat terhelének tekintjlik nem megfelel6 kezelés esetén.

A tevékenység hatasa az élovilagra semleges.

5.2.5. Zajvédelem

Az lizemelési folyamat nem jar zajhatassal.
A zajvédelmet illetéen — a termelés folyamataban — lakoingatlanokat (tanyakat,

gazdasagi éplleteket) éré zajterhelés nem kovetkezik be.

A tevékenység zaj hatasa a kornyezetre semleges.

5.2.6. Hulladék

A technologia egyszeru, zart, a folyamatos Uzemvitelénél nem keletkeznek
hulladékok.

Uzemzavarnal keletkezé veszélyes hulladékok gyUjtése és szallitasa a hatalyos
225/2015. (VIII. 07.) Kormanyrendelet eléirasanak betartasaval torténik. A
veszélyes hulladékokat az eléirasnak megfeleléen megktilonboztetett figyelemmel,
elktilonitetten, szigoruan ellenérzoétten, dokumentaltan kell kezelni és
artalmatlanitasuk vagy uUjrahasznositasuk a kornyezetet legkisebb meértékben

terhel6 és szennyez6 modon, hatosagilag engedélyezett 1étesitményben térténhet.
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A 309/2014. (XII.11) Korm. rendelet ,a hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartasi
és adatszolgaltatasi kotelezettségrol” szolo rendeletnek megfeleléen alakitja ki
hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi rendszerét. Naprakész nyilvantartast vezet
a tevékenysége soran képzédd, vagy egyéb modon birtokaba jutott, valamint a
mastol atvett és masnak atadott hulladékok mennyiségérél és fajtankénti
Osszetételér6l. A nyilvantartasnak tartalmaznia kell a ki és betarolassal
kapcsolatos eseményeket, a hatosagi ellenérzések megallapitasait, az ezekre tett

intézkedéseket és minden el6zéekkel 6sszefliggd eseményt.

A termelévezeték nem igényel karbantartast.

igy a kornyezetre gyakorolt hatis semlegesnek minésitheté.

5.2.7. Kézegészségligyi hatasok

- Normal tizemi kériilmények kézott:
Az Uzemelés alatt a kutkorzetben kezel6személyzet nem tartozkodik. A feltigyeleti

személyzet csak idészakos feliigyeletet lat el egy kdzponti helyrél kiindulva.

- Rendkiviili események esetén:

Tovabbi egészséguigyi kockazatot jelenthet egy esetleges vezetéklyukadas vagy
nagyobb mennyiségli szénhidrogén talajba, talajvizbe kertilése. Az egészségligyi
kockazatok kialakulasaban, ez esetben is a legnagyobb szerepet jatszo vegyuletek
a benzol és a TPH lehetnek. Ezeknek koncentraciojatol fligg az egészségkockazat
meértéke a teruleten tartozkodo (karelharitast végzd) emberekre.

A kockazat mértékének megallapitasara nagyobb szennyezés esetén
kockazatelemzési vizsgalatot kell végezni. Minden ilyen esetre elmondhato, hogy
amennyiben jogi szabalyozassal vagy egyéb modon a szennyezett viztest
mindennemUl hasznalatanak kizarasa és a szennyezett teruleten termesztett
novényzet emberi fogyasztasa vagy takarmany céljabol térténd felhasznalasa
megel6zhetd, illetve biztosithato, az egészségkockazatot jelenté expozicios
utvonalak megszintetheték, az egészségkarosodasi és karcinogén kockazat
kialakulasa megel6zhet6 vagy elfogadhaté mértékltire csdkkenthetd.

Jelen esetben a kutkorzet és a leendd termelévezeték nyomvonalanak
tertilethasznalata alapjan kijelenthet6, hogy az esetlegesen szennyez6dé tertleten
lakas, vagy munkavégzés céljabol allando emberi tartézkodas kizart, igy a

folyamatos expozicio is kizart.
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Megfelelo védofelszerelések hasznalataval az egészségiigyi kockazat
megsziintethetd, az egészségkarosodasi és karcinogén kockazat kialakulasa

megelézheto vagy elfogadhaté mértékiure csokkentheto.

A korszerinek mondhat6 eljarasok megitélésénél az alabbi kritériumoknak kell
teljestilnitik:

e Az alkalmazott technologia zart legyen,

e A kornyezetet terhel6 hatasokat a legkisebb mértéktre kell cs6kkenteni
ugy, hogy a kornyezeti, tarsadalmi és gazdasagi érdekek egyensulyat
biztositani kell. A felhasznalt segédanyagok, illetve azok hulladékai a
leheté legnagyobb mértékben visszanyerheték, uUjrafelhasznalhatok

legyenek.

A létesitményt a vonatkozo eldirasoknak és a szénhidrogén banyaszatban

kialakult legjobb nemzetkézi és hazai gyakorlatnak megfeleléen épitik ki.

5.2.8. Eghajlatvaltozas

A fold alatt elhelyezett szallito vezetékek esetében ez nem értelmezhetd. Az
éghajlatvaltozas hatasai nincsenek befolyassal/hatassal a f6ld alatt elhelyezett
vezetékekre. A rugalmas, hajlékony csészalak ellenallnak a nalunk feltételezhet6

meérték foldrengéseknek is.

A meglévé CH kutak és a mar Uzemeld termeld egységek, gyUjtékézpontok
esetében altalanossagban elmondhatéak a kévetkezok.

Az éghajlatvaltozas hatasaihoz valé alkalmazkodas érdekében tett intézkedések
pl. a villamvédelem. A t6bbszorésen biztositott rendszerek, technologiak
alkalmazasa. Nem megbonthaté elemek, eszk6zok, folyamatok hasznalata.
Egységbe, konténerbe szereltek az érzékeny technologiak, amik leféldelve,
szigetelve és beton alaphoz vannak roégzitve. Szilard beton alaphoz,
betontuskokhoz rogzitett technologiai folyamatok, eszkozok, felszini vezetékek. A
szallito vezetékek mindig f6ld alatt kertilnek kiépitésre. Minden technologiai elem
nagy ho ellenallo képességgel rendelkezik. A CH kutak és kutkoérzetek mechanikai

és elektromos védelemmel is ellatottak.
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A banyaszatban alkalmazott muUszakbiztonsagi szabalyozasok, eldirasok,
jogszabalyok (Banyatdérvény) és alkalmazott szabvanyok maximalisan megfelelnek
az éghajlatvaltozas okozta hatasok kivédésére és az esetlegesen bekovetkezett
hatasok lekezelésére, elviselésére.

A szigoru szabalyozasok, szabvanyok miatt alkalmazott, rendkiviil ellenallo
minéségll anyagok hasznalataval kizarhat6, minimalizalhatoé az éghajlatvaltozas

okozta negativ hatasok.

5.2.8.1. A vezeték telepitése kovetkeztében a tertlet allapotanak és funkci6janak
megvaltozasa, beleértve az éghajlatvaltozast
Vezetékfektetés esetében nem értelmezhetd, (a vezeték fektetése utan, nem fog

megvaltozni a tertlet allapota és funkcioja sem).

5.2.8.2. Az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenységre vonatkozo elemzés:

érzékenységelemzés

Vezetékfektetés esetében nem értelmezhetd, (a fold alatt elhelyezett vezetéknek

nincs éghajlatvaltozassal szembeni érzékenysége).

5.2.8.3. A telepitési hely és a feltételezhetd hatastertiilet kitettségének értékelése

Vezetékfektetés esetében nem értelmezheto.

5.2.8.4. Az egyes éghajlati tényezékre vonatkozoan a lehetséges hatasok elemzése

Vezetékfektetés esetében nem értelmezheto.

5.2.8.5. A lehetséges hatasok vonatkozasaban készitett kockazatértékelés

Vezetékfektetés esetében nem értelmezheto.
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5.2.8.6. A tervezett tevékenységre vonatkozéan az éghajlatvaltozas hatasaihoz

valo alkalmazkodas bemutatasa

Vezetékfektetés esetében nem értelmezheto.

5.2.8.7. A tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezheté hatastertlet

éghajlatvaltozashoz valo alkalmazkodasi képességére

Vezetékfektetés esetében nem értelmezheto.

5.2.8.8. az 1. szamu mellékletbe tartozd tevékenységek esetén az egyes

Uveghazhatasu gazok varhato éves kibocsatasat tonnaban kifejezve

Az adott tevékenység (a vezetékkel bekotott kutak leendé és varhatéo hozamait
figyelembe véve) nem fogja elérni a napi SO0 t/napi kitermelést (kéolaj esetén) és
az 500 ezer m3/napi kitermelést (f6ldgaz esetén) ezért nem tarozik az 1. szamu

mellékletbe.

7. RENDKIVULI ESEMENYEK KEZELESE

7.1. Veszély elharitasi terv célja

A létesitmény olyan meghibasodasa, Ulizemzavara esetén, amikor a valamilyen
személy élete, testi épsége veszélyben forog vagy a koérnyezetszennyezés veszélye

all fenn, megszabja a teendéket.

Alapkovetelmény

A mentésben, elharitasban ugy lehet csak részt venni, ha a dolgoz6é biztonsagos
védelme megoldott és a szlikséges védoéfelszereléseket hasznalja. (Specialis
védofelszerelések: 1égzésvédd, tlizvédd ruhazat, stb.)

Tovabba a dolgozd személyi biztonsaganak feltételei biztositottak. (Biztosito
személyi jelenléte, kézremuikédése.)

A veszély elharitasi tervben foglaltak oktatasaval és gyakorlasaval el kell érni,

hogy veszély esetén a dolgozot megbénitd ijedtséget, a begyakorolt mentési
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teendodkkel ellensulyozni kell, ezaltal a személyi sértiléseket, valamint a jelentds

kornyezetszennyezést elkertiljiik és az anyagi kart csékkentsuk.

7.2. A tervezett technologiai folyamat veszélyhelyei

A termel6kut korzetében és a termelvény szallitasanal az alabbi potencialis

veszélyhelyekkel kell szamolni:

e termel6 kut, kutkorzeti technologia,

e termeldvezeték.

7.3. A technologia mukodtetésének veszélyhelyzetei

e Kutfej szerelvény meghibasodasa, gaz kifavasa, ebbdl eredden
fokozott tlz- és robbanasveszély, koérnyezetszennyezés kialakulasa,
bekovetkezése. A csévezeték sérulése, lyukadasa és ebbdl eredden
fokozott tliz- és robbanasveszély, koérnyezetszennyezés, a kidmlott
tlzveszélyes anyag begyulladasa, t1z bekovetkezése.

e Természeti csapasbol eredd veszélyhelyzetek (féldrengeés,
villamcsapas, stb.) bekovetkezése.

e Diverzios cselekmények.

7.4. Altalanos eléirasok

A Lakocsa Koncesszios Kft. teriiletén rendkivili esemény kezelését a ,Havari Terv”

utasitasai szabalyozzak, melyek erre a telephelyre is vonatkoznak.

8. A TERMELES FELHAGYASARA SZOLGALO TERVEZET

A termelés befejezése utan, a termelési tevékenység soran igénybe vett terulet
helyreallitasarol a jovahagyott tajrendezési terv alapjan gondoskodni sziikséges,
és ezzel a terlletet Ujrahasznositasra alkalmas allapotba hozni, vagy a természeti

kornyezetbe illéen kialakitani.

Banyatérvény Vhr. 22. § eléirja:



83

(1) A tajrendezési tervet kéolaj- és foldgazbanyaszatra, valamint féldalatti
gaztarolasra megallapitott banyatelek esetében a mezé felhagyasara
készitett muiszaki tizemi tervben kell elkésziteni.

(2) A tajrendezési tervnek tartalmaznia kell a banyaszati tevékenységgel és
kulszini létesitményeivel érintett, tovabba a banyaszati tevékenységgel
maradandoan megvaltozo felszini terulet koérnyezetkimélé
Ujrahasznositasanak tervezett céljat, a megvalositashoz szikséges

feladatok ismertetését és éves Uitemezését

A termeld létesitmények felszamolasanak koérnyezeti elemekre gyakorolt hatasa
kozel azonos az épités soran fellépé hatasokkal, csak révidebb ideig tart.
Az alabbiakban roviden 6sszefoglaljuk a felszamolas soran végzett tevékenységek

hatasait.

8.1. Leveg6

e Bontasi munkalatoknal hatotényez6é a munkagépek, szallitojarmuvek
kipufogo gazai és a porképzddés.
A felszini létesitmények felszamolasanal a munkagépek kipufogogazai
okoznak légszennyezést. Az okozott hatas jellege azonos, meértéke
lényegesen kisebb az épitési munkalatoknal meghatarozottakkal.

e Lefavatas
A felszamolasi munkak végzése soran a vezetékekben, szerelvényekben
lévé, mar nem hasznosithato foldgaz lefivatasra/faklyazasra kerul, ennek

kovetkeztében szénhidrogének/flistgazok kertilhetnek a levegébe.

A felszamolis levegé allapotiara gyakorolt hatisa ELVISELHETONEK

mingdsitheté.

8.2. Felszini, felszin alatti vizek

e A felszin alatti vezetéktisztitas, ledugdézas utan a féldben marad,
amennyiben a tertllet tulajdonosa nem kéri annak eltavolitasat.

A talajban, talajvizben szennyezédést nem okoznak.
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A létesitmények felhagyasa felszini, felszin alatti vizekre karos hatast
nem fejt ki, az okozott hatas SEMLEGES.

8.3. Talajra gyakorolt hatasok

e A hasznosithato létesitményeken kivil az Osszes felszini létesitmény -
felszini vezetékek, kerités, betonburkolat, alapok, stb. - elbontasra, majd

a helyszinroél elszallitasra kerulnek.

e A szénhidrogén termelés soran igénybevett terlleten allapotfelmérést
szllkséges végezni, majd ennek eredménye alapjan hatarozhaté meg a

rekultivacié modja

e A rekultivacio elvégzését a terlletileg illetékes Novény és Talajvédelmi
hatosagnak be kell jelenteni; a koérnyezetvédelmi hatdosag jovahagyasa

utan tekinthetd a rekultivacio befejezettnek.

e Banyaszati tevékenység befejezése. A létesitmények felhagyasa tovabbi
karos kornyezeti hatast nem jelent. A felhagyast kévetéen megszinik a
szolgalmi jog ¢és a Dbiztonsagi Ovezetekre vonatkozo Kkorlatozas

(mezégazdasagi muvelés korlatozasa)

A termelés befejezését kovetdoen a Ilétesitmények felszamolasanak

hatisa a talajra JAVITO -nak minésitheté.
8.4. Zajhatas
A felszamolashoz hasznalt munkagépek, és szallitojarmtvek =zajkibocsatasa
atmenetileg zavaro hatasu lehet, azonban a munkalatok révid ideje miatt ez a

hatas ELVISELHETO.

8.5. Hulladékok kezelése

8.5.1. Veszélyes hulladék
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o A vezetékek, tartalyok tisztitasa soran képzédé hulladékok veszélyesnek
mindsulnek, ezért a kezeléstikrél és a dokumentalasrol hasonléan kell
gondoskodni, mint az Uzemelés soran képzoédott veszélyes hulladék

esetén.

8.5.2. Egyéb hulladék

e A felszamolas soran a kiépitett szerelvények (termel6csodvek, tartalyok,
kutfej szerelvények stb.) részben mas tertileten hasznosithatok, részben

fémhulladékként kertil értékesitésre.

e A betonozott tertletek feltorésébdl szarmazo betontérmelék (engedély

alapjan) kommunalis hulladéklerakoba szallithaté.

A hulladékok az igénybevett teriiletrol elszallitasra keriilnek, igy
kornyezetre gyakorolt hatasuk a létesitmények felszamolasa soran
SEMLEGES.

8.6. Elévilagra kiterjedé hatotényezék

Az eredetileg 6sszefliggé tertilet, melyen a létesitmények kialakitasa tortént, ismét
Osszefliggé mezoégazdasagi tertilet, a betonozott tertlet felbontasaval a talajlako
€lélények élettere visszaall, igy az izemallapothoz képest hatasjavitonak mindsul.

Hatasterulet: elbontott létesitmények tertlete.

A létesitmények felhagyasa, felszamolasa, illetve a teriiletek rekultivalasa az

élovilag életfeltételeire JAVITO hatassal van.

8.7. Epitett kérnyezetre kiterjedé hatoétényezék

Hatotényez6: szallité jarmiivek mozgasa.
A felszamolas soran a szallité jarmUvek koézutakra gyakorolt hatasa kisebb
terheléssel, de azonos, mint az épitési munkalatok soran.

Hatasterulet: szallitasi Gitvonal.
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A ténylegesen kornyezetre gyakorolt hatas elhanyagolhato, mindsitése
ELVISELHETO.

8.8. A tajra kiterjedé hatotényezdk

Hatotényezo: felszini létesitmények elbontasa

Hatasterulet: a jelzéoszlopoknak, illetve a termeléallomasnak 200-200 méteres
korzete, mivel Ulizemelés alatt sem befolyasoltak a taj latképét ennél nagyobb
tavolsag esetén.

Mivel a felszamolassal a felszini technologia létesitmények, vezeték jelzéoszlopok
lebontasra, illetve elszallitasra keruilnek, megsztinik a vezetékek nyomvonalan a
hasznalati korlatozas, ezért a felszamolas tajra gyakorolt hatisa JAVITO-nak

mindsitheté.
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9. KOZERTHETO OSSZEFOGLALAS

A Lakocsa Koncesszios Kft. (1026 Budapest, Pasaréti uit 46.) a Barcsi térségében
kiterjedt szénhidrogén kutatast folytat, melynek soran szamos kutatofurast kivan
lemélyiteni.

A Lakocsa Koncesszios Kft. a 2017. évben megkezdett mezéfejlesztési
tevékenységét folytatni kivanja a 2018. évben. Erre valo tekintettel a térségben
kiterjedt geofizikai kutatasokat végzett, melynek eredményeként sor kerul 4 db 3j
kut lefurasara. Az 4j kutak HHE-Pettend-K-1, HHE-Pettend-K-2, HHE-Pettend-K-
3, és HHE-Pettend-Ny-1 jelu lesz.

A beruhazas keretében tervezik az 1j kutakat a HHE Fanimajor gytjtékézpontba
bekétni a befutosorok bdvitésével, a kutak egyedi mérésének biztositasaval,
valamint a késébbiekben szlikségessé valdo rétegenergia fenntartas muszaki
feltételeinek kialakitasaval.

Jelen projekt célja a HHE-Pettend-K-1, HHE-Pettend-K-2, HHE-Pettend-K-3, és
HHE-Pettend-Ny-1 szénhidrogén kutak altal termelt szénhidrogén hasznositasa.
Ehhez szlikséges a szénhidrogén kutak altal termelt szénhidrogén eljuttatasa a
HHE Fanimajor gyujtékézpontba érkezé egyéb szénhidrogének egylittes tovabb
forgalmazasa.

A tervezett beruhazas megvalositasa a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
koérnyezethasznalati engedélyezési eljarasréol sz6l6  314/2005  (XII.25.)
Kormanyrendelet 3. sz. mellékletének 13. pontja alapjan koérnyezetvédelmi
elézetes vizsgalati dokumentacio elkészitését igényli.

A beruhazas a Somogy Megyei Kormanyhivatal Kaposvari Jarasi Agrarligyi és
Kornyezetvédelmi Féosztaly Kornyezetvédelmi Osztaly és a Baranya Megyei
Kormanyhivatal Pécsi Jarasi Hivatal Koérnyezetvédelmi és Természetvédelmi
Féosztaly illetékességi tertiletét érinti.

A beruhazas koérnyezetvédelmi engedélyéhez szlikséges kornyezetvédelmi elézetes
vizsgalati dokumentacio elkészitésével a tervez6é céglinket, a Radiola Kutato és

Tanacsadoé Bt-t bizta meg.

A tanulmany készitése soran elsdésorban a nyilvanos adatbazisok adataira,
szakirodalomra, valamint a Lakocsa Koncesszios Kft. és a tervezést végzé Szolterv
Kft. targyhoz kapcsolodéan késziult dokumentacioiban foglaltakra és szoébeli

tajékoztatasara tamaszkodtunk.

A dokumentacioban vizsgaljuk az érintett tertlet jelenlegi hasznalatat, kérnyezeti

allapotat, a kornyezetre hato tényezdket. Elemezzik és értékeljik a tervezett



88

beruhazas létesitésének, majd muUkodésének ideje alatt fellépd koérnyezeti
hatasokat és azok eredményeként bekovetkezd valtozasokat.

Vizsgaljuk a beruhazas megfelelését a BAT technologia szempontjabol.
Foglalkozunk az esetlegesen bekovetkezd havaria jellegi eseményekkel, vizsgaljuk
az éghajlatvaltozas hatasaihoz valo alkalmazkodast, a tevékenység felhagyasa
utan szukséges rekultivacios feladatokat és azok végzése soran fellepd

koérnyezetvédelmi terheléseket.

A tervezett beruhazas célja a HHE-Pettend-K-1, HHE-Pettend-K-2, HHE-Pettend-
K-3, és HHE-Pettend-Ny-1 jeltl szénhidrogén kutak altal termelt szénhidrogének
eljuttatasa a HHE Fanimajor gy(jtékézpontra, majd a tébbi szénhidrogénnel
egyutt kerul tovabb forgalmazasra.

A HHE Fanimajor és a HHE-Janosmajor-1 gyUjtékézpontokon, illetve a termeld
CH kutakon folyo termelés altal érintett banyatelkek vonatkozasaban szintén
tortént elézetes vizsgalati eljaras lefolytatasa, amelyet a Dél-dunantuali
Koérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizluigyi Felligyel6ség a 6130-29/2012.

szamu hatarozataval jovahagyott.

A szénhidrogének hasznositasanak megvalésitasdhoz sziikséges:
« A HHE-Pettend-K-1, HHE-Pettend-K-2, HHE-Pettend-K-3, és HHE-
Pettend-Ny-1 kutkorzetekben a kutkoérzeti technologia kialakitasa,
« A HHE-Pettend-K-1, HHE-Pettend-K-2, HHE-Pettend-K-3, és HHE-
Pettend-Ny-1 szénhidrogén kutak és a HHE Fanimajor gyjtékézpont
kozotti vezetékes kapcesolat kiépitése,

. Csatlakozas a HHE Fanimajor gy(jtékoézpont technologiara.

A tevékenység titemezése:
e Tervezés: folyamatban, tervezé: Szolterv Kft.
e A létesitmény épittetdje: Lakocsa Koncesszios Kft.
o A kivitelezés tervezett idészaka: 2018. I. negyedév
e A kivitelezés tervezett idétartama: 1-2 honap
e Termeltetés tervezett idészaka: 2018 II. negyedévtdl folyamatosan

e Uzemelteté: Lakocsa Koncesszios Kft.
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A tervezett beruhdzdsok helyszine, tertiletigénye, utvonal:

Vonatkoz6 rajzok:

» Pettend mezéfejlesztés nyomvonala 1. (Helyszinrajz) Rajzszam: NYV 01
4023 1508; M=1:5 000 (1. szamu melléklet)

» Pettend mezéfejlesztés nyomvonala 2. (Helyszinrajz) Rajzszam: NYV 01
4023 1509; M=1:5 000 (2. szamu melléklet)

» Pettend mezéfejlesztés nyomvonala 3. (Helyszinrajz) Rajzszam: NYV O1
4023 1510; M=1:5 000 (3. szamu melléklet)

» Pettend mezéfejlesztés nyomvonala 4. (Helyszinrajz) Rajzszam: NYV 01
4023 1511; M=1:5 000 (4. szamu melléklet)

» Pettend mezéfejlesztés nyomvonala 5. (Helyszinrajz) Rajzszam: NYV O1
4023 1512; M=1:5 000 (5. szamu melléklet)

» Pettend mezéfejlesztés nyomvonala 6. (Helyszinrajz) Rajzszam: NYV 01
4023 1517; M=1:5 000 (6. szamu melléklet)

» Kutrajz, Gaz technologia (Helyszinrajz) Rajzszam: PK-1-K-TG-ELR-GO1;
M=1:50 (7. szamu melléklet)

» Kutrajz, Olaj technologia (Helyszinrajz) Rajzszam: PK-1-K-TG-ELR-O01;
M=1:50 (8. szamu melléklet)

» HHE-Pettend-Ny-1 gaz technologia (Helyszinrajz II.) Rajzszam: PK-1-K-
TG-ELR-GO03; M=1:200 (9. szamu melléklet)

» HHE-Pettend-Ny-1 olaj technologia (Helyszinrajz I1.) Rajzszam: PK-1-K-
TG-ELR-O03; M=1:200 (10. szamu melléklet)

» Fanimajor Gaz és Olaj Technologia (Helyszinrajz) Rajzszam: PK-1-K-TG-
ELR-O04; M=1:500 (11. szamu melléklet)

> HHE-Pettend-K-1-2-3 és Ny-1 kutak vezetékei (Atnézeti) (12. szamu
melléklet)

A tervezett beruhdazdsok helyszinei:

. A Lakocsa Koncesszios Kft. altal Uizemeltetett (Varad 053/1 hrsz.)
HHE-Pettend-K-1 jell szénhidrogénkut kutkoérzete, mely Baranya
megyében, Varad ,kultertilet” dnkormanyzati besorolasu oOvezetben
helyezkedik el.

A kut EOV koordinatai:
X="72 300
Y= 549 875
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KTJ: 102 707 873

A Lakocsa Koncesszios Kft. altal tizemeltetett (Hobol 0703/3 hrsz.)
HHE-Pettend-K-2 jell szénhidrogénkut kutkoérzete, mely Baranya
megyében, Hobol ,kultertilet” énkormanyzati besorolasu 6vezetben
helyezkedik el.
A kut EOV koordinatai:

X=173 183

Y= 550 460

KTJ: 102 720 850

A Lakocsa Koncesszios Kft. altal Uizemeltetett (Kétujfalu 036/3 hrsz.)
HHE-Pettend-K-3 jell szénhidrogénkut kutkorzete, mely Baranya
megyében, Kétgjfalu ,kultertilet” oO6nkormanyzati besorolasu
ovezetben helyezkedik el.
A kut EOV koordinatai:

X=72 161

Y= 548 595

KTJ: 102 711 582

A Lakocsa Koncesszios Kft. altal tizemeltetett (Gyongydsmellék 092/2
hrsz.) HHE-Pettend-Ny-1 jell szénhidrogénkut kutkorzete, mely
Baranya megyében, Gyongyosmelléek  kultertlet” o6nkormanyzati
besorolasu 6vezetben helyezkedik el.
A kut EOV koordinatai:

X="73 080

Y= 544 725

KTJ: 102 707 862

a HHE-Pettend-K-2 szénhidrogén termelé kut és a HHE-Pettend-K-1
szénhidrogén termel6é kut koézotti DN8O PN100 mérettn (hészigetelt)
termelévezeték és ezzel parhuzamos DN25 PN350 méreti (PE
szigetelésll) inhibitorvezeték nyomvonala. A vezetékekkel egy arokba
az alabbi kiszolgalo kabel kertil lefektetésre:

- A-DQ(ZN)B2Y, 12G50/ 125 tipusu optikai kabel (iveg) DN40 KPE

védoesdben.
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A vezetéknyomvonal Baranya megye terlletén Hobol és Varad

telepuiilések kozigazgatasi tertiletét (ktiltertiletét) érintik,

a HHE-Pettend-K-1 szénhidrogén termel6 kut és a HHE-Pettend-Ny-1
szénhidrogén termeld kut és kutkoézpont kozotti 2 db DN8O PN100
meérett1 (hdészigetelt) termeldvezetékek és ezzel parhuzamos 2 db
DN25 PN350 mérett1 (PE szigetelés(1) inhibitorvezetékek nyomvonala.
A vezetékekkel egy arokba kutanként az alabbi kiszolgalo kabelek
kertilnek lefektetésre:

- 2db A-DQ(ZN)B2Y, 12G50/ 125 tipusu optikai kabelek (iveg) DN40

KPE védécsbben.

A vezetéknyomvonalak Baranya megye teruletén Varad, Kétajfalu és
Gyongyosmellék telepuilések kozigazgatasi tertletét (kultertiletét)

érintik,

a HHE-Pettend-K-3 szénhidrogén termeld kut és a HHE-Pettend-Ny-1
szénhidrogén termelé kut és kutkézpont koézotti DN80O PN100 mérett
(hoszigetelt) termeldvezeték és ezzel parhuzamos DN25 PN350 mérett1
(PE szigeteléstl) inhibitorvezeték nyomvonala csatlakozik a HHE-
Pettend-K-1 szénhidrogén termelé kut és a HHE-Pettend-Ny-1
kutkézpont kozotti csécsorda mellé. A vezetékkel egy arokba az
alabbi kiszolgalo kabel kertl lefektetésre:

- A-DQ(ZN)B2Y, 12G50/125 tipusu optikai kabel (iveg) DN40 KPE

véddcsében.

A vezetéknyomvonalak Baranya megye teruletén Varad, Kétujfalu és
Gyongyosmellék teleptilések koézigazgatasi teruletét (kultertiletét)

érintik,

a HHE-Pettend-Ny-1 szénhidrogén termelé kut és kutkézpont és a
HHE Fanimajor gyUjtékézpont koézotti 1 db DN15S0 PN100 mérett
(hoszigetelt) gerincvezeték, 1 db DN80 PN100 mérett (hdszigetelt)
tartalék gazvezeték és ezekkel parhuzamos 2 db DN80 PN100 mérett
(hoszigetelt) méré vezetékek és 1 db DN25 PN350 méreti (PE
szigetelésll) inhibitorvezeték nyomvonala. A vezetékekkel egy arokba

az alabbi kiszolgalo kabel kertil lefektetésre:
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- 1 db A-DQ(ZN)B2Y, 12G50/125 tipusu optikai kabel (tiveg) DN40
KPE védécsbben.

A vezetéknyomvonalak Baranya megye teruletén Gyongytsmellék,

Pettend, Szorény és Zador, Somogy megye teruletén Istvandi

telepuiilések kozigazgatasi tertletét (kltiltertiletét) érintik.

A tervezett beruhdzdsok tertiletigénye:

« A Lakocsa Koncesszios Kft. altal tizemeltetett (Varad 053/1 hrsz.)
HHE-Pettend-K-1 jelt1 szénhidrogénkut kutkorzetének tertilete: 100 x
100 m,

« A Lakocsa Koncesszios Kft. altal tizemeltetett (Hobol 0703/3 hrsz.)
HHE-Pettend-K-2 jelt1 szénhidrogénkut kutkoérzetének tertilete: 110 x
100 m,

. A Lakocsa Koncesszios Kft. altal tizemeltetett (Kétujfalu 036/3 hrsz.)
HHE-Pettend-K-3 jelt1 szénhidrogénkut kutkorzetének tertilete: 100 x
100 m,

. A Lakocsa Koncesszios Kft. altal tizemeltetett (Gyongy6smellék 092 /2
hrsz.) HHE-Pettend-Ny-1 jell szénhidrogénkut kutkoérzetének
terulete: 100 x 94 m,

« a HHE-Pettend-K-2 szénhidrogén termel6é kut és a HHE-Pettend-K-1
szénhidrogén termelé kut koézotti DN8O PN100 méretti (hészigetelt)
termel6vezeték és ezzel parhuzamos DN25 PN350 méretd (PE
szigetelésll) inhibitorvezeték és optikai kabel nyomvonalanak hossza

1048 m.

. a HHE-Pettend-K-1 és -K-2 szénhidrogén termel6é kutak és a HHE-
Pettend-Ny-1 szénhidrogén termelé kut és kutkoézpont kézotti 2 db
DN80O PN100 mérettd (hoészigetelt) termelévezetékek és ezzel
parhuzamos 2 db DN25 PN350 méreth (PE szigetelésu)
inhibitorvezetékek és optikai kabelek k6z6s nyomvonalanak hossza
S377 m.

. a HHE-Pettend-K-3 szénhidrogén termelé kut o6nallo vezeték
szakaszanak hossza 265 m. Majd becsatlakozik a HHE-Pettend-K-2

és HHE-Pettend-K-1 szénhidrogén termelé kutak csécsordaja mellé
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és haladnak egyltt a HHE-Pettend-Ny-1 kutkézpontba 35577 m

hosszan.

a HHE-Pettend-Ny-1 szénhidrogén termelé kut és kutkézpont és a
HHE Fanimajor gyUjtékézpont koézotti 1 db DN150O PN100 meérett
(hészigetelt) gerincvezeték, 1 db DN80O PN100 mérett1 (hdszigetelt)
tartalék gazvezeték és ezekkel parhuzamos 2 db DN80O PN100 méret
(hészigetelt) méré vezetékek és 1 db DN25 PN350 mérett (PE
szigeteléstl) inhibitorvezeték és optikai kabel nyomvonalanak hossza

9300 m.

Erdé:
A Zador 038/2 hrsz-u erdébdél 1408 m2, a Szérény 03/17 hrsz-u
erd6ébdl 162 m2, az Istvandi 0176, 0173, 0202, 0207/4 és 014/2

hrsz-u erd6bdél 6545 m2 nagysagu lesz az iddlegesen kivont tertlet.

Szanto, rét, legelé:
Istvandi teleptiilés tertiletén 6sszesen 11 ha 9568 m?2,
Zador, Pettend, Gyongyosmellék, Kétujfalu, Varad és Hobol

teleptilések tertiletén 6sszesen 22 ha 8422 m2,

HHE Fanimajor gyUjtékézpontban a beruhazas tertiletbévitéssel nem

jar.

A beruhazassal érintett tertileten dsszesen:

- Szanto, rét, legel6boél: 34 ha 7990 m?2, erdébél: 8115 teruiletet kivannak

igénybe venni.

A tervezett beruhdzdsok megkoézelithetésége:

L]

a HHE-Pettend-K-2 szénhidrogén termelé kut kutkoérzete a Hobol-
Keétujfalu kozotti kozuatrol dél-keleti iranyban leagazdé zuzottkdvel
megerdsitett murvas uton kozelitheté meg.

a HHE-Pettend-K-1 szénhidrogén termelé kut kutkoérzete a Hobol-
Keétujfalu kozotti koézatrol, Keétujfalu felél észak-keleti iranyban
leagazd betonozott, illetve zuzottkdével megerdsitett murvas uton

kozelitheté meg.
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« a HHE-Pettend-K-3 szénhidrogén termelé kut kutkérzete a Hobol-
Kétujfalu kozotti kozutrol dél-keleti iranyban leagazo zuzottkével
megerdsitett murvas Uton kozelitheté meg.

« a HHE-Pettend-Ny-1 szénhidrogén termelé kuat kutkérzete a
Gyongyosmellék-Pettend ko6zotti kézutrol nyugati iranyban leagazo
zUzottkével megerdsitett murvas tton kozelitheté meg.

« a HHE Fanimajor gyUjtékdzpont az Istvandi telepuilésrél északi
iranyban halad6 zuzottkével megerdsitett murvas uton koézelithetd

meg.

A beruhazdassal érintett vezeték nyomvonala:

» Pettend mezéfejlesztés nyomvonala 1. (Helyszinrajz) Rajzszam: NYV O1
4023 1508; M=1:5 000 (1. szamu melléklet)

» Pettend mezéfejlesztés nyomvonala 2. (Helyszinrajz) Rajzszam: NYV 01
4023 1509; M=1:5 000 (2. szamu melléklet)

» Pettend mezéfejlesztés nyomvonala 3. (Helyszinrajz) Rajzszam: NYV 01
4023 1510; M=1:5 000 (3. szamu melléklet)

» Pettend mezéfejlesztés nyomvonala 4. (Helyszinrajz) Rajzszam: NYV 01
4023 1511; M=1:5 000 (4. szamu melléklet)

» Pettend mezéfejlesztés nyomvonala 5. (Helyszinrajz) Rajzszam: NYV 01
4023 1512; M=1:5 000 (5. szamu melléklet)

» Pettend mezéfejlesztés nyomvonala 6. (Helyszinrajz) Rajzszam: NYV 01

4023 1517; M=1:5 000 (6. szamu melléklet)

A vezetékszakasz fektetetésére a nyomvonalat a kornyezeti érdekek
messzemeno figyelembevétel mellett hataroztak meg.

A Hobol teleptilés kultertiletén az EOVY = 550452.98 EOVX = 73172.95
koordinata ponttél indulé (HHE-Pet-K-2 kut vezetékei) 1db ©88,9x5,0
méretl P35SNH anyagu pt=100,00 bar nyomasu gaz/olaj -, és 1db
0¥33,7x6,3 méretl P355NH anyagu pt=350,00 bar nyomasu inhibitor
(metanol) vezeték 1048 fm hosszu szakasza kerul kiépitésre a HHE-
Pettend-K-2 és HHE-Pet-K-1 kutak kozoétt. A vezetékek mellett ko6zos
arokban halad optikai kabel is, mely DN40 KPE csében kertil elhelyezésre.

Ezen ponton a HHE-Pet-K-1 kut vezetékei is 1db ©@88,9x5,0 mérett
P355NH anyagu pt=100,00 bar nyomasu gaz/olaj -, és 1db ©@33,7x6,3
meéretll PB55SNH anyagu pt=350,00 bar nyomasu inhibitor (metanol) vezeték
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271 fm tovabbi szakasza épul ki az 548549.84 EOVX = 72406.50
koordinata pontig ahol is az eddigi cs6csorda mellé kertilnek a HHE-Pet-K-
3 kut vezetékei 1db 088,9x5,0 méreti P3SSNH anyagu pt=100,00 bar
nyomasu gaz -, és 1db 033,7x6,3 mérett P3SSNH anyagu pt=350,00 bar

nyomasu inhibitor (metanol) vezeték 265 fm 6nallé6 nyomvonalvezetés utan.

A fentiek szerint ett6l a ponttol 6sszesen 6 db vezeték és az optikai kabelek
vezetése torténik, meg A HHE-Pet-Ny-1 kutkoérzet 544700.7861 EOVX =
73098.1074 koordinata pontjaig. Ezen szakasz Onallé hossza: 5577 fm,
vagyis a csécsorda teljes hossza: 5577 m + 1048 m = 6625 m melyet
kiegészit a HHE-Pet-K-3 vezeték kiilon 6nallé nyomvonala 265 m hosszon.
A kutkoézpontban a termelé vezetékek a kozos fejcsére kdotnek a metanol
vezetékek pedig a HHE-Pet-Ny-1 kutk6ézpontbol kulén-ktilén kertilnek az
adagolasra a kutkorzetekbe (metanol adagolo szivattyuk segitségével). A
terveket mind gaz, mind olajtechnoléogiara elkészitjik, mert nem pontosan
ismert a késOébbi termelvény jellege. Amennyiben a kutak olaj termelé
kutak, gy a metanolozas nem lenne sziikség, ennek ellenére a metanol
vezetékek mindenképpen megépulnek, abbol a célbdél, ha a termelés
gaztermelés lesz.

A termelvények végs6é célja Istvandi (Fanimajor) gytjté6. A HHE-Pet-Ny-1
kutkoézponttol is 1db ©168,3x8,8 méreti P35SNH anyagu pt=100,00
gerincvezeték 1db ©088,9x5,0 méreti P355NH anyagu pt=100,00 bar
nyomasu gaz -, tovabbi 2db @88,9x5,0 méretlt P355NH anyagu pt=100,00
bar nyomasu méré (D160 Pur szigetelt) - 1db ©33,7x6,3 méretli P3SSNH
anyagu pt=350,00 bar nyomasu inhibitor és 1 db DN40 KPE csében
elhelyezett optikai kabel kerul kiépitésre. A k6zos szakasz hossza 9300 fm.
A nyomvonal meghatarozasanal a termoétertiletek védelme érdekében a

meglévé nyomvonalakat kévettiik, azoktél 2 m tavolsagban.

A vezeték nyomvonala dltal keresztezett jelentésebb létesitmények:

S. sz Pont jele Teriilet/tulajdonos Szelvényszam
1 0703/2 kivett arok Tulajdonos/kezelé: HOBOL KOZSEG 0+391,48
ONKORMANYZATA
Cim: 7971 HOBOL, Dob¢ Istvan utca 2
Tulajdoni hényad: 1/1
2 0704 Kivett kozat Tulajdonos/kezels: HOBOL KOZSEG 0+401,27

ONKORMANYZATA
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Pont jele

Teriilet/tulajdonos

Szelvényszam

Cim: 7971 HOBOL, Dob¢ Istvan utca 2
Tulajdoni hanyad: 1/1

0709/1 Arok

Tulajdonos/kezel6: HOBOL KOZSEG
ONKORMANYZATA

Cim: 7971 HOBOL, Dob¢ Istvan utca 2
Tulajdoni hanyad: 1/1

0+410,46

0710 Arok

Tulajdonos/kezels: HOBOL KOZSEG
ONKORMANYZATA

Cim: 7971 HOBOL, Dob¢ Istvan utca 2
Tulajdoni hanyad: 1/1

0+728,78

Arok

048 Kivett sajat hasznalatu
ut

Arok

Tulajdonos/kezelé: VARAD KOZSEGI
ONKORMANYZAT KEPVISELOTESTULETE
Cim: 7973 VARAD, F§ utca 3
Tulajdoni hanyad: 1/1

1+361,86

1+369,18

1+376,89

=<}

Arok

026 Kivett sajat hasznalata
ut

10

Arok

Tulajdonos/kezelé: VARAD KOZSEGI
ONKORMANYZAT KEPVISELOTESTULETE
Cim: 7973 VARAD, F§ utca 3
Tulajdoni hanyad: 1/1

1+779,68

1+789,98

1+799,72

11

028 Kivett arok

Tulajdonos/kezelé: VARAD KOZSEGI
ONKORMANYZAT KEPVISELOTESTULETE
Cim: 7973 VARAD, F§ utca 3
Tulajdoni hanyad: 1/1

1+937,45

12

029 Kivett arok

Tulajdonos/kezeld: VARAD KOZSEGI
ONKORMANYZAT KEPVISELOTESTULETE
Cim: 7973 VARAD, F§ utca 3
Tulajdoni hanyad: 1/1

2+042,81

13

EON (Elektromos
szabadvezeték)

EON DEL-DUNANTULI ARAMHALQZATI
ZRT. térzsszam: 10732614 cim: 7626 PECS Buza
tér 8/A

2+125,61

14

Szigetvar-Vajszlo gerinc

EON DEL-DUNANTULI ARAMHALOZATI
ZRT. torzsszam: 10732614 cim: 7626 PECS Buza
tér 8/A

2+142,96

15

035 Arok

Tulajdonos/kezelé: KETUJFALU KOZSEGI
ONKORMANYZATA

Cim: 7975 KETUJFALU, Arany Janos utca 11
Tulajdoni hanyad: 1/1

2+343,97

16

Pett-K-3 csatlakozasa a
cséesordahoz

2+368,19

17

KPE

MAGYAR TELEKOM TAVKOZLESI
NYILVANOSAN MUKODO
RESZVENYTARSASAG: 1013 BUDAPEST
Krisztina korut 55

2+391,22

18

Arok

19

037 Kivett orszagos kozut 0

20

Arok

Tulajdonos/kezel: MAGYAR KOZUT
NONPROFIT ZRT.
Cim: 1024 BUDAPEST Fényes Elek utca 7-13.
Tulajdoni hanyad: 1/1

2+401,16

2+410,90

2+419,33

21

Arok + vezeték

MAGYAR TELEKOM TAVKOZLESI
NYILVANOSAN MUKODO
RESZVENYTARSASAG: 1013 BUDAPEST
Krisztina korut 55

2+424,73

22

016 Kivett ut

MAGYAR KC")Z[”JT NONPROFIT ZARTKORUEN
MUKODO RESZVENYTARSASAG
Cim: 7623 Pécs, Koztarsasag tér 5.

2+610,35

23

07/1 Gyongyos patak

Tulajdonos/kezeld: DEL-DUNANTULI VIZUGYI
IGAZGATOSAG
Cim: 7623 PECS, Koztarsasag tér 7
Tulajdoni hanyad: 1/1

2+959,34

24

027/1 Gyodngyos patak

Tulajdonos/kezeld: DEL-DUNANTULI VIiZUGYI
IGAZGATOSAG
Cim: 7623 PECS, Koztarsasag tér 7
Tulajdoni hanyad: 1/1

3+835,22
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Pont jele

Teriilet/tulajdonos

Szelvényszam

25

030/29 Kivett arok

Tulajdonos/kezelé: Gyongyosmellék Kozség
Onkormanyzata
Cim: 7972 Gyongydsmellék, Szabadsag tér 3
Tulajdoni hanyad: 1/1

4+671,43

26

04 Kivett sajat hasznalatu ut

Tulajdonos/kezeld: Gyongyosmellék Kozség
Onkorményzata
Cim: 7972 Gyongyosmellék, Szabadsag tér 3
Tulajdoni hanyad: 1/1

4+803,43

27

Légvezeték

EON DEL-DUNANTULI ARAMHALQZATI
ZRT. térzsszam: 10732614 cim: 7626 PECS Buza
tér 8/A

5+049,79

28

0127 Kivett arok

Tulajdonos/kezelé: Gyongyosmellék Kozség
Onkormanyzata
Cim: 7972 Gyongyodsmellék, Szabadsag tér 3
Tulajdoni hényad: 1/1

5+153,05

29

0126/5 Arok

Tulajdonos/kezelé: GYONGYOSMELLEK
KOZSEG ONKORMANYZATA
Cim: 7972 GYONGYOSMELLEK, Szabadsag tér 3
Tulajdoni hanyad: 1/1

5+301,90

30

0124 kivett at

Tulajdonos/kezels: Gyongyosmellék Kozség
Onkorményzata
Cim: 7972 Gyongyosmellék, Szabadsag tér 3
Tulajdoni hanyad: 1/1

5+378,98

31

Arok

32

0114 Kivett kozat

Tulajdonos/kezeld: Gyongyosmellék Kozség
Onkorményzata
Cim: 7972 Gyongyosmellék, Szabadsag tér 3
Tulajdoni hanyad: 1/1

5+384,81

5+623,47

33

0114 Kivett kézut

Tulajdonos/kezelé: Gyongyosmellék Kozség
Onkormanyzata
Cim: 7972 Gyongyosmellék, Szabadsag tér 3
Tulajdoni hényad: 1/1

6+296,38

34

0113 Kivett arok

Tulajdonos/kezelé: Gyongyosmellék Kozség
Onkormaényzata
Cim: 7972 Gyongyosmellék, Szabadsag tér 3
Tulajdoni hanyad: 1/1

6+303.,41

35

0106 Kivett ut

Tulajdonos/kezels: Gyongyosmellék Kozség
Onkormaényzata
Cim: 7972 Gyongyosmellék, Szabadsag tér 3
Tulajdoni hanyad: 1/1

6+553,27

36

optikai kabel

Magyar Horizont Energia Kft.
1117 Budapest, Pasaréti ut 46

6+591,82

37

optikai kabel

Magyar Horizont Energia Kft.
1117 Budapest, Pasaréti ut 46

6+592,32

38

optikai kabel

Magyar Horizont Energia Kft.
1117 Budapest, Pasaréti ut 46

6+592,81

39

Termel6 vezeték (DN80)

Magyar Horizont Energia Kft.
1117 Budapest, Pasaréti ut 46

6+626,40

40

Metanol vezeték (DN25)

Magyar Horizont Energia Kft.
1117 Budapest, Pasaréti ut 46

6+626,59

41

Termel6 vezeték (DN8O)

Magyar Horizont Energia Kft.
1117 Budapest, Pasaréti ut 46

6+627,55

42

Metanol vezeték (DN25)

Magyar Horizont Energia Kft.
1117 Budapest, Pasaréti ut 46

6+627,76

43

Termel6 vezeték (DN80)

Magyar Horizont Energia Kft.
1117 Budapest, Pasaréti ut 46

6+628,82

44

Metanol vezeték (DN25)

Magyar Horizont Energia Kft.
1117 Budapest, Pasaréti ut 46

6+629,11

45

Termeld vezeték (DN80)

Magyar Horizont Energia Kft.
1117 Budapest, Pasaréti ut 46

6+630,07

46

Metanol vezeték (DN25)

Magyar Horizont Energia Kft.
1117 Budapest, Pasaréti ut 46

6+630,28

47

Metanol vezeték (DN25)

Magyar Horizont Energia Kft.

6+631,16
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Pont jele

Teriilet/tulajdonos

Szelvényszam

1117 Budapest, Pasaréti ut 46

48

Termel6 vezeték (DN150)

Magyar Horizont Energia Kft.
1117 Budapest, Pasaréti ut 46

6+632,05

49

Kutvezeték

Magyar Horizont Energia Kft.
1117 Budapest, Pasaréti ut 46

6+658,11

50

Kutvezeték

Magyar Horizont Energia Kft.
1117 Budapest, Pasaréti ut 46

6+658,32

51

0106 Kivett ut

Tulajdonos/kezels: Gyongyosmellék Kozség
Onkorményzata
Cim: 7972 Gyongydsmellék, Szabadsag tér 3
Tulajdoni hanyad: 1/1

6+703,79

52

0113 kivett arok

Tulajdonos/kezels: Gyongyosmellék Kozség
Onkormanyzata
Cim: 7972 Gyongyodsmellék, Szabadsag tér 3
Tulajdoni hanyad: 1/1

6+893,90

53

0114 Kivett ut

Tulajdonos/kezelé: Gyongyosmellék Kozség
Onkormanyzata
Cim: 7972 Gyongyodsmellék, Szabadsag tér 3
Tulajdoni hanyad: 1/1

6+899,50

54

0106 Kivett ut

Tulajdonos/kezeld: Gyongyosmellék Kozség
Onkorményzata
Cim: 7972 Gyongyosmellék, Szabadsag tér 3
Tulajdoni hanyad: 1/1

6+999,59

55

03/16 Kivett kozut

Tulajdonos/kezeld: SZORENY KOZSEG
ONKORMANYZATA
Cim: 7976 SZORENY, Dézsa Gyorgy utca 10.
Tulajdoni hanyad: 1/1

7+955,65

56

Kozigazgatasi hatar
Szorény/Pettend

8+006,03

57

027 Kivett kozut
Kozigazgatasi hatar
Pettend/Zador

Tulajdonos/kezeld: ZADOR KOZSEG
ONKORMANYZATA
Cim: 7976 ZADOR, Béke tér 3.
Tulajdoni hényad: 1/1

9+353,55

58

EON AT lakdépiilet

EON DEL-DUNANTULI ARAMHALOZATI
ZRT. térzsszam: 10732614 cim: 7626 PECS Buza
tér 8/A

9+906,29

59

Légvezeték

EON DEL-DUNANTULI ARAMHALQZATI
ZRT. térzsszam: 10732614 cim: 7626 PECS Buza
tér 8/A

9+911,04

60

04 kivett sajat hasznalatt ut

Tulajdonos/kezeld: GYONGYOSMELLEK
KOZSEG ONKORMANYZATA
Cim: 7972 GYONGYOSMELLEK, Szabadsag tér 3
Tulajdoni hényad: 1/1

9+963,10

61

MAV-invitel hirk6zl6 kabel

MAYV Zrt. Uzemeltetési Vezérigazgaté Helyettesi
Szervezet Palyavasuti Tertileti [gazgatdsag Pécs
Tavkozlési és Biztositoberendezési Fonokség

11+546,86

62

043 vasut

63

Arok

64

Arok

Tulajdonos/kezel6: MAV ZRT.
Cim: 1087 BUDAPEST, Konyves Kalman korut
54-60
Tulajdoni hényad: 1/1

11+553,92

11+565,52

11+568,21

65

05 Kozut

Tulajdonos/kezel: ISTVANDI KOZSEG
ONKORMANYZATA:
Cim: 7987 ISTVANDI, Kalvin tér 7
Tulajdoni hanyad: 1/1

11+675,53

66

012 Kivett kozat

Tulajdonos/kezeld: ISTVANDI KOZSEG
ONKORMANYZATA:
Cim: 7987 ISTVANDI, Kélvin tér 7
Tulajdoni hényad: 1/1

13+070,44

67

0210/1 Kivett orszagos
kozat

Tulajdonos/kezel6: MAGYAR KOZUT
NONPROFIT ZARTKORUEN MUKODO
RESZVENYTARSASAG
Cim: 1024 BUDAPEST ILKER., Fényes E. utca 7-

13+572,56
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S. sz. Pont jele Teriilet/tulajdonos Szelvényszam
13.
Tulajdoni hényad: 1/1
68 0210/2 Kivett kozit Tulajdonos/kezeld: ISTVANDI KOZSEG 13+656,05
ONKORMANYZATA

Cim: 7987 ISTVANDI, Kélvin tér 7
Tulajdoni hanyad: 1/1

69 0205 Kivett arok Tulajdonos/kezeld: DEL-DUNANTULI VIZUGYI | 13+914,98

IGAZGATOSAG

Cim: 7623 PECS, Koztarsasag tér 7
Tulajdoni hanyad: 1/1

70 0192 Kivett kozut Tulajdonos/kezeld: ISTVANDI KOZSEG 144+066,29
ONKORMANYZATA

Cim: 7987 ISTVANDI, Kélvin tér 7
Tulajdoni hényad: 1/1

71 0172 Kivett arok Tulajdonos/kezels: ISTVANDI KOZSEG 15+076,93
ONKORMANYZATA

Cim: 7987 ISTVANDI, Kélvin tér 7
Tulajdoni hanyad: 1/1

72 Arok (6varok) Magyar Horizont Energia Kft. 15+923,25
1117 Budapest, Pasaréti ut 46

73 Vezeték keresztezés Magyar Horizont Energia Kft. 15+927,86
1117 Budapest, Pasaréti ut 46

74 Vezeték keresztezés Magyar Horizont Energia Kft. 15+928,11
1117 Budapest, Pasaréti ut 46

75 Vezeték keresztezés Magyar Horizont Energia Kft. 15+928,19

1117 Budapest, Pasaréti ut 46

A vezetékek nyomvonala dltal megkédzelitett létesitmények:

A mezbébeni vezetékek nem koézelitenek meg semmilyen 1étesitményt.

Telepités hatasa a kérmyezetre:

Levegétisztasag védelem szempontjabol

A kutkorzeti bovités, csatlakozas, vezetékfektetés levegdemisszio hatasa a
munkagépek felvonulasabol, a nyomvonal épitése soran felhasznalt izemanyag-
fogyasztasbol eredé szennyezés kovetkezménye. Ezen komponensek a
szénhidrogén, NOx, CO, SOz, korom. A munkalatok idejére a levegd
szennyezettségi szintje atmeneti névekedést mutat.

A teljes beruhazas 2-2,5 honapot vesz igénybe, levegétisztasag-védelmi hatasa

elviselhetd.

Talaj, felszin alatti vizek szempontjabol

A kutkorzeti kiépitése, vezetéképités, csatlakoztatasi munkak kivitelezése
elviselhetd kornyezeti terhelést jelent.

A vezetékfektetés megkezdése elétt az eldirt bejelentési kotelezettségnek, a
tulajdonosokkal, kezel6kkel tortént egyeztetéseknek eleget kell tenni. A
munkalatokat a Novény- és Talajvédelmi Szolgalat eléirasainak megfeleléen kell

végezni. A vonalas létesitmények keresztezéseinél az arokmélységet, a
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visszatoltést, illetve a tomoritést az eléirasok szerint kell végezni. Talajszennyezést
megel6z6 intézkedésekkel biztositani kell az izemanyag-szennyezés elkertilését.

A vezetékek, technologiai edények nyomasprobajanal felhasznalt, majd
leeresztésre kertil6 viz mindségi paramétereire felszini vizbe torténé bevezetés
esetén a 220/2004 (VII. 21.) Kormanyrendeletben, illetve a 28/2004 (XII. 25.)

KvVM rendeletben rogzitett hatarérték a mérvado.

A beruhazas a talaj, felszin alatti vizvédelem szempontjabél kérnyezetre gyakorolt

hatasa elviselheté.

Természetvédelem

Altalanossagban elmondhaté, hogy a tervezett beruhazassal kapcsolatban
kluillonésebb korlatozasok nem mertlnek fel. A tertlet jellege miatt a tervezett

munkalatok értékes, természetszeru €l6helyeket nem veszélyeztetnek.

Zajvédelem szempontjabol

A csévezeték fektetése az arokasas — vezeték beemelés — foldrakas - tomorités
fazisaibol all. Mivel a legnagyobb zajkibocsatast az arokasas jelenti, a zajterhelés
vizsgalatanal ezt vesszik figyelembe. Jelen beruhazas esetén - a szamitasok
alapjan - azonban a cséfektetés zajterhelése mar a vezeték nyomvonalatol SO m-

re sem jelent hatarérték feletti értéket.

A kutkorzeti kiépitése, vezetéképités és a gaztizemi bekotési munkak nem jelentds
zajhatasuak. A zajterhelése megsziinik a munkalatok befejeztével.

A kornyezetre gyakorolt hatas elviselhet6.

Hulladékgazdalkodasi vizsgalatok alapjan megallapithato, hogy kevés mennyiségi

hulladékkal kell szamolni. A kommunalis szilard, illetve folyékony hulladék a
teleptilési befogadora kertl. Az elkilonitetten gy(jtétt papir-, mulanyag-,
fémhulladékot értékesitik. A kis mennyiségben keletkezé veszélyes hulladékok
gyUjtése, szallitasa a hatalyos 225/2015. (VIII. 07.) Kormanyrendelet eléirasainak

betartasaval torténik.

A hulladékkezelés kérnyezetre gyakorolt hatasa semlegesnek mindsitheté.
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Az tizemelés hatdsa a kérnyezetre:

Levegdtisztasag-védelem szempontjabol emisszio kibocsatasanak csak a vezeték

esetleges meghibasodasa, véletlenszeri kutkitérés esetén van lehetésége. Ezek
valoszintisége kicsi. A létesitménybdl esetlegesen légtérbe kertilé szennyezés
levegbtisztasag-védelmi szemponti hatasai egylittesen sem okoznak kimutathato

meértékl levegészennyezést.

Talaj és felszin alatti viz védelme szempontjabol kiemelendd, hogy a termelési

rendszer zart. A vezeték passziv szigeteléssel ellatott. A csévezeték
meghibasodasanak észlelésekor az azonnali kiszakaszolas megelézi a sulyosabb
karokozast. A termelvény tulnyomo részének a légtérbe jutasa miatt a talajt és
talajvizet szennyezés nem jelentos.

Havaria esetén a karelharitast azonnal meg kell kezdeni, a teruletileg illetékes
Baranya illetve Somogy Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi Osztalyanak, illetve a Vizligyi Igazgatésagnak az eseményt be
kell jelenteni.

A tevékenység talajra, talajvizre gyakorolt hatasa elviselheté mértéku.

Felszini vizek védelme

Normal Utzemviteli kértilmények kozott a felszini vizek szennyezésével nem kell
szamolni. A kutkorzetek kérnyezetében felszini vizek nincsenek.

Az esetleges meghibasodas esetén a biztonsagi berendezések azonnal lezarjak a
betaplalast.

A termel6vezeték meghibasodasanak valoszintisége kicsi, felszini vizet kozvetlen
modon nem érint. Meghibasodas esetén azonnal el kell kezdeni a karelharitast és
értesiteni kell a hatosagot és a vizfolyas kezelgjét.

Zajvédelmet illetéen a termelés folyamataban zajterhelés nem kévetkezik be.

Hulladék A technologia zart, folyamatos Uzemvitelnél nem keletkezik igy a

kornyezetre gyakorolt hatasa semlegesnek mindsitheté.

BAT technolodgia

A beruhazas célja a veszteségek csokkentése.
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A kiépitett technologia zart, a lehetdé legkisebb kornyezeti terheléssel jar,
biztositott a kornyezet - gazdasag - tarsadalom érdekeinek egysége. A
létesitményt a szénhidrogén banyaszatban kialakult legjobb nemzetkézi és hazai

gyakorlatnak megfeleléen épitik ki.

Eghajlatvaltozas

A fold alatt elhelyezett szallito vezetékek esetében ez nem értelmezhets. Az
éghajlatvaltozas hatasai nincsenek befolyassal/hatassal a f6ld alatt elhelyezett
vezetékekre. A rugalmas, hajlékony csészalak ellenallnak a nalunk feltételezhetd

meérték foldrengéseknek is.

A meglévé CH kutak és a mar Uzemelé termelé egységek, gyUjtékézpontok
esetében altalanossagban elmondhatéak a kévetkezok.

Az éghajlatvaltozas hatasaihoz valé alkalmazkodas érdekében tett intézkedések
pl. a villamvédelem. A t6bbszorésen biztositott rendszerek, technologiak
alkalmazasa. Nem megbonthaté elemek, eszk6zok, folyamatok hasznalata.
Egységbe, konténerbe szereltek az érzékeny technologiak, amik leféldelve,
szigetelve és beton alaphoz vannak ro6gzitve. Szilard beton alaphoz,
betontuskokhoz rogzitett technologiai folyamatok, eszkozok, felszini vezetékek. A
szallito vezetékek mindig f6ld alatt kertilnek kiépitésre. Minden technologiai elem
nagy ho ellenallo képességgel rendelkezik. A CH kutak és kutkoérzetek mechanikai

és elektromos védelemmel is ellatottak.

A banyaszatban alkalmazott muszakbiztonsagi szabalyozasok, eléirasok,
jogszabalyok (Banyatérvény) és alkalmazott szabvanyok maximalisan megfelelnek
az éghajlatvaltozas okozta hatasok kivédésére é€s az esetlegesen bekovetkezett
hatasok lekezelésére, elviselésére.

A szigoru szabalyozasok, szabvanyok miatt alkalmazott, rendkivil ellenallo
minéségll anyagok hasznalataval kizarhat6, minimalizalhatoé az éghajlatvaltozas

okozta negativ hatasok.

Rendkiviili eseménvyek kezelése

A Lakocsa Koncesszios Kft. rendelkezik havaria tervekkel. Ennek célja, hogy a

létesitmény olyan meghibasodasa, Uizemzavara esetén, amikor személy élete, testi
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épsége veszélyben forog, vagy koérnyezetszennyezés veszélye all fenn, megszabja a
teendéket.
Az alabbi veszélyhelyzetekkel lehet szamolni:

. kutfej szerelvény meghibasodasabol gazkifuvas, kutkitorés,

« cso6vezeték lyukadasbol tliz-, robbanasveszély, kérnyezetszennyezes,

« természeti csapas,

« diverzios cselekmény.

Termelés felhagvasa

A termelés felhagyasa utan, a termelési tevékenység soran igénybe vett tertlet
helyreallitasarol a jovahagyott tajrendezési terv alapjan gondoskodni sziikséges,
és ezzel a terlletet Ujrahasznositasra alkalmas allapotba kell hozni, vagy a
természeti kdrnyezetbe illéen kialakitani.

A kutkorzetet meg kell szliintetni, az Gjrahasznosithato elemeket mas helyre kell
szallitani. A vezeték a talajpban marad. A tajrendezési tervet a muszaki Uzemi
tervben (M.U.T.) kell elkésziteni.

A termelendé létesitmények felszamolasanak koérnyezeti elemekre gyakorolt

hatasa koézel azonos az épités soran fellépd hatasokkal, csak rovidebb ideig tart.
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10. MELLEKLETEK

» Pettend mezéfejlesztés nyomvonala 1. (Helyszinrajz) Rajzszam: NYV 01
4023 1508; M=1:5 000 (1. szamu melléklet)

» Pettend mezéfejlesztés nyomvonala 2. (Helyszinrajz) Rajzszam: NYV 01
4023 1509; M=1:5 000 (2. szamu melléklet)

» Pettend mezéfejlesztés nyomvonala 3. (Helyszinrajz) Rajzszam: NYV O1
4023 1510; M=1:5 000 (3. szamu melléklet)

» Pettend mezéfejlesztés nyomvonala 4. (Helyszinrajz) Rajzszam: NYV O1
4023 1511; M=1:5 000 (4. szamu melléklet)

» Pettend mezéfejlesztés nyomvonala 5. (Helyszinrajz) Rajzszam: NYV 01
4023 1512; M=1:5 000 (5. szamu melléklet)

» Pettend mezéfejlesztés nyomvonala 6. (Helyszinrajz) Rajzszam: NYV O1
4023 1517; M=1:5 000 (6. szamu melléklet)

» Kutrajz, Gaz technologia (Helyszinrajz) Rajzszam: PK-1-K-TG-ELR-GO1;
M=1:50 (7. szamu melléklet)

» Kutrajz, Olaj technologia (Helyszinrajz) Rajzszam: PK-1-K-TG-ELR-O01;
M=1:50 (8. szamu melléklet)

» HHE-Pettend-Ny-1 gaz technologia (Helyszinrajz II.) Rajzszam: PK-1-K-
TG-ELR-GO03; M=1:200 (9. szamu melléklet)

» HHE-Pettend-Ny-1 olaj technologia (Helyszinrajz I1.) Rajzszam: PK-1-K-
TG-ELR-0O03; M=1:200 (10. szamu melléklet)

» Fanimajor Gaz és Olaj Technologia (Helyszinrajz) Rajzszam: PK-1-K-TG-
ELR-O04; M=1:500 (11. szamu melléklet)

> HHE-Pettend-K-1-2-3 és Ny-1 kutak vezetékei (Atnézeti) (12. szama
melléklet)



